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1 Zacfname 



Blahopfejeme vam k nakupu digitalnfho fotoaparatu 

HP Photosmart M41 5. Vftejte ve svete digitalnf fotografie! 

Tato pffrucka popisuje funkce fotoaparatu, ktere zajist'ujf 
vyborne vysledky a zpffjemnujf praci s fotoaparatem. Mezi 
tyto funkce patff: 

• Technologie adaptivniho zesvetleni HP - Automaticky 
odhalf detaily ztracene ve stfnu. Viz strana 51 . 

• Potlaceni cervenych oa ve fotoaparatu - Rozpoznam a 
odstranenf cervenych od z obrazku ponzenych bleskem. 
Viz strana 69. 

• 7 rezimu smmdm - Vyberte si z pfednastavenych rezimu 
snfmanf pro nejlepsf expozici beznych zaberu. Viz 
strana 42. 

• Funkce HP Instant Share - Muzete ve fotoaparatu 
snadno vybrat smmky, ktere se automaticky odeslou 

na pozadovana mfsta (napf. adresa elektronicke posty, 
online stranky a dalsf), jakmile bude fotoaparat pfipojen 
k pocftaci. Pnjemci si mohou obrazky prohlfzet, aniz 
byste je obtezovali objemnymi pnlohami. Viz strana 73. 

• Primy tisk - Pnmy tisk z fotoaparatu na jakekoli tiskarne 
kompatibilnf s rozhranfm PictBridge bez nutnosti pfipojem 
k pocftaci. Viz strana 83. 

• Ndpoveda ve fotoaparatu - Napoveda na displeji 
fotoaparatu vam pomuze s pouzfvanfm funkcf, kdyz 
u sebe nemate pnrucku. 
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K dalsfmu zlepsem prace s 
fotoaparatem si muzete zakoupit 
dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series. Dokovacf stanice umoznuje 
snadne pfenasem obrazku do pocftace, 
jejich odesflam na tiskarnu nebo zobrazovanf na televizoru, 
a take dobfjem baterif ve fotoaparatu. Tato stanice rovnez 
slouzf k pohodlnemu ulozenf fotoaparatu. 

Nastaveni 

Popis jednotlivych castf fotoaparatu (tlacftek a kontrolek) 
naleznete v casti Soucdsti fotoaparatu na strane 1 9. 

1 . Upevneni feminku 

Upevnete femfnek k ocku pro 
rem (nek na boku fotoaparatu 
tak, jak je znazorneno na 
obrazku. 
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2. Vlozeni baterii 



1. Otevfete kryt baterie a pamet'ove 
karty na boku fotoaparatu tak, ze 
posunete kryt smerem k dolnf casti 
fotoaparatu. 




2. Vlozte baterie podle obrazku na 
vnitfnf strane krytu. 




3. Zavrete kryt baterie a pamet'ove 
karty - pfitlacte kryt a posuhte jej 
smerem k hornf casti fotoaparatu az 
zapadka zaklapne na mfsto. 



Udaje o vykonu alkalickych, lithiovych 



a NiMH baterii v tomto fotoaparatu 
naleznete v casti Vykon jednotlivych typu baterii 

na strane 151. Tipy, jak dosahnout optimalnfho vykonu 
baterii, naleznete v casti Pffloha A, Pouzitf baterii, zacatek 
na strane 1 47. 

TIP: K napajem fotoaparatu Ize take pouzft volitelny 
napajecf adapter HP. Pokud pouzfvate nabfjecf baterie 
typu NiMH, muzete je nabfjet ve fotoaparatu pomocf 
volitelneho napajecfho adapteru HP nebo dokovacf 
stanice HP Photosmart M-series, nebo je muzete nabfjet 
mimo fotoaparat v rychle nabfjecce HP Photosmart Quick 
Recharger. Dalsf informace naleznete v casti Pffloha B, 
Ndkup pffslusenstvf fotoaparatu, zacatek na strane 1 57. 
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3. Zapnuti fotoaparatu 

Zapnete fotoaparat posunutfm vypfnace ► on/off doprava 
a jeho uvolnenfm. 

Vysune se objektiv a kontrolka napajem vlevo od vypfnace 
► on/off se rozsvftf zelene. Na displeji se pri zapnuti 
fotoaparatu zobrazf take logo HP. 

4. Vyber jazyka 

Kdyz fotoaparat poprve zapnete, zobrazf se vyzva k vyberu 
jazyka. 

1 . Pomocf tlacftek ^ ► na 
ovladaci © vyberte pozadovany 
jazyk. 

2. Stisknutfm tlacftka vyberte 
zvyrazneny jazyk. 



t to seled. then press OK. 



TIP: Budete-li pozdeji potfebovat jazyk zmenit, Ize to provest 
pomocf nastavenf Language (Jazyk) v nabfdce Setup 
(Nastavenf). Viz Language (Jazyk) na strane 94. 
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5. Nastaveni oblasti 



Po vyberu jazyka budete vyzvani k vyberu kontinentu, kde 
zijete. Nastaveni Language (Jazyk) a Region (Oblast) urcujf 
vychozf format data a format videosignalu pro zobrazeni 
fotografif na televizi (viz TV Configuration (Konfigurace TV) 

na strane 93). 



1 . Pomocf tlacftek na 
ovladaci © prejdete k 
pozadovane oblasti. 

2. Stisknutim tlacftka vyberte 
zvyraznenou oblast. 



✓ North America 




Choose the area wh«e you live. 



6. Nastaveni data a casu 

Fotoaparat je vybaven hodinami, ktere zaznamenavaji 
datum a cas, kdy byly ponzeny jednotlive zabery. Tato 
informace se zaznamenava mezi vlastnosti fotografie, a Ize 
ji zobrazit pri prohlfzeni fotografif v podtad. Lze take zvolit 
vepsam data a casu prfmo do obrazku (viz Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) na strane 54). 

1. Prvn i zvyraznenou polozkou 
je format data a casu. Pokud 
chcete format zmenit, pouzijte 
tlacftka . Je-li format 
data a casu spravny, 
stisknutim tlacftka ► se 
presuhte k nastaveni data. 

2. Pomocf tlacftek ^rw upravte zvyrazneny parametr. 

3. Stisknutim tlacftek ^ ► prejdete k dalsfmu parametru. 




; !o change value. 
Mo gro to next item. 
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4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude nastaveno spravne 
datum a cas. 

5. Po zadanf spravnych hodnot data a casu stisknete tlacitko 

. Zobrazi se potvrzovaci obrazovka, zda byly datum 
a cas zadany spravne. Pokud jsou datum i cas nastaveny 
spravne, potvrd'te stisknutim tlacftka vybranou 
moznost Yes (Ano). 

Pokud datum a cas nejsou nastaveny spravne, stisknete 
tlacitko ▼ , aby se zvyraznila moznost No (Ne), a pote 
stisknete tlacitko . Znovu se zobrazi obrazovka Date 
& Time (Datum a cas). Opakujte kroky 1 az 5, dokud 
nebude nastaveno spravne datum a cas. 

TIP: Budete-li pozdeji potrebovat nastavem data a casu 
zmenit, Ize to provest pomoci nastavem Date & Time 
v nabidce Setup (Nastavem). Viz Date & Time (Datum 
a cas) na strane 91 . 

7. Vlozeni a formatovani pamefove 
karty (volitelne pnslusenstvi) 

Digitalni fotoaparat obsahuje interm pamef, ktera umoznuje 
ukladam obrazku a videoklipu. Snfmky a videoklipy muzete 
ale take ukladat na pamet'ovou kartu (prodavanou 
samostatne). Dalsf informace o podporovanych pametovych 
kartach naleznete v casti PameY na strane 1 68. 
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1 . Vypnete fotoaparat a otevfete 
kryt baterie a pametove karty 
na boku fotoaparatu. 

2. Vlozte pamet'ovou kartu do 
maleho otvoru nad baterif 
zkosenou stranou karty 
napred, jak je uvedeno na 
obrazku. Zkontrolujte, zda 
je karta vlozena spravne. 

3. Zavrete kryt baterie a 
pametove karty a zapnete 
fotoaparat. 

Chcete-li pfedejft poskozenf karet a obrazku, doporucuje se 
pred prvnfm pouzitim volitelnych pamet'ovych karet provest 
jejich naformatovani: 

1 . Stisknete tlacftko a pote pomoci tlacftka ► pfejdete 
do nabfdky Playback Q (Pfehravani). 

2. Pomoci tlacftka ^ zvyraznete polozku Delete (Odstranit) 
a stisknete tlacftko . Zobrazf se podnabfdka Delete. 

3. Pomocf tlacftka ▼ zvyraznete polozku Format Card 
(Formatovat kartu) a stisknete tlacftko . Zobrazf se 
potvrzovacf obrazovka Format Card. 

4. Pomocf tlacftka ^ zvyraznete polozku Yes (Ano) 
a stisknete tlacftko . Karta se zformatuje. 

Behem formatovanf karty se na displeji zobrazuje zprava 
Formatting Card... (Formatovanf karty). Po dokoncenf 
formatovanf se zobrazf obrazovka kompletnfho pfehledu 
obrazku (viz Obrazovka kompletnfho prehledu obrazku 
na strane 64). 
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Chcete-li kartu z fotoaparatu vyjmout, nejprve jej vypnete. 
Pak otevfete kryt baterie a pamet'ove karty a zatlacte na 
hornf okraj pamet'ove karty, ktera z fotoaparatu pomocf 
pruziny „vyskocf". 

POZNAMKA: Pokud do fotoaparatu vlozfte pametovou 
kartu, budou se na ni ukladat vsechny nove snfmky a 
videoklipy. Chcete-li pouzfvat internf pamet' fotoaparatu, 
pametovou kartu vyjmete.Take je mozne pfesunout 
obrazky z internf pameti na pametovou kartu (viz Move 
Images to Card (Presunout obrazky na kartu) 
na strane 95). 

8. Instalace softwaru 

Software HP Image Zone umozhuje pfenaset snfmky 
z fotoaparatu do pocftace a nasledne je prohlfzet, 
upravovat, tisknout nebo posflat elektronickou postou. 
Umozhuje take konfigurovat nabfdku HP Instant Share 
ve fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pokud software HP Image Zone 

nenainstalujete, fotoaparat budete moci pouzfvat, 
ale nektere jeho funkce budou nepffstupne. Podrobnosti 
naleznete v casti Pouzitf fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na strane 101. 

POZNAMKA: V pffpade problemu s instalacf nebo pouzitfm 
softwaru HP Image Zone vyhledejte informace na 
webovych strankach zakaznicke podpory HP na adrese 
www.hp.com/ support. 
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Windows 



Abyste mohli spravne nainstalovat software HP Image Zone, 
musf mft vas pocftac minimalne 64 MB pameti, operacnf 
system Windows 2000, XP, 98, 98 SE nebo Me a 
instalovany prohlfzec Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 
nebo novejsf. Doporucujeme verzi Internet Explorer 6. Pokud 
pocftac splhuje vsechny tyto pozadavky, nainstaluje se 
automaticky bud' plna verze softwaru HP Image Zone, nebo 
verze HP Image Zone Express. Verze HP Image Zone 
Express neobsahuje nektere funkce pine verze. Podrobnosti 
naleznete v casti Software HP Image Zone na strane 98. 

1. Zavrete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirove 
programy v pocftaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace a dale postupujte podle pokynu 
na obrazovce. Pokud se nezobrazf okno instalace, 
klepnete na tlacftko Start, vyberte moznost Spustit, 

do zobrazeneho okna vepiste text D:\Setup.exe, kde D 
zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM, 
a klepnete na tlacftko OK. 

3. Po dokoncenf instalace softwaru HP Image Zone opet 
zapnete antivirove programy, ktere jste vypnuli v kroku 1 . 

Macintosh 

Do pocftace Macintosh se vzdy instalujte plna verze 
softwaru HP Image Zone. 

1. Zavrete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirove 
programy v pocftaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

3. Poklepejte na ikonu CD na pracovnf plose. 
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4. Poklepejte na ikonu instalacmho programu a pfi instalaci 
softwaru postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5. Po dokoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
zapnete antivirove programy, ktere jste vypnuli v kroku 1 . 

Uzivatelska pnrucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske pnrucky v ruznych jazykovych verzfch 
je umfstena na disku CD se softwarem HP Image Zone. 
Zobrazem uzivatelske pnrucky: 

1. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocitace. 

2. Windows: Klepnete na polozku View User's Manual 

(Zobrazit uzivatelskou pnrucku) na hlavnf strance 
instalacnf obrazovky CD. 

Macintosh: V souboru readme ve slozce docs na disku 
CD-ROM HP Image Zone vyhledejte uzivatelskou pnrucku 
v pozadovanem jazyce. 

POZNAMKA: Chcete-li absolvovat interaktivm vyukovy 
kurz (v anglictine), ktery vas provede nejpouzfvanejsfmi 
funkcemi fotoaparatu a poskytne zakladnf tipy pro 
digitalm fotografovanf, nainstalujte a spust'te program 
Interactive User's Guide (Interaktivm uzivatelska pnrucka), 
ktery je soucastf dodaneho softwaru. 
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Soucasti fotoaparatu 



Dalsf informace o popisovanych castech fotoaparatu 
naleznete na strankach uvedenych v zavorkach za nazvy 
techto casti. 



Horni strana fotoaparatu 

1 2 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Spoust' 


• Zaostruje a zaznamenava obrazek. 




(strany 31, 33) 


• Nahrava audioklipy. 


2 


Tlacftko 


Spousti a zastavuje nahrdvdni videoklipu. 




Video 






(strana 33) 
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Zadni a prava bocni strana 
fotoaparatu 




4 



# Ndzev 


Popis 


1 Kontrolka 


• Svitf - fotoaparat je zapnuty. 


napajem 


• Rychle blikd - fotoaparat se vypma, 




protoze baterie jsou vybite. 




• Pomalu blikd - nabfjejf se baterie 




ve fotoaparatu pomocf napdjecfho 




adapteru HP. 




• Nesvftf - fotoaparat je vypnuty. 


2 ► ON/OFF 


Zapma nebo vypfna fotoaparat. 


(strana 1 2) 
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# 


Ndzev 


Popis 


3 


Oviadac Zoom 
(strana 38) 


• 444 Odddlit- pri fotografovanf 
nastavuje objektiv do polohy 
sirokouhleho snfmdnf. 

• HI Miniatury - v rezimu prehrdvdnf 
umozhuje prohlfzenf obrazku a 
prvnfch snfmku videoklipu po devfti 
miniaturach na obrazovku. 

• 4 Priblfzit - pri fotografovanf 
nastavuje objektiv do polohy 
teleobjektivu. 

• % Zvetsit - v rezimu prehrdvdnf 
umozhuje zvetsit fotografii. 


4 


Ocko remmku 
(strana 10) 


Umozhuje pfipevnem remmku. 


5 


Kontrolka pameti 


• Rychle blikd - fotoaparat zapisuje do 
interm pameti nebo na instalovanou 
volitelnou pamet'ovou kartu. 

• Nesvftf - fotoaparat nezapisuje do 
pameti. 


6 


Kryt baterie a 
pamet'ove karty 
(strana 1 1 ) 


Umozhuje vkladam a vyjmutf baterif 
a volitelne pamet'ove karty. 


7 


Tlacftko ^ 
(strany 47, 66) 


Umozhuje zobrazit nabfdky Capture 
(Zaznam) a Playback (Prehrdvam) na 
displeji fotoaparatu a vybrat v nich 
moznosti a potvrdit vybrane akce. 


8 


© Oviadac s 

tlacitky 


Umozhujf prochazet nabfdky a snfmky 
na displeji. 
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# 


Ndzev 


Popis 


9 


Displej (strana 34) 


Umozhuje poffdit zabery a videoklipy v 
rezimu ziveho zobrazem a nasledne je 
prohlfzet v rezimu prehrdvdm; slouzf take 
k zobrazovam vsech nabfdek. 


10 

Tlacitko HP Instant 
Share / Tisk 

(strana 73) 


Zapfna a vypmd nabfdku HP Instant Share 

na displeji. 


11 


0 Tlacitko 
Samospoust' 

(strana 45) 


Umozhuje vybrat rezimy Normal 
(Norma Im), Self-Timer (Samospoust') 
nebo Self-Timer - 2 Shots (Samospoust' - 
2 smmky). 


12 


Tlacitko pro 
vyber rezimu 
(strana 42) 


Umozhuje zvolit ruzne rezimy smmdm. 


13 


% Tlacitko Blesk 
(strana 40) 


Umozhuje vybrat rezim blesku. 


14 


Hledacek 
(strana 31 ) 


Umozhuje zamefit objekty pro zabery 
nebo videoklipy. 



22 Uzivatelska pnrucka HP Photosmart M415 



# Ndzev 



Popis 



1 5 Kontrolky vedle • [ r~i3 Sviti cervene - probfhd 
hledacku nahravanf videa. 

• Kontrolka AF sviti zelene - po stisknutf 
spouste do poloviny se tato kontrolka 
rozsvftf zelene, pokud je fotoaparat 
pripraven fotografovat (automatickd 
expozice a zaostrem jsou nastaveny 

a blesk je pripraven). Pokud se po 
uplnem stisknutf spouste tato kontrolka 
rozsvftf zelene, znamena to, ze se 
podarilo automaticke rnerenf expozice 
i zaostrem. 

• Kontrolka AF blikd zelene - po stisku 
tlacftka spouste do poloviny doslo bud' 
k chybe zaostrem, blesk se nabfjf nebo 
fotoaparat zpracovava snfmek. 

• Kontrolky i AF blikajf - doslo 

k chybe, kvuli nfz fotoaparat nemuze 
porfdit snfmek. 

1 6 Tlacftko • Zapfna nebo vypfna zive zobrazenf 

Zive zobrazenf na displeji. 



(strana 34) 


• Pokud je fotoaparat zapnuty a displej 




vypnuty, tlacftko umozhuje zapnout 




displej. 




• Je-li na displeji otevfena nabfdka, 




tlacftko umozhuje zavfft nabfdku. 


1 7 Q Tlacftko 


• Zapfna nebo vypfna prehrdvdm 


Prehrdvdm 


na displeji. 


(strana 61 ) 


• Umozhuje spustit prezentaci prace 




s fotoaparatem (viz strana 29). 
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Pfedni, leva bocni a spodni strana 
fotoapardtu 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Mikrofon 


Nahrdva zvukove klipy pripojene k 




(strana 32) 


fotografifm a zvukove stopy videoklipu. 


2 


Kontrolka 


Blika behem odpocftavanf casu pred 




samospouste a 


fotografovamm nebo spustenfm 




videa (strana 45) 


nahravanf videoklipu v rezimu Self-Timer 






(Samospousf) nebo Self-Timer - 2 shots 






(Samospousf - 2 smmky). Rozsvftf se take 






pri nahravanf videa. 


3 


Blesk 


Poskytuje dodatecne osvetlenf pro 




(strana 40) 


zlepsenf kvality smmku. 
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# 


Ndzev 


Popis 


4 


<£^> Konektor 

napajecfho 

adapteru 


Umoznuje pripojenf volitelneho 
napajecfho adapteru HP, ktery muze 
napajet fotoaparat bez baterif nebo 
nabfjet baterie typu NiMH pffmo ve 
fotoaparatu. 


5 


• / ^.» Konektor 
USB (strany 81, 
83) 


Slouzf k pripojenf kabelu USB, ktery 
propojuje fotoaparat s pocftacem nebo 
s tiskarnou kompatibilnf se standardem 
PictBridge. 


6 


Konektor pro 
dokovacf stanici 
(strana 1 57) 


Slouzf k pripojenf fotoaparatu k volitelne 
dokovacf stanici Photosmart M-series. 


7 


Otvor stativu 


Slouzf pro upevnenf fotoaparatu na stativ. 



Rezimy fotoaparatu 



Fotoaparat ma dva hlavnf rezimy, ktere umoznuji plnit ruzne 
ulohy. Obema temto rezimum odpovfda zvlastni nabidka, 
pomoci ktere muzete upravovat nastaveni fotoaparatu nebo 
provadet ruzne operace. Podrobnosti naleznete v nasledujicf 
casti Nabidky fotoaparatu. 

• Capture (Zaznam) - umoznuje fotografovani a nahravam 
videoklipu. Vice informacf o pouzivam rezimu Capture 
(Zaznam) naleznete v casti Kapitola 2, Fotografovani 

a nahrdvdn i videoklipu, zacatek na strane 31 . 

• Playback (Pfehravam) - slouzf k prohlfzenf fotografif 
a videoklipu, ktere digitalizujete. Vice informacf o 
pouzivam rezimu Playback (Pfehravam) naleznete v casti 
Kapitola 3, Prohlfzenf obrdzku a videoklipu, zacatek na 
strane 61 . 
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Nabidky fotoaparatu 

Fotoaparat ma pet nabfdek, ktere se po aktivaci zobrazujf 
na displeji na zadni strane fotoaparatu. 

Chcete-li pfejft do urcite nabidky, stisknete tlacitko a 
pote pomocf tlacitka ^ ► prejdete do pozadovane nabidky. 
Chcete-li v nabfdce vybrat urcitou moznost, pomocf tlacftek 

ji zvyraznete a stisknete tlacitko • Zobrazf se 
podnabfdka dane moznosti a muzete zmenit nastavenf. 

TIP: V nabfdkach Capture (Zaznam) a Setup (Nastavenf) 
muzete zmenit nastavenf zvyraznenfm moznosti nasledne 
pouzitfm tlacftek ^ ► ke zmene nastavenf. 

Nabfdku muzete opustit nasledujfcfmi zpusoby: 

• Stisknutfm tlacitka Zive zo braze m nebo 
Prehravdm Q . 

• Pomocf tlacftek prejdete na karty nabfdek v hornf 
casti obrazovky. Pote muzete pomocf tlacftek ^ ► zvolit 
jinou nabfdku, nebo muzete stisknutfm tlacitka -^r opustit 
nabidky a vratit se do rezimu ziveho zobrazem nebo 
rezimu Playback (Pfehravanf). 

• Pomocf tlacftek prejdete v nabfdce na moznost ^ 
EXIT (Konec) a stisknete tlacitko . 

Nabfdka Capture ft (Zaznam) 
umoznuje zadat nastavenf pro 
fotografovanf, jako jsou kvalita 
obrazku, zvlastnf osvetlenf a 
expozice, citlivost ISO, nastavenf 
barev a vytistenf data a casu 
na obrazky. Vice informacf o 

pouzfvanf teto nabfdky najdete v casti Pouziti nabidky 
Capture (Zaznam) na strane 47. 



a* ® (3 © m 
Capture Menu 
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Nabidka Playback Q (Pfehravanf) 
umoznuje odstraneni cervenych ocf 
ze snfmku poffzenych s bleskem, 
otocenf obrazku, pridanf zvuku a 
odstraneni obrazku z interni pameti 
nebo volitelne pamet'ove karty. Vice 
informaci o pouzfvam teto nabfdky 
najdete v casti Pouzitf nabfdky Playback (Prehrdvdnf) 
na strane 66. 




HP Instant Share Menu 




Nabidka HP Instant Share 

umoznuje vybrat obrazky, ktere 
se odeslou na tiskarnu, na adresu 
elektronicke posty a na dalsf 
internetove sluzby. Vice informaci 
o pouzivani teto nabfdky najdete v 
casti Pouzivani nabfdky 
HP Instant Share na strane 74. 

POZNAMKA: Chcete-li pomocf nabfdky HP Instant Share 

r^l odesflat fotografie jinam, nez na tiskarnu (naprfklad 
na zadanou adresu elektronicke posty nebo jinou 
internetovou sluzbu), musfte nejprve v nabfdce nastavit 
prfslusne moznosti. Dalsf informace viz Nastavenf online 
cflu ve fotoapardtu strana 76. 

Nabidka Setup ^ (Nastavenf) 
umoznuje zmenit nastavenf 
konfigurace, jako jsou naprfklad 
jas displeje, datum a cas, jazyk 
a konfigurace TV. Take umoznuje 
presunout obrazky z interni pameti 
na pametovou kartu. Vice informaci 
o pouzfvam teto nabfdky najdete v casti Kapitola 6, 
Pouzitf nabfdky Setup (Nastavenf), zacatek na strane 87. 



| Canon SuUjJLJii 
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Nabfdka Help © (Napoveda) 
poskytuje uzitecne informace a tipy, 
napffklad o zivotnosti baterie, 
tlacftkach na fotoaparatu, zaznamu 
zvuku, prohlfzenf porizenych 
obrazku a dalsfch tematech. 
Tuto nabidku pouzijte, kdyz nemate 
po ruce uzivatelskou prfrucku. 

Stavova obrazovka fotoaparatu 



Stavova obrazovka se na displeji 
zobrazi na nekolik sekund 
pokazde, kdyz stisknete tlacftko 
Blesk Rezim nebo Samospousf 
0 a fotoaparat je v rezimu 
Playback Q (Prehravani) nebo je 
zobrazena nabfdka. 



i AUTO FLASH | 








0 




12 




5MP 



Nahore na obrazovce je nazev aktualne vybraneho 
nastaveni. Pod mm jsou zobrazeny ikony nastavenf 
aktualniho rezimu snimani, blesku, zaostfeni a samospouste, 
se zvyraznenou ikonou toho tladtka, ktere jste prave stiskli. 
V dolnf casti obrazovky vidfte, zda je vlozena pamet'ova 
karta (oznaceno ikonou fspl ), mnozstvi energie v baterii 
(viz Kontrolky napdjeni na strane 1 53), pocet zbyvajicfch 
zabem a nastavenou kvalitu smmku (v priklade oznaceno 
ikonou 5MP). 

POZNAMKA: V rezimu ziveho zobrazeni se stavova 
obrazovka se nezobrazuje, pokud nem zobrazena 
nabfdka Capture (Zaznam). Namfsto toho se na 
obrazovce ziveho zobrazeni zobrazi ikona noveho 
nastaveni blesku, rezimu smmam nebo samospouste. 
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Obnovem predchozich nastaveni 

Nastaveni blesku, rezimu snimani, samospouste a nektera 
nastaveni z nabidky Capture (Zaznam), se po vypnutf 
fotoaparatu znovu nastavi na vychozf hodnoty. Pokud chcete 
obnovit hodnoty techto nastaveni tak, jak byly nastavene 
pri poslednim vypnutf fotoaparatu, pridrzte pri zapmam 
fotoaparatu tlacitko • Ikony obnovenych nastaveni se 
zobrazi na obrazovce ziveho zobrazenf. 

Prezentace prace s fotoaparatem 

Fotoaparat obsahuje prezentaci svych hlavnfch funkcf. 
Prezentaci muzete kdykoli spustit pridrzenim tlacitka 
prehrdvdm Q po dobu asi tff sekund. Displej pred 
spustenim prezentace na chvfli zcerna. Prezentaci muzete 
kdykoli ukoncit stisknutim tlacitka . 
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2 Fotografovdni a nahrdvdni 
videoklipu 



Fotografovdni 

Je-li fotoaparat zapnuty, muzete fotografovat prakticky 
kdykoliv, nezavisle na torn, co je zobrazovano na displeji. 
Napriklad, pokud je prave zobrazena nabidka a stisknete 
spousf, nabidka se zrusi a fotoaparat vyfotografuje snimek. 
Jak fotografovat: 

1. Zamefte objekt v hledacku. 

2. Podrzte fotoaparat klidne a 
stisknete spousf na horni strane 
fotoaparatu do poloviny. 
Fotoaparat zmeri a pak zaaretuje 
zaostreni a expozici. Hranate 
zavorky oblasti zaostreni na 
displeji zezelenajf, kdyz je zaostreni zaaretovano 
(dalsi informace naleznete v casti Dosazeni optimdlniho 
zaostreni na strane 35). 

3. Domacknete spousf a vyfotografujte zaber. Fotoaparat 
po ponzem zaberu zapfpa. 

TIP: Pri stisknuti spouste drzte fotoaparat obema rukama, 
abyste omezili chveni fotoaparatu. 

Po vyfotografovani se snimek na nekolik sekund zobrazf na 
displeji. Tato funkce se jmenuje Instant Review (Okamzity 
nahled). V rezimu okamziteho ndhledu muzete obrazek 
odstranit stisknutim tlacftka i a vyberem moznosti This 
Image (Tento obrazek) v podnabfdce Delete (Odstranit). 
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K prohlfzem vyfotografovanych zaberu Ize pouzft take rezim 
Playback (Prehravani). Viz Pouziti rezim u Playback 
(Prehravani) na strane 61 . 

Nahravani zvuku s fotografiemi 

Audioklip je mozne pridat k fotografii dvema zpusoby: 

• Nahrat zvuk pfi pofizovani zaberu, coz je vysvetleno 
v teto casti. Pokud pouzfvate samospoust', neni mozne 
tento postup pouzit. 

• Pridat k obrazku audioklip pozdeji nebo pfemazat 
zvukovou stopu nahranou behem porizovani zaberu. 
Podrobnosti o teto moznosti naleznete v casti Nahravani 
zvuku na strane 70. 

Nahravani zvuku s fotografiemi: 

1. Po stisknuti spouste pro vyfotografovanf zaberu podrzte 
spousf stisknutou, aby se nahral audioklip. Behem 
nahravani je na displeji zobrazena ikona mikrofonu ^ 
a podtadlo zvukove nahravky. 

2. Nahravani zvuku skonci v okamziku, kdy uvolmte spousf, 
nebo kdyz se zaplni pamef fotoaparatu. Audioklip kratsf 
nez 2 sekundy se automaticky odstram. 

Chcete-li zvukovy zaznam odstranit nebo nahrat novy, 
pouzijte moznost Record Audio (Nahrat zvuk) v nabfdce 
Playback (Prehravani). Viz Nahravani zvuku na strane 70. 

Chcete-li pfehrat audioklipy pripojene k fotografifm, preneste 
je do pocitace a pouzijte software HP Image Zone. Pokud 
mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart M-series, 
muzete take fotoaparat pripojit k televizoru pomocf teto 
stan ice a pak prehrat zvukove zaznamy. Pokyny naleznete 
v uzivatelske prirucce dokovacf stanice. 
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Nahravani videoklipu 

POZNAMKA: Pri nahravani videoklipu nelze pouzfvat 
priblfzenf (zoom). 

1. Zamerte objekt v hledacku. 

2. Chcete-li zacft nahravat 
videoklip, stisknete a uvolnete 
tlacftko Video umfstene 
na hornf strane fotoaparatu. 
V rezimu ziveho zobrazeni se 
na displeji fotoaparatu zobrazf 
ikona videa , symbol REC, 
pocftadlo a pokyny, jak ukoncit nahravani. Kontrolka I nlfi 
vedle hledacku na zadnf strane fotoaparatu a kontrolka 
samospouste a videa na pfedm strane fotoaparatu se 
rozsviti cervene. 

3. Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, stisknete a 
uvolnete tlacftko Video E nZr J jeste jednou. Jinak bude 
nahravani pokracovat do naplnenf pameti fotoaparatu. 

Po ukonceni zaznamu se posledni policko videoklipu zobrazf 
na nekolik sekund na displeji fotoaparatu. Tato funkce 
se jmenuje Instant Review (Okamzity nahled). V rezimu 
okamziteho ndhledu muzete videoklip odstranit stisknutfm 
tlacitka 4 a vyberem moznosti This Image (Tento obrazek) 
v podnabfdce Delete (Odstranit). 

TIP: Videoklip se nahrava spolu se zvukem. Chcete-li si 
poslechnout zvukove stopy videoklipu, preneste je do 
podtace a pouzijte software HP Image Zone. Pokud 
mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart M-series, 
muzete take fotoaparat pripojit k televizoru pomoci teto 
stanice a pak pfehrat zvuk videoklipu. Pokyny naleznete 
v uzivatelske pnrucce dokovacf stanice. 
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Pouziti ziveho zobrazeni 



Na displeji Ize zamerit zabery a videoklipy v rezimu ziveho 
zobrazeni. Pokud je displej vypnuty, aktivujte rezim ziveho 
zobrazeni stisknutfm tlacitka Zive zobrazeni ft. Chcete-li 
rezim ziveho zobrazeni vypnout, stisknete znovu tlacitko Zive 
zobrazeni Q . 

TIP: Pouziti m rezimu ziveho zobrazeni zvysite rychlost 

vybijeni baterie. Chcete-li setrit energii baterie, pouzivejte 
hledacek. 

Nasledujicf tabulka popisuje, jake informace se zobrazujf 
na displeji v rezimu ziveho zobrazeni, kdyz jsou nastavena 
vychozi nastavem fotoaparatu a ve fotoaparatu je vlozena 
volitelna pamet'ova karta. Pokud zmemte dalsf nastaveni 
fotoaparatu, na obrazovce ziveho zobrazeni se rovnez 
zobrazi ikony techto nastaveni. 




# Ikona Popis 



1 D a\ Kontrolka napajenf, napnklad vybite baterie 

(viz Kontrolky napajenf na strane 1 53) 

2 |^-[ Oznacuje, ze je ve fotoaparatu vlozena pamet'ova 

karta 
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# 


Ikona 


Popis 


3 


12 


Pocet zbyvajfcfch smmku (zavisf na nastavenf kvality 
obrazu a na torn, kolik rmsta zbyva v pameti). 


4 


5MP 


Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) (vychozf 
hodnota je 5MP) 


5 


[] 


Oblast zaostreni (podrobnosti naleznete v nasledujia 
casti Zaostreni fotoapardtu) 



Zaostreni fotoapardtu 



Hranate zavorky na displeji v rezimu ziveho zo brazen i 

znazornuji oblast zaostreni snimku nebo nahravaneho 
videoklipu. Kdyz stisknete spoust' do poloviny, fotoaparat 
automaticky zmen vzdalenost a pak zaaretuje zaostreni 
a expozici v oblasti zaostreni. Hranate zavorky oblasti 
zaostreni na obrazovce ziveho zobrazem zezelenajf pri 
zaaretovani zaostreni a expozice. Tato funkce se nazyva 
automaticke zaostreni. 

Dosazeni optimdlniho zaostreni 

Ve vsech rezimech snimani krome rezimu Macro & (Makro) 
(viz Pouziti rezimu snimani na strane 42), se fotoaparat 
snazf zaostrit v normalnim rozsahu vzdalenostf od 50 cm do 
nekonecna. Pokud se fotoapardtu nepodari v tomto rozsahu 
zaostrit, nastane jeden z nasledujfcich pnpadu: 

• Kontrolka AF vedle hledacku zacne blikat zelene a 
oblast zaostreni na displeji v rezimu ziveho zobrazem 
zmeni barvu na cervenou. Pokud spoust' stisknete uplne, 
fotoaparat sice take poridf zaber, ale vysledny obrazek 
muze byt rozostreny. 

Abyste mohli zaostrit, uvolnete spoust', umfstete znovu 
fotografovany objekt do oblasti zaostreni a znovu 
stisknete spoust' do poloviny. 
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Pokud kontrolka AF stale zelene blika a oblast 
zaostfenf stale cervene svftf i po nekolika pokusech, 
pravdepodobne k zaostrenf chybf dostatecny kontrast 
nebo svetlo. Pouzijte metodu zvanou aretace zaostrenf: 
zaostfete na kontrastnejsf nebo jasnejsf pfedmet v 
pfiblizne stejne vzdalenosti. Pak zamerte fotoaparat 
na pfedmet, ktery jste chteli puvodne fotografovat, aniz 
byste uvolnili spoust' (viz Pouziti aretace zaostrenf na 
strane 37). Muzete take rozsvftit dalsi svetlo, pokud je 
to mozne. 

• Kontrolka AF vedle hledacku zacne zelene blikat, oblast 
zaostrenf se oramuje cervene a na displeji v rezimu 
ziveho zobrazenf zacne blikat ikona Macro fli (Makro). 
To znamena, ze zamefeny objekt je blfze k fotoaparatu 
nez je normalnf vzdalenost. Fotoaparat snfmek 
vyfotografuje, ale je mozne, ze bude rozostfeny. Chcete- 
li snfmek zaostfit, umfstete fotoaparat do vetsf vzdalenosti 
od fotografovaneho pfedmetu, nebo prepnete fotoaparat 
do rezimu Macro & (Makro) (viz Pouziti rezimu snfmdnf 
na strane 42). 

Pokud ma fotoaparat nastaveny rezim snfmanf Macro & 
(Makro) a fotoaparat nemuze zaostfit, na obrazovce ziveho 
zobrazenf blika ikona Macro & (Makro), zobrazuje se 
chybova zprava a oblast zaostfenf je oramovana cervene. 
Blikajf take obe kontrolky vedle hledacku. V techto 
pffpadech fotoaparat nepoffdf snfmek. 

Nenf-li fotografovany pfedmet v rozsahu zaostfenf 
rezimu Makro fli (10 az 80 cm), upravte vzdalenost 
fotoaparatu od fotografovaneho pfedmetu nebo nastavte 
jiny fotograficky rezim nez Makro & (viz Pouziti rezimu 
snfmdnf na strane 42). 
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Pokud v oblasti zaostrenf nenf dostatecny kontrast nebo jas, 
zkuste pouzft aretaci zaostrenf (viz nasledujfcf cast Pouzitf 
aretace zaostrenf), nebo jednoduse zlepsete osvetlenf, 
pokud je to mozne. 

Pouzitf aretace zaostrenf 

Funkce Focus Lock (Aretace zaostrenf) umoznuje zaostfit 
na objekt, ktery nenf ve stfedu zaberu, nebo zachytit akcnf 
snfmky rychleji pomocf pfedchozfho zaostrenf na oblast, 
kde k akci dojde. Aretaci zaostrenf Ize take pouzft pro lepsf 
zaostrenf pfi nedostatecnem osvetlenf nebo za nedostatecne 
kontrastnfch podmfnek. 

1. Zamefte objekt do oblasti 
zaostrenf. 

2. Stisknete spoust' do poloviny. 
Tfm dojde k aretaci zaostrenf 
a expozice. 

3. Stale drzte spoust' stisknutou do 
poloviny a znovu zamefte nebo 
upravte fotografovany pfedmet 
tak, abyste dosahli lepsf 
kompozice. 

4. Stisknete spoust' u pine a 
vyfotografujte snfmek. 
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Pouziti funkce zoom 

Cfm vice pomoci funkce zoom priblizfte fotografovany 
objekt, tfm jsou zfetelnejsf i male pohyby fotoaparatu. Tomu 
se ffka chveni fotoaparatu. Proto je zvlaste pri plnem vyuzitf 
zoomu (3nasobne priblfzeni) nutne drzet fotoaparat klidne, 
aby snimek nebyl rozmazany. Pokud se na displeji v rezimu 
ziveho zobrazeni zobrazi ikona roztfesene ruky {f, 
pravdepodobne budete muset drzet fotoaparat klidneji, 
napnklad blize u tela nebo zapfeny o nejaky pevny 
predmet, nebo pouzit stativ nebo jinou pevnou oporu, 
aby snimek nebyl rozmazany. 

Pouziti optickeho zoomu 

Opticky zoom pracuje podobne, jako u bezneho filmoveho 
fotoaparatu, kde se prvky fyzickeho objektivu posouvajf 
uvnitr fotoaparatu, aby predmet na obrazku vypadal blizsi. 

Stisknutfm tlacitek Oddalit a Priblfzit ♦ 

na ovladaci Zoom se pfesouva objektiv 
mezi polohami sirokouhly (1 nasobny) a 
teleobjektiv (3 nasobny). 

POZNAMKA: Pri nahravani videoklipu nenf 
opticky zoom dostupny. 

Pouziti digitalniho zoomu 

Na rozdfl od optickeho, digitalm zoom nepouziva zadne 
pohyblive casti objektivu. Fotoaparat v podstate vytvori vyrez 
snfmku, dmz dosahne dalsiho zdanliveho zvetsenf v rozsahu 
1 ,05x az 6x. 

1. Na ovladaci Zoom pridrzte tlacftko Priblfzit ♦ az se 

obraz maximalne opticky priblizf. 
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2. Stisknete znovu tlacftko 
Priblizit 4 a drzte jej, dokud 
nedosahnete pozadovaneho 
zvetseni. Oblast snfmku, ktera se 
vyfotografuje, se oramuje z lute a 
obraz v teto zlute oramovane 
oblasti se zvetsf. 
Oslo rozlisenf na prove strane obrazovky se rovnez 
zmensf, kdyz budete obrazek digitalne pfiblizovat. 
Zobrazi se napnklad 4.3MP namfsto 5MP, coz znamena, 
ze vysledny obrazek bude mft rozlisenf 4,3 megapixelu. 

3. Kdyz je obrazek v pozadovane velikosti, stisknete 
napul tlacftko spouste, cfmz nastavfte zaostrenf a 
expozici, a pote tlacftko stisknete uplne a porid'te 
fotografii. 

Chcete-li digitalnf zoom vypnout a vratit se do rozsahu 
optickeho zoomu, stisknete a podrzte tlacftko Odddlit 
na ovladaci Zoom, dokud se zmensovanf nezastavf. 
Pak tlacftko Odddlit M uvolnete a znovu stisknete. 

POZNAMKA: Pri nahravanf videoklipu nenf digitalnf zoom 
dostupny. 

POZNAMKA: Digitalnf zoom snizuje rozlisenf obrazku, 
takze obrazek nebude tak detailnf jako stejny obrazek 
poffzeny pouze s optickym zoomem. Pokud chcete snfmek 
pouze poslat elektronickou postou nebo jej vystavit na 
internetovou stranku, tato ztrata rozlisenf zfejme nebude 
znatelna. V situacfch, kdy je nejvyssf kvalita dulezita 
(napf. pro tisk na vetsf format), vsak pouzfvanf digitalnfho 
zoomu omezte. Pfi pouzfvanf digitalnfho zoomu take 
doporucujeme pouzfvat stativ. 
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Nastaveni rezimu blesku 



Tlacftko Blesk ^ umoznuje cyklicky menit nastaveni rezimu 
blesku. Chcete-li zmenit rezim blesku, stisknete opakovane 
tlacftko Blesk dokud se na displeji nezobrazf 
pozadovane nastaveni. Nasledujfcf tabulka popisuje 
jednotliva nastaveni blesku: 



Nastaveni Popis 

Auto Flash Fotoapardt men uroven osvetlem a, je-li to nutne, 
(Automaticky pouzije blesk. 
blesk) 

A * 

Fotoapardt meff osvetlenf a je-li to nutne, pouzije 
blesk s potlacemm efektu cervenych ocf (popis 
potlacenf efektu cervenych ocf naleznete v cdsti 
Red-Eye (Cervene oci) na strane 42). 

Flash On Fotoapardt pouzije blesk vzdy. Pokud fotografujete 

(Zapnuto) objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzft ke 

# zlepsenf osvetlenf popredf. Tato situace se nazyvd 

v doplnkovy zdblesk. 



Red-Eye 
(Cervene oci) 
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Nastavenf Popis 



Fotoaparat nepouzije blesk, bez ohledu na svetelne 
podmfnky. Pomocf tohoto nastavenf Ize snfmat slabe 
osvetlene objekty, ktere jsou mimo dosah blesku. 
Pouzitfm tohoto nastavenf muze dojft k prodlouzenf 
doby expozice, proto se doporucuje pouzft stativ 
pro zamezenf chvenf fotoaparatu. 

Je-li treba, fotoaparat pouzije blesk a funkci 
potlacem efektu cervenych oc\ k osvetlenf objektu 
v popredf (popis potlacenf efektu cervenych od 
najdete v casti Red-Eye (Cervene oci) na strane 42). 
Fotoaparat pote pokracuje v expozici, jako by se 
blesk nepouzil, cfmz umoznf zachycenf svetla 
pozadf. Pri pouzitf tohoto nastavenf se muze 
prodlouzit doba expozice, proto je vhodne pouzft 
stativ nebo jinou pevnou oporu, abyste predesli 
chvenf fotoaparatu. 

Pokud je nastavenf blesku jine nez vychozf nastavenf Auto 
Flash (Automaticky blesk), zobrazf se na displeji v rezimu 
ziveho zo braze nf ikona aktualnfho nastavenf (podle 
predchazejfcf tabulky). Nove nastavenf zustava platne, 
dokud jej nezmenfte, nebo do vypnutf fotoaparatu. 
Po vypnutf fotoaparatu se nastavenf blesku vratf na vychozf 
hodnotu Auto Flash. 

POZNAMKA: Blesk nelze pouzfvat v rezimu Fast Shot 
(Rychly snfmek) ani pfi nahravanf videoklipu. 

TIP: Chcete-li obnovit nastavenf blesku, ktere jste pouzili 
pred vypnutfm fotoaparatu, pfidrzte pri dalsfm zapfnanf 
tladtko 



Flash Off 
(Vypnuto) 

© 



Night (Noc) 
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Red-Eye (Cervene oci) 

Efekt cervenych ocf je zpusoben svetlem z blesku odrazenym 
od ocnf sftnice a lidske oci se pak zobrazf na obrazku 
cervene, zvfrecf oci nekdy zelene nebo bile. Pfi pouzitf 
nastavenf blesku s potlacemm cervenych ocf fotoaparat 
zableskne nekolikrat rychle po sobe jeste pfed hlavmm 
bleskem, aby minimalizoval zornice fotografovanych a tfm 
potlacil efekt cervenych ocf. Porfzenf zaberu trva s pouzitfm 
funkce potlacenf cervenych ocf dele, protoze zaverka se 
aktivuje az pfi nekolikatem zablesku. S ohledem na tuto 
skutecnost zajistete, aby fotografovane osoby pockaly na 
vice zablesku. 

TIP: Muzete take odstranit cervene oci z jiz poffzenych 
fotografif. Viz Potlacenf efektu cervenych od na 

strane 69. 

Pouzitf rezimu snfmanf 

Rezimy snfmanf jsou pfeddefinovana nastavenf fotoaparatu, 
ktera jsou optima I izovana pro fotografovanf urcitych typu 
seen. V kazdem rezimu snfmanf vybere fotoaparat nejlepsf 
nastavenf, jako napffklad citlivost ISO, clonu a rychlost 
zaverky, a optimalizuje je pro konkretnf scenu nebo situaci. 
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Chcete-li zmenit rezim snimani, stisknete opakovane tlacftko 
Rezim na zadnf strane fotoaparatu, dokud se na displeji 
nezobrazi pozadovany rezim snimani. Nasledujfcf tabulka 
popisuje kazde nastaveni rezimu snimani na fotoaparatu: 



Nastaveni Popis 

Auto Mode Rezim Auto Mode (Automaticky) pouzijte, kdyz 
(Automaticky potfebujete rychle pond it dobry smmek a nemdte 
rezim) cas vybfrat na fotoaparatu specialnf rezim 
smmdm. Automaticky rezim je vhodny pro 
smmky ve vetsine beznych situacf. Fotoaparat 
automaticky vybere pro scenu nejlepsf clonu 
a rychlost zaverky 

Macro (Makro) V rezimu Macro (Makro) Ize pofizovat smmky 

predmetu, ktere jsou od objektivu vzdaleny mene 
nez 80 cm. V tomto rezimu funguje automaticke 
zaostrem od 1 0 do 80 cm a pokud se nepodan 
zaostrit, fotoaparat neumozm snfmek pondit (dalsf 
informace naleznete v casti Zaostrem fotoaparatu 
na strane 35). 

V rezimu snimani Macro jjfr (Makro) se 
nedoporucuje se pouzfvat funkci priblfzenf 
(zoom). 

Fast Shot Rezim Fast Shot (Rychly snfmek) pouzfvejte v 
(Rychly situacfch, kdy je dostatek svetla a fotografovany 
snfmek) pfedmet je ve stfednf az velke vzdalenosti. 

Fotoaparat pouzfva pevne zaostrenf rmsto 
automatickeho ostfenf, takze Ize fotografovat 
velmi rychle. 
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Nastaveni Popis 



Rezim Action (Akce) pouzfvejte pri fotografovanf 
sportovnfch udalostf, jedoucfch aut nebo vsech 
seen, kde chcete zachytit rychly pohyb. 
Fotoaparat pouzfva vysokou rychlost zaverky 
a vyssf citlivost ISO pro ostre zachycenf rychleho 
pohybu. 

Rezim Portrait (Portret) se pouzfva pro fotografie, 
jejichz ustfednfm bodem je clovek nebo vice lidf. 
Fotoaparat kombinuje nizsf clonove cfslo pro 
rozmazdm pozadf a nizsf ostrost pro pfirozenejsf 
vysledek. 

Rezim Landscape (Krajina) pouzfvejte pri 
fotografovanf horskych scenerif a dalsfch zdberu 
s hlubokou perspektivou, kdy chcete zaostfenf 
na popredf i pozadf. Fotoaparat kombinuje vyssf 
clonu pro lepsf hloubku ostrosti a vyssf ostrost pro 
zivejsf vysledek. 

Beach & Snow Rezim Beach & Snow (Plaz a snfh) umozhuje 
(Pldz a snfh) fotografovat jasne venkovnf sceny a vyvdzit pfflis 
ostre svetlo. 



Pokud je nastaven jiny rezim snfmanf nez vychozi - Auto 
Mode (Automaticky), zobrazf se na displeji v rezimu ziveho 
zobrazem ikona zvoleneho nastaveni. Nove nastaveni 
zustava platne, dokud jej nezmemte, nebo do vypnutf 
fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se rezim snfmanf vratf 
na vychozf hodnotu Auto Mode. 

POZNAMKA: Rezim snfmanf se nepouzfva pri nahravanf 
videoklipu. 

TIP: Chcete-li obnovit nastaveni rezimu snfmanf, ktere jste 
pouzili pred vypnutfm fotoaparatu, pfidrzte pri dalsfm 
zapfnanf tlacftko ^gf • 
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Action (Akce) 



Portrait 
(Portret) 



Landscape 
(Krajina) 



Pouziti samospouste 

1. Upevnete fotoaparat na stativ nebo na stabilni povrch. 

2. Stisknete opakovane tlacftko Samospoust' 0, dokud 
se na displeji nezobrazf symbol Samospoust' 0 nebo 
Samospoust' - 2 smmky CE2 . Na obrazovce ziveho 

zo brazen 1 se zobrazi ikona nastaveni samospouste. 

3. Zamefte objekt v hledacku nebo na displeji v zivem 
zobrazenf. (Viz Pouziti ziveho zobrazenf na strane 34.) 

4. Dalsi kroky zalezf na torn, zda fotografujete nebo 
nahravate videoklipy. 

Pro fotograf ovarii: 

a. Stisknete spoust' do poloviny. Fotoaparat zmeri a 
pak zaaretuje zaostfem a expozici. Fotoaparat toto 
nastaveni podrzf az do ponzem zaberu. 

b. Stisknete spoust' uplne. Je-li zapnute zive zobrazenf, 
zobrazi se na displeji 10 sekundovy odpocet. 
Kontrolka samospouste a videa na pfedni strane 
fotoaparatu bude 10 sekund blikat, nez fotoaparat 
smmek vyfotografuje. Pokud nastavfte fotoaparat na 
rezim Self-Timer - 2 Shots (SamospousY - 2 smmky), 
po ponzem prvmho snimku bude kontrolka 
samospouste a videa blikat jeste nekolik sekund, 
dokud se nevyfotografuje druhy snfmek. 

TIP: Pokud ihned zcela stisknete spoust', fotoaparat nastavf 
zaostrem a expozici tesne pfed koncem 1 0 sekundoveho 
odpocitavani. To je uzitecne, kdyz jeden nebo vice 
objektu vstupuje do zaberu prave behem techto 
1 0 sekund. 

TIP: Pouzfvate-li samospousf, nelze k fotografiim nahravat 
zvuk. Lze vsak pozdeji pridat zvukovy zaznam 
(viz Nahrdvdnf zvuku na strane 70). 
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Pro videoklipy: 

Nahravani spustfte stisknutim a uvolnenim tladtka Video 
• J e- li zapnute zive zobrazem, zobrazf se na displeji 
1 Osekundovy odpocet. Kontrolka samospouste a videa na 
predni strane fotoaparatu bude 10 sekund blikat, nez 
fotoaparat zacne nahravat video. 

Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, stisknete znovu 
tlacitko Video . Jinak bude nahravani pokracovat do 
naplnenf pameti fotoaparatu. 

POZNAMKA: V rezimu Self-Timer (Samospoust ) i Self-Timer 

- 2 Shots (Samospoust' - 2 snimky) se po 10 sekundovem 
odpoctu nahraje pouze jeden videoklip. 

Po ponzem smmku nebo videoklipu se nastaveni 
samospouste vrati na vychozi hodnotu Normal (Normalm). 

TIP: Pokud fotografujete pfi slabem osvetleni, muzete vyuzit 
nastaveni samospouste k ponzem dobrych smmku. 
Postavte fotoaparat na stabilni podklad, muzete 
napnklad pouzit stativ. Pote opatrne stisknete spousf 
uplne a dejte ruce pryc od fotoaparatu. Fotoaparat vyfoti 
snfmek 1 0 sekund po stisknuti spouste. Tim vyloucite 
moznost chveni ruky pfi porizovani snimku. 

TIP: Chcete-li obnovit nastaveni samospouste, ktere jste 
pouzili pred vypnutfm fotoaparatu, pridrzte pfi dalsim 
zapinani tlacitko J ^ L . 
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Pouziti nabidky Capture (Zaznam) 

Nabidka Capture (Zaznam) umoznuje upravit ruzna 
nastaveni fotoaparatu, ktera ovlivnujf vlastnosti ponzenych 
fotografii a videoklipu. 

1. Nabidku Capture (Zaznam) zobrazite stisknutim tlacitek 
Zive zobrazenf ft a pote ^ . Pokud je jiz rezim ziveho 
zobrazenf zapnuty, stisknete tlacitko ^ . 




2. Polozky nabidky Capture (Zaznam) muzete prochazet 
pomocf tlacitek msw . 

3. Chcete-li men it nastavem zvyraznene vol by a zobrazit 
podnabfdku, stisknete tlacitko . Chcete-li menit 
nastavem zvyraznene moznosti bez vyvolavani 
podnabidky, pouzijte tlacitka O- 

4. V podnabfdce pouzijte tlacitka a pote tlacitko 
ke zmene nastavem nabidky Capture (Zaznam). 

5. Nabidku Capture (Zaznam) zavrete stisknutim tlacitka 
Zive zobrazenf ft. Popis dalsich zpusobu zavreni 
nabidky naleznete v casti Nabidky fotoaparatu na 
strane 26. 

TIP: Nektera nastaveni nabidky Capture (Zaznam), ktera 
zmemte, se po vypnuti fotoaparatu vrati na vychozf 
hodnoty. Chcete-li obnovit nastaveni Capture (Zaznam), 
ktere jste pouzili pred vypnutfm fotoaparatu, podrzte pri 
zapnuti fotoaparatu tlacitko . 
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Napoveda pro volby nabidky 



M White Balance 

Gererali jf. (he Auto Whrte Balance 
setting pr-oduoes the best results. 
Different kinds of lighting casi different 
colors For example, sunlight is bluer, 
while indoor tgr>g$ien light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
- to scroll. Press OK to exit. 



Help... (Napoveda...) je poslednf 
moznosti v kazde z podnabfdek 
nabidky Capture (Zaznam). 
Moznost Help... (Napoveda...) 
poskytuje informace o dane 
moznosti nabidky Capture 
(Zaznam) a jejfm nastavenf. 
Naprfklad pokud stisknete tlacftko ^oi< u pfi zvyraznenf 
polozky Help... (Napoveda) v podnabfdce White Balance 
(Vyvazenf bile), zobrazf se obrazovka s napovedou pro 
vyvdzeni bile, jak je videt na obrazku. 

Pomocf tlacitek muzete listovat obrazovkami 
napovedy. Chcete-li ukoncit napovedu a vratit se k 
dane podnabfdce nabidky Capture (Zaznam), stisknete 
tlacftko ^ff . 

Image Quality (Kvalita obrazu) 

Toto nastavenf vam umoznf pro fotografovane snfmky 
nastavit rozlisenf a kompresi JPEG. V podnabfdce Image 
Quality (Kvalita obrazu) je pet moznych nastavenf. 

1. V nabfdce Capture (Zaznam) (strana 47) vyberte polozku 
Image Quality (Kvalita obrazu). 

2. V podnabfdce Image Quality 

(Kvalita obrazu) zvyraznete 
pozadovane nastavenf pomocf 
tlacitek . 

3. Stisknutfm tladtka ^ ulozfte 
nastavenf a vratfte se do 
nabidky Capture (Zaznam). 
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Nasledujfci tabulka vysvetluje nastavenf kvality obrazu 

podrobneji: 

Nastavenf Popis 

5MP Best Snfmky budou mft maximdlnf rozlisenf a nejmensf 
(Nejlepsf) kompresi. Toto nastavenf vytvaff velmi kvalitnf smmky 
s velkou presnostf barev, ale vyuzfvd nejvfce pameti. 
Je doporuceno, pokud chcete tisknout snfmky o 
rozmerech vetsfch nez 297 x 420 mm. 



5MP Snfmky budou mft uplne rozlisenf a strednf kompresi. 

Toto nastavenf umozhuje fotografovat vysoce kvalitnf 
snfmky ale vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene 
nastavenf 5MP Best. Toto je vychozf nastavenf, 
ktere se doporucuje pro tisk obrazku do velikosti 
297 x 420 mm. 

3MP Snfmky budou mft rozlisenf priblizne 3 MP a strednf 

kompresi. Toto nastavenf setrf pamet' a doporucuje se 
pro tisk obrazku do velikosti 21 0 x 297 mm. 

IMP Snfmky budou mft rozlisenf priblizne 1 MP a strednf 

kompresi. Toto nastavenf efektivne vyuzfva pamet', ale 
vysledkem jsou snfmky nizsf kvality. Toto nastavenf je 
vhodne pro snfmky ktere chcete posflat elektronickou 
postou nebo vystavit na Internetu. 

VGA Snfmky budou mft rozlisenf 640x480 (nejnizsf) a 

strednf kompresi. Toto nastavenf nejefektivneji vyuzfvd 
pamet', ale vysledkem jsou snfmky nizsf kvality. Toto 
nastavenf je vhodne pro snfmky ktere chcete posflat 
elektronickou postou nebo vystavit na Internetu. 
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Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) ovlivhuje nejen 
kvalitu fotografif, ale ve vysledku take pocet fotografif, ktere 
Ize ulozit bud' do internf pameti fotoaparatu, nebo na 
volitelnou pamet'ovou kartu. Napffklad nastavenf 5MP Best 
poskytuje nejkvalitnejsf snfmky, ale spotfebuje vice pameti 
nez nasledujfcf nizsf nastavenf 5MP. Podobne Ize do pameti 
ulozit mnohem vice smmku pfi nastavenf IMP nebo VGA, 
nez pfi nastavenf 5MP. Tato nastavenf ovsem poskytujf nizsf 
kvalitu fotografif. 

Aktualnf hodnota Pictures remaining (Zbyvajfcf pocet 
zaberu) pro dane nastavenf kvality obrazu se zobrazf v 
dolnf casti displeje, kdyz nastavenf v podnabfdce zvyraznfte. 
V casti Kapacita pameti na strane 171 naleznete dalsf 
informace o vlivu nastavenf kvality obrazu na pocet smmku, 
ktere Ize ulozit do vnitfnf pameti fotoaparatu. 

Na displeji v rezimu ziveho zo brazen! se zobrazf ikona 
noveho nastavenf kvality obrazu (viz pfedchozf tabulka). 
Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Toto nastavenf nelze pouzft pfi nahravanf 
videoklipu. 

POZNAMKA: Pouzfvate-li digitalnf zoom, rozlisenf se behem 
pfiblizovanf snizuje. Viz Pouzitf digitalniho zoomu na 

strane 38. 
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Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni) 

Toto nastavenf se pouzfva k vyrovnanf urovne jasu mezi 
jasnymi a tmavymi oblastmi obrazku pfi zachovanf 
mfrneho kontrastu a s potlacenfm pfflis tvrdych kontrastu. 
Tmave oblasti zaberu jsou zesvetleny, svetlejsf oblasti jsou 
ponechany bez upravy. Obrazky uvadf pnklad vylepsenf 
zaberu pomocf funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni): 



Bez funkce Adaptive Lighting: S fun kef Adaptive Lighting: 




Funkce Adaptive Lighting (Adaptivni zesvetleni) je uzitecna 
napf. v nasledujfcfch situaefch: 

• Zabery v exterieru s kombinacf slunce a stfnu 

• Za oblacneho pocasf pfi pfesvetlenf oblohou 

• Zabery v interieru s pouzitfm blesku (pro zjemnenf nebo 
vyrovnanf ucinku blesku) 

• Zabery s protisvetlem, kdy pfedmet je mi mo dosah 
normalnfho blesku 
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Funkci Adaptive Lighting (Adaptivni zesvetleni) Ize pouzfvat s 
bleskem i bez neho, nedoporucuje se vsak pouzfvat ji jako 
nahradu za blesk. Na rozdfl od blesku neovlivhuje Adaptive 
Lighting (Adaptivni zesvetleni) nastaveni expozice, takze 
zesvetlene oblasti mohou byt ovlivneny sumem nebo mohou 
byt zrnite. Pri pouzitf v interieru nebo v noci mohou byt 
zabery ponzene bez blesku nebo bez stativu rozmazane. 

1. V nabfdce Capture (Zaznam) 
(strana 47) vyberte polozku 
Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni). 

2. V podnabidce Adaptive Lighting 
(Adaptivni zesvetleni) 
zvyraznete pomocf tlacftek 

pozadovane nastaveni. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastaveni a vratite se do 
nabidky Capture (Zaznam). 

Nasledujici tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 




Nastaveni 


Popis 


Off 


Fotoaparat bude zaber zpracovavat normalne. 


(Vypnuto) 


Toto nastaveni je vychozfm nastavemm. 


On 


Fotoaparat lehce zjasnf tmave oblasti smmku, 


(Zapnuto) 


svetle oblasti ponecha beze zmeny. 



Je-li nove nastaveni On (Zapnuto), na obrazovce ziveho 
zobrazem se zobrazi pnslusna ikona. 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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POZNAMKA: Toto nastavem nelze pouzft pfi nahravam 
videoklipu. 

POZNAMKA: Je-li funkce Adaptive Lighting (Adaptivnf 
zesvetlenf) zapnuta, bude fotoaparatu dele trvat ukladanf 
snfmku do pameti, protoze snimky jsou pfed ukladanim 
zpracovavany. 

Color (Barva) 

Toto nastavem umoznuje nastavit, v jake barve budou 
snimky vyfotografovany. Pokud nastavfte moznost Color 
(Barva) na hodnotu Sepia (Sepiova), snimky budou 
vyfotografovany s hnedym nadechem jako historicke 
fotografie. 

POZNAMKA: Pokud vyfotografujete zaber pomocf nastavem 
Black & White (Cernobila) nebo Sepia (Sepiova), smmek 
nelze pozdeji upravit zpet pomocf nastaveni Full Color 
(Pine barvy). 

1. V nabidce Capture (Zaznam) (strana 47) vyberte polozku 
Color (Barva). 

2. V podnabidce Color (Barva) 
zvyraznete pomocf tlacftek 

pozadovane nastaveni. 
Nove nastaveni bude pouzito 
na displeji v zivem zobrazeni 
pod nabfdkou, takze uvidfte vliv 
uprav na snfmek. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se do 
nabfdky Capture (Zaznam). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud jej nezmenfte, nebo 
do vypnutf fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastaveni 
Color (Barva) vratf opet k vychozf hod note Full Color 
(Pine barvy). 
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Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) 

Toto nastavem vytiskne datum nebo datum spolecne s 
casern, kdy byl obrazek vyfotografovan, do leveho dolnfho 
rohu snimku. Kdyz vyberete nektere z nastavem Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu), bude datum nebo datum i s 
casern vytisteno na vsechny nasledujicf porizene smmky, 
nikoliv na snimky pfedchozi. 

Kdyz poridfte snimek s nastavem m Date Only (Pouze datum) 
nebo Date & Time (Datum a cas), nelze jiz datum nebo 
datum s casern vytistene na snimku odstranit. 

TIP: Pred pouzitim teto funkce zkontrolujte, ze je nastaveno 
spravne datum a cas (viz Date & Time (Datum a cas) na 

strane 91 ). 

1. V nabfdce Capture (Zaznam, 
strana 47) vyberte polozku Date 
& Time (Datum a cas). 

2. V podnabidce Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) 
zvyraznete pomocf tlacitek 

pozadovane nastavenf. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastavenf a vratite se do 
nabidky Capture (Zaznam). 




No information wiN be imprinted 01 
images. 
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Nasledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 



Nastaveni 


Popis 


Off (Vypnuto) 


Fotoaparat na snfmek nevytiskne datum ani datum 
s casern. 


Date Only Fotoaparat bude stale tisknout datum do leveho 
(Pouze datum) dolnfho rohu smmku. 


Date & Time 
(Datum a cas) 


Fotoaparat bude stale tisknout datum i s casern do 
leveho dolnfho rohu smmku. 







Pokud je nove nastaveni jine nez vychozf nastavenf Off 
(Vypnuto), zobrazf se na displeji se v rezimu ziveho 
zobrazenf ikona tohoto nastavenf (viz pfedchozf tabulka). 
Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Toto nastavenf nelze pouzft pri nahravanf 
videoklipu. 
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EV Compensation (Kompenzace EV) 



V obtfznych svetelnych podmfnkach Ize pouzft rezim EV 
Compensation (Kompenzace EV), ktery umoznuje upravu 
automatickeho nastavenf expozice fotoaparatu. 

Funkce EV Compensation (Kompenzace EV) je uzitecna pri 
zaberech, ktere obsahujf vice svetlych objektu (napf. bfly 
dum se svetlym pozadfm) nebo naopak vice tmavych objektu 
(napr. cerny predmet na tmavem pozadf). Zabery s mnoha 
svetlym i nebo tmavymi objekty by bez kompenzace EV 
pravdepodobne byly sede (nevyrazne). U zaberu spfse 
svetlych objektu zvetsete kompenzaci EV do kladne casti 
stupnice. Vysledkem bude jasnejsi zaber. U zaberu se spfse 
tmavsimi objekty snizte kompenzaci EV do zaporne casti 
stupnice. Vysledkem bude tmavsi zaber, barva blizsf cerne. 

1. V nabidce Capture (Zaznam) (strana 47) vyberte polozku 
EV Compensation (Kompenzace EV). 

2. V pod nabidce EV Compensation I dHtRJi ' J JS WB^^^M 

(Kompenzace EV) zmehte 
pomoci tlacftek ^ ► nastavenf 
po krocfch 0,5 v rozmezf -2,0 
az +2,0. Nove nastavenf bude 
pouzito na displeji v zivem 
zobrazem zobrazenem pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv uprav na obrazek. 

3. Stisknutfm tlacftka -^p ulozfte nastavenf a vratfte se do 
nabfdky Capture (Zaznam). 

Pokud je nastavenf jine nez vychozf - 0.0, hodnota se 
zobrazf v zivem zobrazenf vedle ikony 0. Nove nastavenf 
zustava platne, dokud jej nezmenfte, nebo do vypnutf 
fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastavenf 
kompenzace EV nastavf opet na vychozf hodnotu 0.0. 
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White Balance (Vyvazeni bile) 

Ruzne typy svetelnych podmfnek majf za nasledek ruzne 
barvy zaberu. Napr. slunecnf svetlo je vice modre, zatfmco 
svetlo wolframove vybojky v interierech je vice zlute. 
Zabery, v nichz pfevlada nektera barva, mohou vyzadovat 
upravu vyvazeni bile. Tato uprava pomaha fotoaparatu 
reprodukovat barvy presneji a zajistit spravne zobrazeni bile 
ve vyslednem obrazku. Vyvazemm bile Ize rovnez dosahnout 
kreativmch efektu. Napriklad pri nastavenf Sun (Slunecno) 
bude mit vase fotografie teplejsi vzhled. 

1. V nabidce Capture (Zaznam) (strana 47) vyberte polozku 
White Balance (Vyvazeni bile). 

2. V pod nabidce White Balance 

(Vyvazeni bile) zvyraznete 
pomoci tlacftek 
pozadovane nastavenf. Nove 
nastavenf bude pouzito na 
displeji v zivem zobrazeni pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv 
uprav na snfmek. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastavenf a vratfte se do 
nabfdky Capture (Zaznam). 

Nasledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 




Camera adjusts color automalically. 



Nastavenf 


Popis 


Auto 


Fotoaparat automaticky zjistf a upravf osvetlenf 
sceny. Toto nastavenf je vychozfm nastavenfm. 


Sun 
(Slunecno) 

© 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
venkovnfm podmfnkam za slunecnfho svitu nebo 
jasne obloze s mraky. 
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Nastaveni 


Popis 




Shade 
(Zatazeno) 

Q 


Fotoaparat upravuje barvy tak, 
venkovnfm podmfnkam ve stfnu, 
nebo za sera. 


aby odpovfdaly 
pri zatazene obloze 


Tungsten 
(Vybojka) 

9 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
zarovkovemu nebo halogenovemu osvetlenf (obvykle 
v domacnostech). 


Fluorescent 
(Zarivka) 


Fotoaparat upravuje barvy tak, 
zarivkovemu osvetlenf. 


aby odpovfdaly 


<> o o 
fir? 







Pokud je nastavem jine nez vychozf nastavem Auto, zobrazf 
se na displeji v rezimu ziveho zobrazenf ikona tohoto 
nastaveni (viz tabulka vyse). Nove nastaveni zustava 
platne, dokud jej nezmenfte, nebo do vypnutf fotoaparatu. 
Po vypnutf fotoaparatu se nastaveni funkce White Balance 
(Vyvazenf bile) nastavf opet na vychozf hodnotu Auto. 

ISO Speed (Citlivost ISO) 

Tfmto nastavenfm se urcuje citlivost fotoaparatu na svetlo. 
Pokud je moznost ISO Speed (Citlivost ISO) nastavena na 
vychozf hodnotu Auto (Automaticky), fotoaparat zvolf 
optimalnf citlivost ISO pro danou scenu. 

Nizsf citlivosti ISO umozhujf zachycenf nejkvalitnejsfch 
obrazku s nejnizsf zrnitostf (sumem), ale vedou k nizsf 
rychlosti zaverky. Pri fotografovanf v nedostatecnych 
svetelnych podmfnkach bez blesku s nastavenfm ISO 100 
bude pravdepodobne nutne pouzft stativ. Naproti tomu vyssf 
citlivost ISO umoznuje vyssf rychlost zaverky a Ize ji pouzft 
pri fotografovanf v tmavsfch podmfnkach bez blesku nebo 
pri fotografovanf rychle se pohybujfcfch objektu. Vyssf 
citlivost ISO vede k obrazkum s vyssfm sumem (tedy nizsf 
kvality). 
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1. V nabfdce Capture (Zaznam) 
(strana 47) vyberte polozku ISO 
Speed (Citlivost ISO). 

2. V podnabidce ISO Speed 
(Citlivost ISO) zvyraznete 
pozadovane nastaveni pomocf 
tlacftek . 




3. Stisknutim tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se do 
nabfdky Capture (Zaznam). 

Pokud je nastaveni jine nez vychozi nastaveni Auto 
(Automaticky), zobrazf se na displeji se v rezimu ziveho 
zobrazeni ikona aktualniho nastaveni (jak je zobrazeno 
v podnabidce ISO Speed - Citlivost ISO). Nove nastaveni 
zustava platne, dokud jej nezmemte, nebo do vypnutf 
fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastaveni ISO Speed 
(Citlivost ISO) nastavi opet na vychozi hodnotu Auto. 

POZNAMKA: Toto nastaveni nelze pouzft pri nahravani 
videoklipu a v rezimech snimanf Action (Akce), Portrait 
(Portret), Landscape (Krajina) nebo Fast Shot (Rychly 
snfmek). 
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3 Prohlfzem obrazku a 
videoklipu 



Pomocf tlacftka Prehrdvdnf Ize prohlfzet obrazky a 
videoklipy ulozene ve fotoaparatu. V rezimu Playback 
(Prehravani) Ize take ovladacem Zoom zobrazit miniatury, 
nebo Ize zvetsit obrazky, ktere si chcete prohlednout 
podrobneji. Dalsf informace naleznete v castech Zobrazem 
miniatur na strane 64 a Zvetsovdni snimku na strane 65. 
V nabfdce Playback (Prehravani) Ize odstranit obrazky a 
videoklipy, pripojit k obrazku zvukovy zaznam, odstranit 
cervene oci a obrazek otocit. Viz Pouzitf nabfdky Playback 
(Prehrdvdnf) na strane 66. 

Pouzitf rezimu Playback 
(Prehravani) 

1. Rezim Playback (Prehravani) Ize zapnout dvema 
zpusoby. 

• Kdyz je fotoaparat zapnuty, stisknete tlacftko 
Prehrdvdnf Q . 

• Kdyz je fotoaparat vypnuty, pridrzte tlacftko 
Prehrdvdnf Q a zaroven fotoaparat zapnete 
posunutfm vypmace ► on/off . Fotoaparat prejde do 
rezimu Playback (Prehravani) a objektiv se nevysune. 

Na displeji se zobrazi posledm vyfotografovany nebo 
prohlizeny obrazek a videoklip. 
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2. Pomoci tlacitek prejdete ke zvolenym obrazkum a 
videoklipum. Stisknete a drzte jedno z tlacitek ^ ► pro 
rychlejsi pfesouvani mezi obrazky. 

Z kazdeho videoklipu vidfte pouze prvnf snimek. 
Videoklipy jsou oznacene ikonou B 3 . Zobrazeny 
videoklip se po dvou sekundach zacne automaticky 
prehravat. 

3. Pote, co si prohlednete snimky a videoklipy, vypnete 
displej dalsim stisknutfm tlacftka Prehrdvdnf Q- 

POZNAMKA: Chcete-li prehrat audioklipy pripojene k 
fotografiim, preneste je do pocitace a pouzijte software 
HP Image Zone. Pokud mate volitelnou dokovaci stanici 
HP Photosmart M-series, muzete fotoaparat pfipojit k 
televizoru pomoci teto stanice a pak prehrat zvuk. Pokyny 
naleznete v uzivatelske pnrucce dokovaci stanice. 

Behem prehrdvdnf se na displeji zobrazi dalsi informace 
o kazdem snfmku ci videoklipu. Tyto informace jsou popsany 
v nasledujfcf tabulce. 



1 2 
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# 


Ikon a 


Popis 


1 


D | 


Zobrazuje se pri nfzkem stavu baterie 
(viz Kontrolky napdjeni na strane 153). 


2 


fSDl 


Zobrazf se, pouze pokud je ve fotoaparatu 
vlozena volitelna pamet'ova karta. 


3 




Zobrazujf se po dobu prvnfch nekolika vterin 
po pfechodu do rezimu Playback (Prehravanf) 
a oznacujf, ze muzete pomocf tlacftek ^ ► 
prochazet mezi ostatnfmi obrazky a videoklipy. 


4 


E 3 


v- , I ✓ Ill 1 ✓ 1 II'' 

Oznacuje, ze tento obrazek byl vybran k odeslani 
3 uzivatelum pomocf funkce HP Instant Share 
(vice informacf naleznete v casti Pouziti funkce 
HP Instant Share na strane 73). 


5 


W 2 


/'"N v- , 1 / III 1 / 1 i • 1 

Oznacuje, ze tento obrazek byl vybran k tisku 
2 kopif pomocf funkce HP Instant Share (vice 
informacf naleznete v cdsti Pouzitf funkce 
HP Instant Share na strane 73). 


6 


18 of 43 

(1 8 tp 41) 

y i <— ' z.c j 


Zobrazuje poradove cfslo daneho obrazku nebo 

vinpriK inn 7 rp Invphn noptu onrriTKii n 

videoklipu ulozenych na pamet'ove karte. 


7 


0:29 


• Zobrazuje delku zaznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 




*3 

nebo 


• Oznacuje, ze tento obrazek obsahuje 
audioklip. 






• Oznacuje, ze se jedna o videoklip. 
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Obrazovka kompletniho pfehledu 
obrazku 



Pokud pri prohlfzenf poslednfho 
obrazku stisknete tlacitko ► , 
zobrazi se obrazovka kompletniho 
pfehledu obrazku s udaji o poctu 
ponzenych obrazku a o poctu 
zbyvajfcfch obrazku. Pocftadla 
zobrazujfcf celkovy pocet obrazku 
vybranych pro funkci HP Instant Share H53 a k tisku se 
zobrazi v levem hornim rohu displeje. V pravem hornfm rohu 
displeje se zobrazi udaje pro volitelnou pamet'ovou kartu, 
pokud ji pouzfvate (oznaceno ikonou jJ5]) a indikator 
napeti baterie (napnklad indikator nizkeho napetf baterie, 
viz Kontrolky napajem na strane 1 53). 

Zobrazeni miniatur 

Rezim zobrazeni Thumbnail (Miniatury) umozhuje prohlfzenf 
porfzenych snfmku a prvnfch zaberu nahranych videoklipu 
usporadanych v matici devfti snfmku nebo videoklipu. 

1. V rezimu Playback (strana 61) 
(Prehravanf) stisknete tlacitko 
Miniatury \\\ (nebo Odddlit 
4^4) na ovladaci Zoom. 
Na displeji se zobrazi miniatury 
az devfti snfmku nebo 
videoklipu. Aktualne vybrany 

snfmek nebo videoklip je zvyraznen zlutym okrajem. 

2. Pomocf tlacftek ^ ► muzete pfejft na miniaturu vlevo 
nebo vpravo. 
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3. Pomocf tlacftek muzete prejft na miniaturu nahoru 
nebo dolu. 

4. Stisknutfm tlacftka ^ zavrete zobrazeni Thumbnail 
(Miniatury) a vratfte se do rezimu Playback (Prehravani). 
Na displeji se zobrazi aktualni snfmek nebo videoklip 
ve velikosti cele obrazovky (pfedtfm v zobrazeni miniatur 
oznaceny zlutym okrajem). 

Na dolnim okraji kazde miniatury oznacuje ikona HP Instant 
Share 13 , ze obrazek je vybran k odeslani na alespoh 
jeden dl sluzby HP Instant Share. Ikona tiskarny ^ 
znamena, ze obrazek je vybran k tisku. Ikona pro video 
znamena, ze se jedna o videoklip a ikona pro audio \X] 
oznacuje, ze je k obrazku pripojen zvukovy zaznam. 

Zvetsovani snimku 

Tato funkce take slouzi pouze pro prohlfzem, vlastni obsah 
snimku se nemeni. 



1. Behem prehravani (strana 61) 
stisknete tlacftko Zvetsit % 
(stejna funkce jako tlacftko 
Priblfzit | na ovladaci Zoom). 
Prave zobrazeny obrazek se 
dvojnasobne zvetsi. Zobrazi se 
st red ova cast zvetseneho 




obrazku se ctyfmi sipkami, ktere oznacujf, ze se muzete 
v obrazku pohybovat. 

2. Tlacftka ^ ► a umoznf prohlfzet ruzne oblasti 
zvetseneho obrazku. 

3. Zvetsenf Ize zvetsit a zmensit tlacftky Priblfzit ^ 
aOddalit 
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4. Stisknutim tlacitka ^ zavrete zobrazeni Magnify 

(Zvetsit) a vratfte se do rezimu Playback (Prehravani). 

Aktualm snfmek se opet zobrazf ve velikosti cele 

obrazovky na displeji. 
POZNAMKA: Funkci Ize pouzit pouze u fotografif, 

videoklipy nelze zvetsit. 

Pouziti nabidky Playback 
(Prehravani) 

V nabfdce Playback (Prehravani) si muzete prohlednout a 
odstranit obrazky a videoklipy, obnovit odstranene obrazky 
a formatovat internf pamef a volitelnou pametovou kartu. 
Z obrazku Ize take odstranit cervene oci, pripojit zvukovy 
zaznam a otacet s nimi. 

1. Nabidku Playback (Prehravani) zobrazite stisknutim 
tlacitka behem Prehravani. Pokud fotoaparat nenf 

v rezimu Playback (Prehravani), stisknete nejprve tlacitko 
Prehravani Q a pak tlacitko . 

2. Pomoci tlacitek zvyraznete pozadovanou polozku 
nabidky Playback (Prehravani) na leve strane displeje. 
Vsechny polozky nabidky Playback (Prehravani) jsou 
vysvetleny dale v teto casti. 

3. Pomoci tlacitek ^ ► prejdete na obrazek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzit. 

4. Zvyraznenou moznost nabidky Playback (Prehravani) 
vyberte stisknutim tlacitka • Dale postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

5. Nabidku Playback (Prehravani) zavrete stisknutim tlacitka 
Zive zobrazeni . Vratfte se do rezimu Playback 
(Prehravani). Popis dalsich zpusobu zavreni nabidky 
naleznete v casti Nabidky fotoapardtu na strane 26. 
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Nasledujfcf tabulka podava prehled voleb nabfdky Playback 
(Prehravanf). 



O 4tZ)> E €^ O 0=103 



Playback Menu 




# 


Ikona 


Popis 


1 




Delete - Podnabfdka, ve ktere Ize odstranit aktualm 
obrazek nebo videoklip, odstranit vsechny obrazky 
a videoklipy, formatovat internf pamef nebo 
volitelnou pamet'ovou kartu a obnovit posledm 
odstraneny obrazek. (Viz Delete (Odstranit) na 
strane 68.) 


2 




Remove Red Eyes - Koriguje efekt cervenych 
od, ktery se projevuje u osob fotografovanych s 
bleskem. (Viz Potlacenf efektu cervenych od na 

strane 69.) 


3 


tS 


Rotate - Otocem prave zobrazeneho snfmku o 
90 stuphu ve vybranem smeru. (Viz Otocenf na 
strane 70.) 


4 




Record Audio - Nahrava zvukovy zaznam, ktery 
ma byt pfipojen k danemu snfmku. (Viz Nahrdvdm 
zvuku na strane 70.) 


5 




EXIT - Zavre nabfdku Playback (Prehravanf). 
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Delete (Odstranit) 



Pokud v nabfdce Playback 
(Prehravani) (strana 66) vyberete 
moznost Delete (Odstranit), zobrazf 
se podnabfdka Delete. Pomocf 
tlacftek zvyraznete nekterou 
moznost a tlacftkem ji vyberte. 

Podnabfdka Delete (Odstranit) 
poskytuje tyto moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback 
(Prehravani) bez odstranenf obrazku ci videoklipu. 

• This image (Tento obrazek) - Smaze aktualne zobrazeny 
obrazek nebo videoklip. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsechny obrazky 
v pameti/na karte) - Vymaze vsechny obrazky a 
videoklipy v interm pameti nebo na volitelne pamefove 
karte vlozene ve fotoaparatu. 

• Format (Memory/Card) (Formatovat kartu/pamef) - 
Vymaze vsechny obrazky, videoklipy a soubory v 
intern \ pameti nebo na volitelne pamefove karte a 
pak pamefovou kartu nebo intern i pamef zformatuje. 
Chcete-li predejit poskozeni kareta obrazku, pfed prvnim 
pouzitim volitelnych pamet'ovych karet proved'te jejich 
naformatovam pomocf moznosti Format Card (Formatovat 
kartu). Moznost Format Card pouzijte take v pnpade, 
kdyz chcete odstranit vsechny obrazky a videoklipy 
ulozene na karte. 
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• Undelete Last (Obnovit posledni) - Posledni odstraneny 
obrazek nebo skupina obrazku se obnovf, podle toho, 
zda jste v podnabfdce Delete (Odstranit) vybrali moznost 
This Image (Tento obrazek) nebo All Images (in Memory/ 
on Card) (Vsechny obrazky v pameti nebo na karte). 
(Tato moznost se zobrazuje pouze po provedenf operace 
odstranem.) 

POZNAMKA: Pomocf funkce Undelete Last (Obnovit 
posledni) Ize obnovit pouze naposledy odstranene 
obrazky. Jakmile pristoupite k dalsf operaci, napf. 
vypnutf fotoaparatu nebo porizovanf dalsfho obrazku, 
vymazanf nelze zrusit a naposledy odstraneny obrazek 
uz nelze obnovit. 

Potlaceni efektu cervenych oci 

Pokud v nabidce Playback (Pfehravani, strana 66) vyberete 
moznost Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych oci), zacne 
fotoaparat okamzite odstrahovat na aktualni fotografii efekt 
cervenych oci. Tento postup trva nekolik vterin. Kdyz je 
zpracovanf hotovo, zobrazf se opraveny snimek se zelene 
oramovanymi upravenymi oblastmi a podnabfdka Remove 
Red Eyes (Potlaceni cervenych oci) nabfzejicf tri volby: 

• Save Changes (Ulozit zmeny) - Ulozf zmeny po potlaceni 
cervenych oci (puvodm obrazek se prepise) a vrati se do 
nabfdky Playback (Prehravani). 

• View Changes (Zobrazit zmeny) - Zobrazf zvetseny 
nahled snfmku, na kterem jsou kolem upravenych casti 
zelena polfcka. V tomto nahledu muzete pouzivat 
priblizeni nebo posun po obrazku pomocf sipek. 

Do podnabfdky Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych 
ocf) se vratfte pomocf tlacftka . 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback 
(Prehravani) bez ulozenf zmen efektu cervenych ocf. 
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POZNAMKA: Tato polozka nabfdky je dostupna pouze pro 
fotografie porfzene s bleskem. Moznost Remove Red Eyes 
(Potlacenf cervenych ocf) neni k dispozici pro videoklipy. 

Otoceni 

Pokud v nabfdce Playback (Prehravanf, strana 66) vyberete 
polozku Rotate (Otodt), fotoaparat zobrazf podnabfdku 
umoznujfcf otacet obrazek v krocfch po 90 stupnfch. 

1. V nabfdce Playback (Prehravanf) zvolte polozku Rotate 
(Otocit). 

2. Pomoci tlacitek ^ ► otacejte obrazek po nebo proti smeru 
hodinovych rucicek. Obrazek se bude na displeji otacet. 

3. Po otoceni obrazku na pozadovanou orientaci stisknete 
tlacitko pro ulozeni obrazku a zavrenf podnabidky 
Rotate (Otocit). 

POZNAMKA: Tato funkce nem k dispozici pro videoklipy. 

Nahrdvani zvuku 

Nahravanf audioklipu k fotografii, k nfz neni pripojen zadny 
audioklip: 

1. V nabfdce Playback (Prehravanf, strana 66) vyberte 
polozku Record Audio (Nahrat zvuk). Nahravanf zvuku 
zacne ihned po zvolenf teto polozky v nabfdce. Behem 
nahravanf se zobrazuje ikona mikrofonu ^ a pocftadlo 
uplynuleho casu. 

2. Nahravanf zastavfte pomocf tlacftka • Jinak se zvuk 
nahrava, dokud se paineY fotoaparatu nezaplnf. Kdyz se 
nahravanf zastavf, vratf se displej do nabfdky Playback 
(Prehravanf). 
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Pokud je k aktualnfmu snfmku audioklip jiz pfipojen, 
po vyberu polozky Record Audio (Nahrat zvuk) se zobrazf 
podnabfdka Record Audio. Tato podnabfdka obsahuje 
nekolik moznostf: 

• Keep Current Clip (Ponechat stavajfcf klip) - Ponecha 
aktualnf audioklip a vratf se do nabfdky Playback 
(Pfehrat). 

• Record New Clip (Nahrat novy klip) - Zacne nahravat 
zvuk a nahradf tak pfedchozf zvukovy klip. 

• Delete Clip (Odstranit klip) - Odstram aktualnf audioklip 
a vratf se do nabfdky Playback (Pfehrat). 

TIP: Chcete-li pfehrat audioklipy pfipojene k fotografifm, 
pfeneste je do pocftace a pouzijte software 
HP Image Zone. Pokud mate volitelnou dokovacf 
stanici HP Photosmart M-series, muzete fotoaparat pfipojit 
k televizoru pomocf teto stanice a pak pfehrat zvukove 
zaznamy. Pokyny naleznete v uzivatelske pffrucce 
dokovacf stanice. 

POZNAMKA: Tato funkce nenf k dispozici pro videoklipy. 
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4 Pouzitf funkce 
HP Instant Share 



Tento fotoaparat je vybaven fun kef nazvanou HP Instant 
Share. Pomocf teto funkce Ize ve fotoaparatu vybrat obrazky, 
ktere majf byt automaticky odeslany na nejruznejsf mfsta. 
Cflova mfsta nastavfte pomocf nabfdky HP Instant Share. 
Dale si muzete pfizpusobit nabfdku HP Instant Share, aby 
zahrnovala adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych 
seznamu), online alba a jine zadane elektronicke sluzby. 
Jakmile s fotoaparatem nafotfte par snfmku, je pouzfvanf 
funkce HP Instant Share jednoduche: 

1. Ve fotoaparatu nastavte pozadovane cfle (viz strana 76). 

2. Ve fotoaparatu vyberte obrazky, ktere se majf odeslat na 
online cfle (viz strana 78). 

POZNAMKA: Chcete-li pouzfvat funkci HP Instant Share, 
musfte mft v pocftaci instalovanou plnou verzi softwaru 
HP Image Zone. Mate-li pocftac vybaveny systemem 
Windows, zjistete, zda byla instalovana plna verze, 
viz Pozadavky na system (pouze system Windows) na 
strane 99. Do pocftace Macintosh se vzdy instalujte plna 
verze softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Dostupne elektronicke sluzby se lisf podle 
regionu. Navstivte adresu www.hp.com/go/instantshare, 
kde uvidfte funkci HP Instant Share v akci. 
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Pouzivani nabidky 
HP Instant Share 

Vychozi nabfdka HP Instant Share umoznuje vybrat obrazky, 
ktere se pfi prfstfm pripojenf fotoaparatu k pocftaci nebo 
tiskarne vytisknou automaticky. Do nabidky HP Instant Share 
muzete pridavat cfle, napffklad adresy elektronicke posty 
(vcetne skupinovych seznamu), online alba a dalsf 
elektronicke sluzby prostrednictvim moznosti HP Instant 
Share Setup... H ^ (Nastavenf HP Instant Share) 
(viz Nastavenf online dlu ve fotoaparatu na strane 76). 

1. Chcete-li zobrazit nabfdku HP Instant Share, stisknete 
tlacitko HP Instant Share / Tisk HEH na zadnf strane 
fotoaparatu. Na displeji se zobrazuje posledni porfzeny 
nebo prohlfzeny obrazek a pres nej je prekreslena 
nabfdka HP Instant Share. 

2. Polozky nabidky HP Instant Share Q muzete prochazet 
pomoci tlacftek . 

3. Stisknutim tlacitka vyberte zvyraznenou moznost. 

4. Nabfdku HP Instant Share zavrete stisknutim tlacitka Zive 
zo brazen f ^ . Popis dalsich zpusobu zavfenf nabidky 
naleznete v casti Nabidky fotoaparatu na strane 26. 
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Nasledujici tabulka popisuje vychozi moznosti nabidky 
HP Instant Share. 



CM E <£Z\> O u=igd 

HP Instant Share Menu 




# 


Ikon a 


Popis 


1 




Print 1 copy (Vytisknout 1 vytisk) - po pripojem k 
pocftaci nebo k tiskdrne vytiskne 1 vytisk aktudlne 
zobrazeneho snfmku. (Viz Odesildm obrdzku na ale 

na strane 78). 


2 




Print 2 copies (Vytisknout 2 vytisky) vytiskne 2 vytisky 
aktudlne zobrazeneho snfmku. 


3 




Volba HP Instant Share Setup... (Nastavem HP Instant 
Share) umozhuje do nabidky HP Instant Share pridat 
dalsf adresy elektronicke posty a jine cfle HP Instant 
Share. Viz Nastavem online cflu ve fotoapardtu na 

strane 76. 


4 




EXIT (Konec) - zavre nabfdku HP Instant Share. 



TIP: Pokud vyberete pomoci funkce HP Instant Share 

obrazky k tisku a pote je dodate na sluzbu tisku 
fotografii, informujte sluzbu, ze je k dispozici standardm 
soubor DPOF. Ten definuje, ktere obrazky chcete 
vytisknout a kolikrat. 
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Nastaveni online dlu ve 
fotoapardtu 

V nabfdceHP Instant Share na fotoapardtu Ize pro funkci 
HP Instant Share konfigurovat maximalne 32 dlu (jako napf. 
jednotlive adresy elektronicke posty nebo skupinove 
seznamy). 

POZNAMKA: Pro dokoncenf tohoto postupu budete 
potrebovat pfipojeni k Internetu. 

POZNAMKA: Je-li ve fotoapardtu pamet'ovd karta, ovefte, 
ze nenf uzamcend a zbyvd na nf volne misto. 

1. Zkontrolujte, zda je v pocftaci nainstalovdna plnd verze 
softwaru HP Image Zone (viz strany 1 6 a 98). 

2. Zapnete fotoapardt a stisknete tlacftko HP Instant Share / 
Tisk H /W • 

3. Pomoci tlacitka ▼ zvyraznete polozku HP Instant Share 

Setup... (Nastaveni HP Instant Share) s ^ a stisknete 
tlacftko . Na displeji se zobrazf zprdva se zddostf 
o pripojeni fotoapardtu k pocftaci. 

4. Fotoapardt nevypfnejte 
a pripojte jej k pocftaci 
pomocf kabelu USB 
dodaneho s fotoapardtem. 
Vetsf konec kabelu pripojte 
k pocftaci a mensf pripojte 
ke konektoru USB na bocnf 
strane fotoapardtu. 
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Take muzete pripojit fotoaparat k pocitaci pomocf 
dokovacf stanice HP Photosmart M-series (volitelne 
prfslusenstvf) vlozenim fotoaparatu do dokovacf stanice 
a stisknutfm tlacftka Save/Print (Ulozit/Tisk) ^/^J na 
dokovacf stanici. 

5. Dalsf krok se trochu lisf pro pocftac se systemem 
Windows a pocftac Macintosh: 

• Windows: Pripojenfm fotoaparatu k pocitaci se 
aktivuje program HP Instant Share Setup. Pokud se 
zobrazf jeste nejake dalsf dialogove okno, zavrete je 
klepnutfm na tlacftko Storno. V programu HP Instant 
Share Setup klepnete na tlacftko Start a dale 
postupujte podle pokynu na obrazovce. V pocitaci 
nastavte cfle a ulozte je do fotoaparatu. 

• Macintosh: Pripojenfm fotoaparatu k pocitaci se 
aktivuje program HP Instant Share Setup Assistant. 
Klepnete na tlacftko Continue (Pokracovat) a dale 
postupujte podle pokynu na obrazovce. V pocitaci 
nastavte cfle a ulozte je do fotoaparatu. 
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Odesilani obrazku na cile 



Muzete odeslat jeden ci vice obrazku na libovolny pocet cilu 
HP Instant Share. Videoklipy odeslat nelze. 

1. Zapnete fotoaparat a pak stisknete tlacitko HP Instant 
Share / Tisk EH /fl? na zadnf strane fotoaparatu. 
Zobrazi se nabidka HP Instant Share Q . 

2. Pomoci tlacitek zvyraznete prvni cil, na ktery chcete 
odeslat jeden ci vice obrazku. 

3. Pomoci tlacitek ^ ► prejdete na obrazek, ktery chcete 
odeslat na vybrany cil. 

4. Stisknete tlacitko . 



V nabfdce HP Instant Share se 

u daneho ale objevi zaskrtnutf 

. Opetovnym stisknutim 
tlacitka ^gp Ize vyber cile 
zrusit. 

5. Muzete vybrat libovolne dalsi 
cile pro aktualni obrazek. Pomoci tlacitek ^rw cil 
zvyraznete a pote jej vyberte tlacftkem • 

6. Pomoci tlacitek ^ ► prejdete na dalsf obrazky a stejnym 
zpusobem pro ne vyberte cile. 

7. Po dokonceni vyberu cflu zavfete nabfdku HP Instant 
Share Menu stisknutim tlacitka Zive zobrazeni . Popis 
dalsich zpusobu zavfem nabfdky naleznete v casti 
Nabidky fotoaparatu na strane 26. 




E»1 
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8. Pfipojte fotoaparat k pocftaci postupem popsanym v casti 
Prenos obrdzku do podtace na strane 81 . Obrazky 
budou automaticky odeslany na pnslusne die HP Instant 
Share. 

• Obrazky, ktere se majf odeslat na adresy elektronicke 
posty, nejsou zasflany jako pnlohy. Obrazky jsou 
namfsto toho odeslany na zabezpeceny web HP a na 
kazdou adresu elektronicke posty je odeslana zprava. 
Zprava obsahuje miniatury obrazku a odkaz na web, 
kde ma prfjemce moznost vam odpovedet, vytisknout 
obrazky, stahnout si obrazky do podtace, poslat 
obrazky dal a dalsf moznosti. Tfmto postupem se 
znacne zjednodusuje komunikace mezi lidmi, kten 
pouzfvajf ruzne aplikace elektronicke posty. Pokud si 
chtejf prohlednout vase obrazky, nemusf se zabyvat 
pnlohami elektronicke zpravy. 

• Obrazky, pro ktere byl vybran dl Print (Tisk) budou 
z podtace automaticky vytisteny. 

POZNAMKA: Pokud pfipojfte fotoaparat pnmo k tiskarne, 
jak je popsano v casti Tisk obrdzku pnmo z fotoapardtu 
na strane 83, jakekoli obrazky vybrane k tisku se 
automaticky vytisknou. 
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5 Prenos a tisk obrazku 



Pfenos obrazku do podtace 

TIP: Pro tento ucel Ize take pouzft ctecku pamet'ovych karet 
(viz Prenos pomoa ctecky pamet'ovych karet na 

strane 102) nebo dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series (viz pffrucka k dokovacf stanici). 

1. Ujistete se, ze: 

• V pocitaci je nainstalovany software HP Image Zone 
nebo HP Image Zone Express (viz Instalace softwaru 
na strane 1 6). Pokud chcete prendset obrdzky do 
podtace, ktery softwarem HP Image Zone vybaven 
nenf, pfectete si cast Pouzitf fotoapardtu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na strane 101. 

• Pokud jste smmky ve fotoapardtu vybrali pro tisk 
nebo pro sdflem pomocf funkce HP Instant Share, 
zkontrolujte, zda je pocftac pfipojen k tiskarne a 
Internetu. 



2. Fotoaparat by I dodan 
spolu se specialnim USB 
kabelem, ktery slouzi k 
pfipojeni fotoapardtu k 
pocitaci. K pocitaci 
pfipojte vetsf konec USB 
kabelu. 
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3. Otevfete gumovy kryt na bocnf strane fotoaparatu a 
zapojte mensf konec USB kabelu do konektoru USB na 
fotoaparatu. 

4. Zapnete fotoaparat. 

• V system u Windows: Stahovanf obrazku zajist'uje 
program Pfenos obrazku HP. Na obrazovce Prenos 
obrazku z fotoaparatu ci karty klepnete na tlacftko 
Zahdjit prenos. Obrazky se nactou do pocftace. 
Pokud byly nektere obrazky drive vybrany pro sdflenf 
pomocf funkce HP Instant Share (strana 78), budou 
spusteny uvedene akce. Po zobrazem souhrnneho 
okna Akce s obrazky na monitoru pocftace muzete 
fotoaparat od pocftace odpojit. 

• V system u Macintosh: Stazenf obrazku zajisYujf 
prog ra my Image Capture, pffpadne i Photo. Pokud jste 
oznacili obrazky pro cflova mfsta pro funkci HP Instant 
Share (viz strany 74 a 76), zobrazf se obrazovka 
Actions are ready to process (Akce pfipraveny k 
provedenf). Klepnutfm na tlacftko OKodeslete obrazky 
na jejich mfsta urcenf. Aplikace Image Capture nebo 
iPhoto pak pfenese obrazky a videoklipy do pocftace. 
Po pfenesenf obrazku muzete fotoaparat od pocftace 
odpojit. 
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Tisk obrazku primo z fotoaparatu 

Obrazky muzete tisknout prostfednictvim 
pripojeni fotoaparatu pfimo k jakekoli tiskarne 
kompatibilm s PictBridge. Tiskarna kompatibilni s 
PictBridge by mela mft na sobe logo PictBridge. 



PictBridge 



1. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. Na tiskarne by 
nemely blikat zadne kontrolky, ani se zobrazovat zadna 
chybova hlaseni. Neni-li v tiskarne papfr, vlozte jej. 

2. Pripojte fotoaparat k 
tiskarne. 

a. Zkontrolujte, zda 
je ve fotoaparatu 
v moznosti USB 
Configuration 
(Konfigurace USB) 
nastavena moznost 
Digital Camera 
(Digitalm fotoaparat) 
(viz USB Configuration 
(Konfigurace USB) na strane 92). 

b. Kabel USB dodany s fotoaparatem pripojte vetsfm 
plochym koncem k odpovfdajfcimu konektoru tiskarny 
PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge je obvykle umisten na predni strane 
tiskarny. 

3. Otevrete gumovy kryt na bocnf strane fotoaparatu a 
zapojte mensf konec USB kabelu do konektoru USB na 
fotoaparatu. 
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^^^selected 

r Type: Photo 
rSize: B.SVir 



Ej> lo edit prim selections. 
Press OK to begin printing. 
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4. Po pripojeni fotoaparatu k 
tiskarne se na fotoaparatu 
zobrazi nabfdka Print Setup 
(Nastaveni tisku). Pokud jste jiz 
vybrali obrazky k tisku pomocf 
nastaveni v nabidce HP Instant 
Share, zobrazi se pocet 
vybranych obrazku. Jinak se zobrazi Images: ALL 
(Obrazky: VSECHNY). 

V pravem dolnfm rohu obrazovky Print Setup (Nastaveni 
tisku) je k dispozici nahled tisku zobrazujfcf vzhled 
stranky pouzity pro tisk obrazku. Tento nahled se 
aktualizuje po provedeni zmen v nastaveni Print size 
(Velikost stranky) a Paper Size (Velikost papfru). 

Pokud je u nastaveni Print Size (Velikost papfru) nebo 
Paper Size (Velikost stranky) zobrazena moznost default 
(vychozf nastaveni), nezobrazf se nahled tisku. Tiskarna 
automaticky urd vzhled stranky, ktery pouzije pro tisk 
obrazku. 

5. Chcete-li zmenit nastaveni v nabidce Print Setup 
(Nastaveni tisku), pomocf tlacitek na fotoaparatu 
vyberte pnslusnou moznost a pomocf tlacitek ^ ► 
nastaveni zmehte. 

6. Pokud jsou vsechna nastaveni spravna, tlacftkem ^ L 
na fotoaparatu zahajfte tisk. 

Po pripojeni fotoaparatu k tiskarne muzete vytisknout 
vybrane obrazky (viz strana 78). 
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POZNAMKA: Videoklipy nelze vytisknout pffmo z 
fotoaparatu. Pokud je tiskarna vybavena cteckou 
pamet'ovych kareta umoznuje tisknout videoklipy, muzete 
zasunout pamet'ovou kartu pffmo do ctecky na tiskarne 
a videoklip vytisknout. Dalsf informace naleznete 
v dokumentaci tiskarny. 

POZNAMKA: Pokud pfipojfte fotoaparat k tiskarne od jineho 
vyrobce nez HP a narazfte pfi tisku na problemy, obrat'te 
se na vyrobce tiskarny. Spolecnost HP neposkytuje 
zakaznickou podporu pro tiskarny jinych vyrobcu. 

TIP: Vedle jiz popsanych zpusobu muzete pfimo tisknout 
obrazky z fotoaparatu i jedmm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Pokud mate volitelnou pamet'ovou kartu a na m 
ulozene obrazky, ktere chcete vytisknout, a tiskarna 
je vybavena cteckou pamet'ovych karet, vyjmete 
pamet'ovou kartu z fotoaparatu a vlozte ji do ctecky 
na tiskarne. Dalsf pokyny naleznete v dokumentaci 
tiskarny. 

• Pokud mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series, muzete fotoaparat pfipojit k tiskarne pomocf 
teto stanice. Pokyny naleznete v Uzivatelske pnrucce 
dokovacf stanice. 
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6 Pouzitf nabfdky Setup 
(Nastaveni) 



Nabfdka Setup (Nastaveni) umoznuje nastavit radu funkcf 
fotoaparatu, napr. zvuky fotoaparatu, datum a cas, 
konfiguraci rozhrani USB nebo pfipojeni k televizoru. 

1. Chcete-li zobrazit nabidku Setup (Nastaveni), zobrazte 
nejprve jinou nabidku (viz Nabfdky fotoaparatu na 
strane 26) a pak pomocf tlacitek ^ ► pfejdete na kartu 
nabfdky Setup ^ (Nastaveni). 



o m h O 

A Setup Menu 

M USB Djgrtal Camera 

\&\ TV Configuration NTSC 

© .^■^■J^'i English* 
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2. Polozky nabfdky Setup (Nastaveni) muzete prochazet 
pomocf tlacitek msw . 

3. Chcete-li men it nastaveni zvyraznene volby a zobrazit 
podnabfdku, stisknete tlacftko . Chcete-li menit 
nastaveni zvyraznene moznosti bez vyvolavanf 
podnabfdky, pouzijte tlacftka O- 

4. V podnabfdce pouzijte tlacftka a pote tlacftko -^f 
ke zmene nastaveni nabfdky Setup (Nastaveni). 

5. Nabidku Setup (Nastaveni) zavfete stisknutfm tlacftka 
Zive zo brazen f Popis dalsfch zpusobu zavrenf 
nabfdky naleznete v casti Nabfdky fotoaparatu na 
strane 26. 
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Display Brightness (Jas displeje) 

Pomoci tohoto nastavem Ize nastavit jas displeje pro urate 
podminky zobrazeni. Pomoci tohoto nastavem Ize zvysit jas 
v prostredi s ostrym svetlem, nebo snfzit jas pro zvetsem 
vydrze baterii. 

Vychozim nastaveni m pro polozku Display Brightness 

(Jas displeje) je moznost Medium (Stredm). 

1. V nabfdce Setup (Nastaveni, strana 87) vyberte polozku 
Display Brightness (Jas displeje). 

2. V podnabidce Display 
Brightness (Jas displeje) vyberte 
pozadovanou uroven jasu 
displeje. Nove nastaveni bude 
pouzito na obrazovce ziveho 
zobrazeni pod nabfdkou, takze 
uvidite vliv uprav jasu na 
displeji. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastaveni a vratite se do 
nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) 

Zvuky fotoaparatu jsou zvuky, ktere fotoaparat vydava pfi 
zapnutf, stisknutf tlacitka nebo vyfotografovanf snfmku. Zvuky 
fotoaparatu nejsou zvukove zaznamy nahrane spolu s 
obrazky nebo videoklipy. 

Vychozim nastavenim pro polozku Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) je moznost On (Zapnuto). 

1. V nabfdce Setup (Nastavem, strana 87) vyberte polozku 
Camera Sounds (Zvuky fotoaparatu). 

2. V pod nabfdce Camera Sounds 
(Zvuky fotoaparatu) oznacte 
moznost Off (Vypnuto) nebo 
On (Zapnuto). 

3. Stisknutfm tlacitka ^ ulozfte 
nastavem a vratite se do nabidky 
Setup (Nastavem). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 



13 Camera Sounds 




Turns camera sounds on or off. 
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Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) 

Toto nastavenf umoznuje, aby pri kazdem zapnuti 
fotoaparatu displej automaticky zobrazoval zive zobrazeni, 
nebo aby byl displej vzdy vypnuty. 

Vychozf hodnotou nastavenf Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) je moznost Live View On 
(Zive zobrazeni zapnuto). 

TIP: Nastavenf polozky Live View at Power On 

(Zive zobrazeni pri zapnuti) na hodnotu Live View Off 

(Zive zobrazeni vypnuto) setrf energii baterif. 

1. V nabfdce Setup (Nastavenf, strana 87) vyberte polozku 
Live View Setup (Nastavenf zive ho zobrazeni) 

2. V podnabfdce Live View at rrn , ,.. vv.. 
Power On (Zive zobrazeni pri 
zapnuti) zvyraznete polozku 
Live View On (Zive zobrazeni 
zapnuto) nebo Live View Off 
(Zive zobrazeni vypnuto). 

3. Stisknutfm tlacftka ^ ulozfte 

nastavenf a vratfte se do nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 



- 



Image Display will show Live View 
when the camera is lumed on. 
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Date & Time (Datum a cas) 



Toto nastavem umoznuje nastavit aktualni format data a 
casu a take aktualni datum a cas. Obvykle se toto nastavem 
provadf pri prvnfm nastavem fotoaparatu. Je vsak mozne, 
ze bude treba zmenit nastaveni data a casu pri cestovanf do 
jine casove zony, pote co byl fotoaparat delsf dobu bez 
napajenf nebo pokud zacnou byt nastaveni data nebo casu 
nepresna. 

Vybrany format data a casu bude pouzit pro zobrazeni 
informaci o datech ve funkci Playback (Prehravani). Format 
vybrany v tomto nastaveni bude take pouzit pro funkci Date 
& Time Imprint (Vytisteni data a casu, viz Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) na strane 54). 

1. V nabfdce Setup (Nastaveni, strana 87) vyberte polozku 
Date & Time (Datum a cas). 

2. V pod nabfdce Date & Time 
(Datum a cas) nastavte hodnotu 
zvyrazneneho nastaveni pomoci 
tlacitek 

3. Stisknutfm tlacitek ^ ► pfejdete k 
dalsfmu parametru. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud 
nebude nastaveno spravne datum, cas a format 
data/casu. 

5. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se do 
nabfdky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni formatu data a casu se bude pouzfvat, 
dokud jej nezmenfte (i po vypnutf fotoaparatu). Nastaveni 
data a casu zustane v aktualnfm stavu, dokud budou baterie 
fotoaparatu dodavat energii nebo pokud budou baterie 
vyjmuty na dobu kratsf nez 10 minut nebo dokud bude 
fotoaparat pfipojen k volitelnemu napajecfmu adapteru HP. 
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t io go ta neitl ilem. 



USB Configuration 
(Konfigurace USB) 




Camera appears as an imagir-rj 
device when connected to a 
computer . (uses FTP) 



Toto nastavenf urcuje, jak bude fotoaparat rozpoznan po 
pfipojenf k pocftaci. 

1. V nabfdce Setup (Nastavenf, 
strana 87) vyberte polozku USB. 

2. V podnabfdce USB 
Configuration (Konfigurace USB) 
vyberte jednu ze dvou 
dostupnych moznostf: 

* Digital Camera (Digitdlm 

fotoaparat) - pfi tomto nastavenf pocftac rozezna 
fotoaparat jako digitalnf fotoaparat vyuzfvajfcf 
protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Tato moznost 
je vychozfm nastavenim fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskova jednotka) - pri tomto nastavenf 
pocftac rozezna fotoaparat jako diskovou jednotku 
vyuzfvajfcf standard MS DC (Mass Storage Device 
Class). Toto nastavenf pouzijte, chcete-li prenaset 
obrazky do pocftace, ve kterem nenf nainstalovan 
software HP Image Zone (viz Prenos obrdzku do 
pocftace bez pouziti softwaru HP Image Zone na 
strane 102). Toto nastavenf pravdepodobne nebude 
mozne pouzft v systemu Windows 98, ve kterem nenf 
nainstalovan software HP Image Zone. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastavenf a vratfte se do 
nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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North American television standard 



TV Configuration (Konfigurace TV) 

Toto nastavem slouzf k nastavem formatu videosignalu pro 
zobrazovanf snfmku z fotoaparatu na televizoru, ktery je 
pripojen k fotoaparatu pomoci volitelne dokovaci stanice 
HP Photosmart M-series. 

Vychozf nastavem polozky TV Configuration (Konfigurace 
TV) zavisf na jazyku a oblasti, ktere jste vybrali pfi prvnfm 
zapnutf fotoaparatu. 

1. V nabfdce Setup (Nastavem, r'li'MI^'u'piH^iMiM 

strana 87) vyberte polozku TV 
Configuration (Konfigurace TV). 

2. V pod nabfdce TV Configuration 

(Konfigurace TV) vyberte jednu 
ze dvou dostupnych moznosti: 

• NTSC - Tento format se 

pouziva zejmena v Severm Americe, castech Jizni 
Ameriky, Japonsku, Koreji a na Tchai-wanu. 

• PAL - Tento format pouziva jf zejmena Evropa, 
Uruguay, Paraguay, Argentina a casti Asie. 

TIP: Pokud aktualm nastaveni s vasf televizf nefunguje, zkuste 
druhe nastaveni. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastaveni a vratfte se do 
nabfdky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Dalsi informace o pripojem fotoaparatu k televizoru 
naleznete v uzivatelske pnrucce k dokovaci stanici. 
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Language (Jazyk) 



Toto nastaveni umoznuje nastavit jazyk uzivatelskeho 
rozhrani fotoaparatu, napr. textu nabidek. 

1. V nabidce Setup (Nastaveni, 
strana 87) vyberte 

■ 

2. V pod nabidce Language (Jazyk) 
pomoci tlacftek a 4 ► 
vyberte jazyk, ktery chcete 
pouzivat. 

3. Stisknutim tladtka -^p ulozite nastaveni a vratite se do 
nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 




► to select then press OK. 
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Move Images to Card (Presunout 
obrazky na kartu) 

Tato volba umoznuje presunout obrazky z interni pameti na 
pametovou kartu (viz Vlozeni a formatovam pametove karty 
(volitelne pffslusenstvi) na strane 14). Volba je k dispozici 
v nabfdce Setup (Nastaveni), jestlize je ve fotoaparatu 
instalovana volitelna pamet'ova karta a interni pa met' 
obsahuje alespon jeden obrazek. 

1. V nabfdce Setup (Nastaveni, strana 87), zvyraznete 
moznost Move Images to Card... (Presunout obrazky 
na kartu) a stisknete tlacftko ^ . 

2. Na displeji se zobrazi potvrzovacf obrazovka. 

• Je-li na pametove karte misto pro vsechny obrazky 
v interni pameti, potvrzovacf obrazovka se zepta, 
zda presunout vsechny obrazky. 

• Pokud se na kartu vejde jen cast obrazku, potvrzovacf 
obrazovka napfse, kolik obrazku Ize presunout 

a zepta se, zda je chcete presunout. 

• Pokud nelze na pametovou kartu presunout zadne 
snfmky, potvrzovacf obrazovka zobrazi zpravu CARD 
FULL (Karta je plnd). 

Behem presouvanf se zobrazuje indikator prubehu. Vsechny 
snfmky, ktere byly uspesne pfesunuty na pametovou kartu, 
budou vymazany z interni pameti fotoaparatu. Po dokoncenf 
presunu se vratfte do nabfdky Setup (Nastaveni). 
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7 Resenf potfzf a podpora 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Obnovenf vychozfho nastavenf fotoaparatu (strana 98) 

• Software HP Image Zone, vcetne pozadavku na system 
a software HP Image Zone Express (strana 98) 

• Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image 
Zone (strana 101) 

• Mozne potfze, jejich pffciny a resenf (strana 107) 

• Chybove zpravy fotoaparatu (strana 1 24) 

• Chybove zpravy pocftace (strana 1 39) 

• Podpora spolecnosti HP, vcetne webove podpory 
a telefonicke podpory (strana 141) 

POZNAMKA: Dalsf informace o resenf zde popsanych 
problem u i dalsfch potfzf se softwarem HP Image Zone 
naleznete na webovych strankach zakaznicke 
podpory HP na adrese www.hp.com/support. 
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Resetovani fotoaparatu 



Pokud fotoaparat nereaguje na stisknutf zadneho tlacftka, 
muzete zkusit resetovat fotoaparat nasledujfdm zpusobem: 

1. Vypnete fotoaparat. 

2. Pokud je instalovana volitelna pamet'ova karta, vyjmete ji. 
(Pfestoze vyjmutf volitelne pamet'ove karty nenf k 
resetovani nezbytne, bude tak vyloucena chyba 
pamet'ove karty jako mozna pncina potfzf.) 

3. Odpojte jakekoli napajenf (baterie a napajecf adapter) 
po dobu alespoh 5 sekund. 

4. Opet vlozte baterie a zavfete kryt baterie a pamet'ove 
karty nebo opet pfipojte napajecf adapter HP 
fotoaparatu. 

5. Po zkontrolovam funkcnosti fotoaparatu bez volitelne 
pamet'ove karty vlozte pnpadne kartu zpet. 

Pfi resetovani fotoaparatu se veskera nastavem vratf na 
vychozf vyrobnf hodnoty. Obrazky ulozene v pameti 
zustanou zachovany. 

Software HP Image Zone 

Software HP Image Zone nabfzf funkce, ktere zlepsujf 
moznosti fotoaparatu. S plnou verzf softwaru HP Image Zone 
muzete vyuzfvat funkci HP Instant Share a odesflat obrazky 
na zadane adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych 
seznamu), vytvafet online alba a automaticky tisknout 
obrazky pfi pfipojem fotoaparatu k pocftaci (viz Prenos 
obrdzku do pocitace na strane 81 ). 
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Pokud ma pocftac operacnf system Windows, instalacm 
proces HP Image Zone (viz Instalace softwaru na strane 1 6) 
automaticky nainstaluje bud' plnou verzi softwaru HP Image 
Zone , nebo verzi HP Image Zone Express, nebo software 
HP Image Zone nenainstaluje. To zalezf na konfiguraci 
system u, jak je podrobneji vysvetleno v dalsf casti. Verze 
HP Image Zone Express postrada nektere funkce obsazene 
v pine verzi. Viz HP Image Zone Express (pouze system 
Windows) na strane 100. 

Pozadavky na system (pouze system 
Windows) 

POZNAMKA: Pozadavky na system uvedene v teto casti se 
tykajf pouze pocftacu s operacnfm systemem Windows. 

V zavislosti na konfiguraci pocftace se nainstaluje 
automaticky bud 7 plna verze softwaru HP Image Zone, nebo 
verze HP Image Zone Express, nebo se software 
nenainstaluje. 

• Jestlize ma pocftac operacnf system Windows 2000 
nebo XP a 1 28 MB pameti nebo vice, nainstaluje se plna 
verze softwaru HP Image Zone. 

• Jestlize ma pocftac operacnf system Windows 2000 
nebo XP a 64 az 1 28 MB pameti, nainstaluje se verze 
HP Image Zone Express. Viz HP Image Zone Express 
(pouze system Windows) na strane 1 00. 

• Jestlize ma pocftac operacnf system Windows 98, 98 SE 
nebo Me a alespoh 64 MB pameti, nainstaluje se verze 
HP Image Zone Express. 
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• Pokud ma pocftac mene nez 64 MB pameti, nemuzete 
nainstalovat software HP Image Zone. Fotoapardt muzete 
pouzfvat, ale nebudete moci pouzft funkci HP Instant 
Share. Viz Pouziti fotoapardtu bez instalace softwaru 
HP Image Zone na strane 101. 

HP Image Zone Express (pouze system 
Windows) 

Software HP Image Zone Express umoznuje pfendset 
obrazky z fotoapardtu do pocftace. Neobsahuje vsak 
nektere funkce, ktere jsou v pine verzi: 

• Software HP Image Zone Express nelze pouzft ve spojenf 
s funkci HP Instant Share ve fotoapardtu. Nemuzete 
napffklad vybrat obrazky k tisku a pouzft software 

HP Image Zone Express k jejich automatickemu vytistenf. 
Muzete vsak vybrat obrazky k tisku v nabfdce HP Instant 
Share ve fotoapardtu a pote je vytisknout pffmo na 
tiskdrnu (viz Tisk obrdzku pffmo z fotoapardtu na 
strane 83). Muzete take vyuzfvat moznosti funkce 
HP Instant Share dostupne v samotnem softwaru 
HP Image Zone Express. 

• Pomocf softwaru HP Image Zone Express muzete pfenest 
videoklipy z fotoapardtu do pocftace. K jejich prehrdnf 
vsak musfte pouzft jiny software. 
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Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone 

Fotoaparat Ize pouzfvat k fotografovanf a natacenf 
videoklipu i bez nutnosti instalace softwaru HP Image Zone 
nebo HP Image Zone Express. Bude to vsak mft vliv na 
nektere zpusoby vyuzitf fotoaparatu: 

• Funkce HP Instant Share zavisf na softwaru HP Image 
Zone. Pokud nenf software v pocftaci nainstalovan, 
nebudete moci ve fotoaparatu funkci HP Instant Share 

pouzfvat. 

• Obrazky oznacene pro tisk pomocf nabfdky HP Instant 
Share ve fotoaparatu nebudou po jeho pfipojenf k 
pocftaci automaticky vytisteny. Tato funkce vsak presto 
bude fungovat v nasledujfcfch situacfch: 

• Pokud pfipojfte fotoaparat pffmo k tiskarne. 

• Pokud je tiskarna vybavena cteckou pamet'ovych karet 
a pokud ve fotoaparatu pouzfvate pamet'ovou kartu, 
muzete kartu vyjmout z fotoaparatu a vlozit ji do 
otvoru ctecky v tiskarne. 

• Proces pfenosu snfmku a videoklipu z fotoaparatu do 
pocftace bude odlisny, protoze za beznych okolnostf 
tento proces zajist'uje software HP Image Zone. 
Podrobnosti naleznete v nasledujfcf casti. 
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Pfenos obrazku do pocitace bez 
pouziti softwaru HP Image Zone 

Pokud do pocitace nechcete nebo nemuzete instalovat 
software HP Image Zone, muzete k pfenesenf obrazku 
z fotoaparatu do pocitace pouzft tfi zpusoby: 

• Pfipojte fotoaparat k pocftaci jako Digital Camera 

(digitalm fotoaparat - pouze v systemech Windows XP 
nebo Mac OS) 

• Pfenos pomocf ctecky pamet'ovych karet 

• Konfigurace fotoaparatu jako diskove jednotky 

Pripojeni fotoaparatu jako digitalniho 
fotoaparatu 

Pokud pouzfvate system Windows XP nebo Mac OS X, 
muzete pfipojit fotoaparat pffmo k pocftaci a operacnf 
system spustf program, ktery vam pomuze s pfenosem 
obrazku. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparatu volba USB 
Configuration (Konfigurace USB) v nabfdce Setup 
(Nastavem) nastavena na moznost Digital Camera (Digitalm 
fotoaparat), a pfipojte k pocftaci fotoaparat kabelem USB. 

Pfenos pomoci ctecky pametovych karet 

Pouzfvate-li ve fotoaparatu pamet'ovou kartu, muzete ji 
vyjmout z fotoaparatu a vlozit do ctecky pamet'ovych karet 
(prod a van a samostatne). Ctecka pametovych karet se chova 
jako disketova jednotka nebo disk CD-ROM. Navfc nektere 
pocitace a tiskarny HP Photosmart majf vestavene sloty pro 
pamet'ovou kartu a tyto sloty je mozne pouzft pro nacftanf 
podobne jako beznou ctecku pamet'ove karty. 
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Prenos obrdzku do podtace se systemem Windows pomocf 
ctecky pametovych karet 

1. Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a zasuhte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskarne). 

2. Na pracovnf plose klepnete pravym tlacftkem na ikonu 
Muj podtac a v nabfdce vyberte polozku Prochdzet. 

3. Zobrazf se obrazovka se seznamem diskovych jednotek 
ve slozce Muj podtac. Pamet'ova karta se zobrazf jako 
vymenna diskova jednotka. Klepnete na znamenko + 
vlevo od polozky vymenny disk. 

4. V jednotce vymenneho disku se zobrazf dve slozky. 
Klepnete na znamenko + vedle polozky jmenem DCIM 
a zobrazf se podslozka. Kdyz klepnete na podslozku 
ve slozce DCIM, zobrazf se na prave strane okna 
Pruzkumnfka seznam obrazku. 

5. Vyberte vsechny obrazky (v rozbalovacf nabfdce Upravit 
klepnete na polozku Vybrat vse) a pak je zkopfrujte 

(v nabfdce Upravit klepnete na polozku Kopfrovat). 

6. Klepnete na polozku Mistm disk pod umfstenfm Muj 
podtac. Nynf pracujete s pevnym diskem podtace. 

7. V jednotce Mistm disk vytvofte novou slozku (pfejdete do 
rozbalovacf nabfdky Soubor a klepnete na polozku Novy 
a pak na polozku Slozka. Na prave strane okna 
Pruzkumnfka se zobrazf slozka nazvana Nova slozka). 
Je-li text teto nove slozky zvyraznen, muzete pffmo zadat 
novy nazev (napffklad Obrazky). Chcete-li zmenit nazev 
slozky pozdeji, muzete klepnout pravym tlacftkem na 
jmeno slozky, vybrat ze zobrazene nabfdky polozku 
Prejmenovat a zadat novy nazev. 

8. Klepnete na prave vytvofenou novou slozku, pfejdete na 
rozbalovacf nabfdku Upravit a klepnete na pffkaz Vlozit. 
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9. Obrazky, ktere jste v kroku 5 zkopfrovali, budou vlozeny 
do teto nove slozky na pevnem disku pocftace. Chcete-li 
vysledek pfenosu zkontrolovat, klepnete na novou slozku. 
Mel by se zobrazit stejny seznam obrazku, ktery byl 
zobrazen pro pametovou kartu (krok 4). 

10. Po ovefenf uspesnosti pfenosu obrazku z pamet'ove 
karty do pocftace vlozte kartu zpet do fotoaparatu. 
Abyste uvolnili mfsto na karte, muzete bud' odstranit 
obrazky, nebo kartu zformatovat (pomocf moznosti 
Delete (Odstranit) v nabfdce Playback (Pfehravam)). 

POZNAMKA: Chcete-li pfedejft poskozem obrazku a karet, 
doporucuje se odstrahovat obrazky pomocf 
naformatovanf karty. 

Prenos obrazku do pocftace Macintosh pomocf ctecky 
pametovych karet 

1. Vyjmete pametovou kartu z fotoaparatu a zasuhte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskarne). 

2. V zavislosti na konfiguraci pocftace a verzi vaseho 
operacnfho systemu Mac OS se automaticky spustf 
aplikace Image Capture nebo iPhoto a provede vas 
procesem pfenosu obrazku z fotoaparatu do pocftace. 

• Po spustenf aplikace Image Capture klepnete bud' 
na tlacftko Download Some (Stahnout nektere) nebo 
Download All (Stahnout vse) a pfeneste obrazky do 
pocftace. Ve vychozfm nastavenf budou obrazky 
ulozeny do slozky Pictures (Obrazky) nebo Movies 
(Filmy) v zavislosti na typu souboru. 

• Je-li spustena aplikace iPhoto, klepnete na tlacftko 
Import a pfeneste obrazky do pocftace. Obrazky 
budou ulozeny v aplikaci iPhoto a muzete se k nim 
vratit pozdeji spustenfm teto aplikace. 
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• Pokud se automaticky nespustf zadna aplikace nebo 
pokud chcete obrazky kopfrovat rucne, vyhledejte na 
pracovm plose ikonu diskove jednotky reprezentujfcf 
pamet'ovou kartu a zkopfrujte z ni obrazky na pevny 
disk. Dalsf informace o kopfrovanf souboru naleznete 
v napovede Mac, ktera je soucastf systemu pocftace. 
POZNAMKA: Pokud se v pocftacfch se systemem Macintosh 
nespustf aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovm plose ikonu diskove jednotky 
HP_M415. Dalsf informace o kopfrovanf souboru 
naleznete v napovede systemu Mac. 

Konfigurace fotoaparatu jako diskove 
jednotky 

Tato metoda nastavf fotoaparat tak, a by po pripojenf k 
pocftaci fungoval jako pevny disk, takze muzete prenaset 
obrazky bez pouzitf softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tuto metodu pravdepodobne nebude mozne 
pouzft na pocftacfch se systemem Windows 98. 

1. Nastavte fotoaparat do rezimu Disk Drive (Diskova 
jednotka) (tento krok stacf provest jednou): 

a. Zapnete fotoaparat a stisknutfm tlacftka zobrazte 
nabfdku Capture (Zaznam). 

b. Pomocf tlacftka ► pfejdete do nabfdky Setup ^ 
(Nastavenf). 

c. Pomocf tlacftka ▼ zvyraznete polozku USB a stisknete 
tlacftko . 

d. Pomocf tlacftka ▼ vyberte polozku Disk Drive 
(Diskova jednotka) a stisknete tlacftko . 

e. Pomocf tlacftka ▼ zvyraznete polozku ^3 EXIT 
(Zavfft) a pak stisknete tlacftko ^ • 
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2. Po nastavem fotoaparatu do rezimu Disk Drive (Diskova 
jednotka) pfipojte fotoaparat k pocftaci pomocf 
kabelu USB. 

3. Od tohoto okamziku je proces pfesouvanf obrazku 
stejny jako v casti Prenos pomocf ctecky pamet'ovych 

karet na strane 1 02. V pocftacfch se systemem Windows 
se fotoaparat zobrazf jako vymenny disk v okne 
Pruzkumnfka systemu Windows. V pocftacfch Macintosh 
se automaticky spustf aplikace Image Capture nebo 
iPhoto. 

4. Po dokoncenf pfenosu obrazku z fotoaparatu do 
pocftace fotoaparat odpojte. Pokud pouzfvate system 
Windows 2000 nebo XP, mozna se pfi odpojenf 
fotoaparatu zobrazf zprava o nebezpecnem vyjmutf 
jednotky. Toto varovanf muzete ignorovat. 

POZNAMKA: Pokud se v pocftacfch se systemem Macintosh 
nespustf aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovnf plose ikonu diskove jednotky 
HP_M415. Dalsf informace o kopfrovanf souboru 
naleznete v napovede Mac, ktera je soucastf systemu 
pocftace. 
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Potize a jejich fesem 



Problem 


Moznd pncina 


Resenl 


Fotoapardt 
nelze zapnout. 


Baterie 
nefungujf 
spravne, jsou 
pfflis vybite, 
nejsou vlozene 
spravne, schdzf, 
nebo jsou 
nesprdvneho 
typu. 


• Baterie mohou byt slabe 
nebo zcela vybite. Zkuste 
vlozit nove nebo dobite 
baterie. 

• Zkontrolujte, zda jsou 
baterie spravne instalovane 
(viz strana 11). 

• Nepouzfvejte bezne 
alkalicke baterie. 
Nejvhodnejsf je pouzft 
baterie Energizer Lithium 
typu AA nebo nabfjecf 
baterie NiMH typu AA. 




Pokud pouzfvdte 
volitelny 
napdjeci 
adapter HP, 
nem zrejme 
pripojen k 
fotoapardtu 
nebo do 
elektricke 
zdsuvky. 


Zkontrolujte, zda je napdjeci 
adapter HP pripojen k 
fotoapardtu a do funkcm sft'ove 
zdsuvky. 




Volitelny 
napdjeci 
adapter HP 
nefunguje 
spravne. 


Zkontrolujte, zda napdjeci 
adapter HP nem poskozeny 
a zda je pripojen do funkcm 
sft'ove zdsuvky. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Fotoapardt 
nelze zapnout 

(pokracovdm). 


Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt 
(viz strana 98). 




Voliteind 
pamet'ovd 
karta neni 
podporovdna 
nebo je 
poskozend. 


Zkontrolujte, zda se jednd o 
pamet'ovou kartu sprdvneho 
typu pro vds fotoapardt 
(viz strana 168). Pokud je 
pamet'ovd karta sprdvneho 
typu, vyjmete ji a zkuste 
zapnout fotoapardt. Pokud Ize 
fotoapardt bez pamet'ove karty 
zapnout, pravdepodobne je 
karta poskozend. Vymehte 
pamet'ovou kartu. 


Kontrolka 
napdjem sviti, 
ale fotoapardt 
nereaguje a 
nefunguje 
sprdvne. 


Muze se jednat 
o prechodny 
problem 
fotoapardtu. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
strana 98). 


Baterie je 
nutne casto 
menit nebo 
dobfjet. 


Caste pouzfvdm 
displeje v 
rezimu ziveho 
zobrazeni nebo 
pro nahrdvdm 
videa, pnlisne 
pouzfvdnf 
blesku a funkce 
zoom zvysuje 
rychlost vybi jeni 
baterif. 


Viz Prodlouzeni zivotnosti 
baterif na strane 148. 
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Problem 


Moznd pricina 


Resem 


Baterie je 
nutne casto 
menit nebo 
dobfjet 

(pokracovdnf). 


Pouzfvane 
baterie typu 
NiMH nebyly 
sprdvne nabity 
nebo se vybily, 
protoze nebyly 
dlouho 
pouzfvdny. 


Nove baterie typu NiMH 
nejsou zcela nabite a casern se 
vybfjejf, bez ohledu na to, zda 
jsou vlozene do fotoapardtu 
nebo ne. Nove nebo v posledm 
dobe nenabfjene baterie je 
treba pro dosazenf pine 
kapacity znovu nabft 
(viz strana 1 54). 




Chemicky typ 
baterie nenf 
vhodny pro 
zpusob pouzitf 
fotoapardtu. 


Viz Vykon jednotlivych typu 
baterif na strane 151. 


Baterie 

fotoapardtu se 
nenabfjejf. 


Nejsou vlozeny 
dobfjecf baterie. 


Vlozte baterie typu NiMH. 
Lithiove a alkalicke baterie 
nelze dobfjet. 




Baterie jsou jiz 
nabite. 


Pokud jsou baterie typu 
NiMH cerstve nabite, nebude 
zahdjeno nabfjem. Zkuste je 
znovu nabft az dojde k jejich 
cdstecnemu vybitf. 




Pouzfvdte 
nesprdvny 
napdjecf 
adapter. 


Pouzfvejte pouze napdjecf 
adapter HP schvdleny pro 
pouzitf s tfmto fotoapardtem 
(viz strana 1 57). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Baterie 

fotoapardtu se 
nenabfjejf 

(pokracovdnf). 


Napetf baterii 
je pfflis nfzke. 
Nelze zahdjit 
dobijeni. 


Fotoapardt nezkusf dobft 
baterie typu NiMH, ktere jsou 
poskozene nebo prflis vybite. 
Vyjmete baterie z fotoapardtu a 
nabijte je v adapteru rychleho 
nabfjenf HP Photosmart Quick 
Recharger pro fotoapardty rady 
M (Ize zakoupit samostatne). 
Pote je opet vyzkousejte ve 
fotoapardtu. Pokud to 
nepomuze, jedna nebo vice 
baterii je pravdepodobne 
vadnych. Zakupte nove baterie 
typu NiMH a zkuste to znovu. 




Baterie jsou 
poskozene nebo 
vadne. 


Baterie typu NiMh se casern 
opotrebujf a muze dojft k jejich 
selhdm. Pokud fotoapardt zjistf 
problem s bateriemi, nezahdjf 
nabfjenf nebo ho predcasne 
ukoncf. Zakupte nove baterie. 




Baterie jsou 

nesprdvne 

nainstalovane. 


Zkontrolujte, zda jsou baterie 
sprdvne nainstalovane (viz 
strana 1 1 ). 
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Problem 


Moznd pricina 


Resenl 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stisknuti 
zddneho 
tladtka. 


Fotoapardt je 
vypnuty nebo 
se vypnul. 


Zapnete fotoapardt nebo jej 
vypnete a znovu zapnete. 


Fotoapardt je 
pripojeny k 
pocftaci. 


Je-li fotoapardt pripojen k 
pocftaci, vetsina tlacftek 
fotoapardtu nereaguje. Pokud 
reagujf, tak pouze pro zapnutf 
displeje, je-li vypnut, nebo 
v nekterych pnpadech pro 
vypnutf displeje, je-li zapnut. 




Fotoapardt 
zpracovdvd 
obrdzek. 


Pockejte az zhasne kontrolka 
pameti. To znamend, ze 
fotoapardt dokoncil zpracovdnf 
ponzeneho obrdzku. 




Baterie jsou 
vybite. 


Vymehte nebo dobijte baterie. 




Voliteind 
pamet'ova 
karta nenf 
podporovana 
nebo je 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda se jednd o 
pamet'ovou kartu sprdvneho 
typu pro vds fotoapardt 
(viz strana 168). Pokud je 
pamet'ova karta sprdvneho 
typu, vypnete fotoapardt, 
vyjmete kartu, znovu zapnete 
fotoapardt a zjistete, zda 
fotoapardt reaguje na stisknuti 
tlacftek. Pokud ano, karta je 
zrejme poskozena. Vymehte 
pamet'ovou kartu. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
strana 98). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Mezi 

stisknutfm 
spouste a 
poffzenim 
zdberu je 
dlouhd 
prodleva. 


Fotoapardt 
potrebuje cas 
pro zaostrenf 
a expozici. 


Pouzijte metodu aretace 
zaostrenf (viz strana 37). 


Fotografovand 
scena je tmava 
a fotoapardt 
pouzfvd dlouhy 
cas expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzft blesk, 
postavte fotoapardt na 
stativ, a by byl pri dlouhe 
expozici stabilm. 




Fotoapardt 
pouzfvd 

nastavenf blesku 
s potlacemm 
efektu 

cervenych oa. 


Pokud je zapnutd funkce 
potlacem efektu cervenych ocf, 
porfzenf zdberu trvd dele. 
Spustenf zdverky je zpozdeno 
kvuli dodatecnemu osvetlenf 
bleskem. S ohledem na tuto 
skutecnost zajistete, aby 
fotografovane osoby pockaly 
na vice zdblesku. 


Pri stisknuti 

spouste 

fotoapardt 

nepondi 

zdber. 


Spoust' nebyla 
stisknuta uplne. 


Stisknete spoust' uplne. 


Internf pamef 
nebo 

instalovand 
volitelnd 
pamet'ovd karta 
jsou pine. 


Preneste obrdzky z fotoapardtu 
do pocftace a pak zformdtujte 
internf pamef nebo pamet'ovou 
kartu (viz strany 14 a 68). 
Prfpadne vymehte kartu 
za novou. 




Vlozend 
volitelnd 
pamet'ovd karta 
je zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, vyjmete 
pamet'ovou kartu a prepnete 
pojistku na karte do odemknute 
polohy. 
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Problem 


Moznd pricina 


Resem 


Pri stisknuti 
spouste 
fotoapardt 
neporldizdber 

(pokracovanf). 


Nabfjf se blesk. 


Pred fotografovanfm dalsfho 
snfmku pockejte, dokud se 
nenabije blesk. 


Fotoaparat je 
nastaven na 
rezim snfmanf 
Macro j£ a 

nemuze porfdit 
zaber, dokud 
nezaostrf. 


• Zaostrete fotoaparat znovu 
(zkuste pouzft metodu 
aretace zaostreni, 

viz strana 37). 

• Zkontrolujte, zda 
je vzdalenost k 
fotografovanemu objektu 
v rozsahu nastavem 
Macro fli (viz cast 
strana 42). 




Fotoaparat jeste 

uklada 

predchozf 

poffzeny 

snfmek. 


Pred fotografovanfm dalsfho 
snfmku vyckejte nekolik sekund, 
dokud fotoaparat nedokoncf 
zpracovanf poslednfho snfmku. 


Displej 
nefunguje. 


Baterie jsou 
malo nabite 
nebo zcela 
vybite, nebo 
prestal fungovat 
fotoaparat. 


• Vymehte nebo dobijte 
baterie. Pokud se displej 
nezapne, vyjmete baterie, 
pfipojte napajecf adapter 
HP a zkontrolujte, zda se 
displej zapne nynf. 

• Pokud se displej nezapne, 
resetujte fotoapardt (viz 
strana 98). 
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Problem 


Moznd pncina 


Resem 


Obrdzek je 
rozmazany. 


V danem 
prostredf je 
mdlo svetla a 
blesk je vypnuty 
(nastaven na 
moznost Flash 
Off©). 


Pri slabem osvetlenf potrebuje 
fotoaparat delsf expozici. 
Muzete pouzft stativ, vylepsit 
svetelne podmfnky nebo 
zapnout blesk (moznost 
Flash On ^, viz strana 40). 




Predmet je 
blizko a 
rezim snfmanf 
fotoaparatu 
by mel byt 
nastaven na 
hodnotu 
Macro 


Prepnete fotoaparat do rezim u 
snfmanf Macro ^ a znovu 
zkuste porfdit snfmek 
(viz strana 42). 




Behem 
porizovanf 
zaberu jste 
pohnuli 
fotoaparatem. 


Pri stisknutf tlacftka spouste 
drzte fotoaparat klidne nebo 
pouzijte stativ. Sledujte, zda 
na displeji nesvftf ikona sff 
(ikona oznamuje, ze je terrier 
nemozne udrzet fotoaparat v 
klidu - je nutne pouzft stativ). 




Fotoaparat 
zaostril na 
nespravny 
objekt nebo 
nemohl zaostrit. 


• Zkontrolujte, zda pred 
porfzenfm zaberu zezelend 
oblast zaostrenf (viz 
strana 35). 

• Pouzijte metodu aretace 
zaostrenf (viz strana 37). 
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Problem 


Moznd pricina 


Reseni 


Obrdzek je 
prilis svetly. 


Blesk byl pnlis 
silny. 


• Vypnete blesk (viz cast 
strana 40). 

• Odstupte dale od objektu 
a pomocf funkce zoom 
vytvorte podobnou 
kompozici smmku. 




Prirozene svetlo 
nebo umely 
zdroj svetla 
krome blesku 
vytvarejf pnlis 
mnoho svetla. 


• Zkuste vyfotografovat zaber 
z jineho uhlu. 

• Za slunecneho pocasf 
nezamerujte fotoaparat 
pnmo proti jasnemu svetlu 
nebo odrazejfcf plose. 

• Snizte hodnotu nastavem 
EV Compensation 

(Kompenzace EV, viz 
strana 56). 




Ve 

fotografovane 
scene se 
vyskytovalo 
mnoho tmavych 
objektu, 
napnklad 
cerny objekt na 
tmavem pozadf. 


Snizte hodnotu nastavem EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 56). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Obrdzek je 


Displej md pro 


Zmehte nastavenf Display 


prilis svetly 


nastavenf 


Brightness (Jas displeje) v 


(pokracovanf). 


Display 


nabfdce Setup (Nastavenf) na 




Brightness 


vhodnejsf hodnotu jasu na 




(Jas displeje) 


displeji (viz strana 88). 




vybranou 






moznost High 






(Vysoky) a 






snfmky pri 






venkovnim 






osvetlenf 






vypadajf na 






displeji pnlis 






svetle. 






Pouzili jste 


Nastavte hodnotu EV 




funkci EV 


Compensation (Kompenzace 




Compensation 


EV) na 0,0 (viz strana 56). 




(Kompenzace 






EV) v situaci, 






kdy to nebylo 






vhodne. 
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Problem 


Moznd pncina 


Reseni 


Obrdzek je 


Nebylo k 


• Vyckejte na zlepseni 


prflis tmavy. 


dispozici 


prirozenych svetelnych 




dostatecne 


podminek. 




svetlo. 


• Pfidejte nepnme svetlo. 






• Pouzijte blesk 






(viz strana 40). 






• Zvyste hodnotu 






EV Compensation 






(Kompenzace EV, 






viz strana 56). 






• Pouzijte funkci Adaptive 






Lighting (Adaptivm 






zesvetlem, viz strana 51). 




Blesk byl sice 
zapnuty, ale 
objekt byl pnlis 
daleko. 


Overte, ze se objekt nachazf 
v pracovnfm dosahu blesku 
(viz strana 166). Pokud ne, 
zkuste pouzft nastavem pro 
vypnuty blesk Flash Off ® 
(viz strana 40), ktere bude 
vyzadovat delsf expozici 
(pouzijte stativ). 
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Problem 


Moznd pncina 


Resem 


Obrdzek je 
prilis tmavy. 

(pokracovdm). 


Za 

fotografovanym 
objektem se 
nachazf zdroj 
svetla. 


• Pouzijte nastavenf Flash 
On (zapnuty blesk, 

(viz strana 40) pro osvetlem 
objektu. Tato situace se 
nazyva doplhkovy zablesk. 

• Zvyste hodnotu 
EV Compensation 

(Kompenzace EV, 
viz strana 56). 

• Pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (Adaptivm 
zesvetlem, viz strana 51). 




Blesk je zakryty 
prstem. 


Pred porizovamm snfmku 
zkontrolujte, zda prstem 
nezakryvdte blesk. 




Ve 

fotografovane 
scene se 
vyskytovalo 
mnoho svetlych 
objektu, 
napffklad bfly 
objekt na 
svetlem pozadf. 


Zvyste hodnotu nastavenf 
EV Compensation 

(Kompenzace EV, 
viz strana 56). 




Pouzili jste 
funkci EV 
Compensation 

(Kompenzace 
EV) v situaci, 
kdy to nebylo 
vhodne. 


Nastavte hodnotu 
EV Compensation 

(Kompenzace EV) na 0,0 
(viz strana 56). 
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Problem 


Moznd pricina 


Reseni 


Obrdzek je 
zrnity. 


Pri porizovdm 
smmku byl 
fotoaparat 
pnlis zahrdty. 
Fotoaparat byl 
pravdepodobne 
dlouhou dobu 
zapnuty nebo 
byl ulozen na 
horkem rmste. 


Tento efekt, ktery se objevuje u 
vsech digitdlnfch fotoaparatu, 
nenf na vetsine obrazku 
postrehnutelny. Tento efekt 
bude sldbnout s ochlazovdmm 
fotoapardtu. Chcete-li zajistit 
nejvyssf kvalitu obrazku, 
neuchovdvejte fotoaparat 
na mfstech s pnlis vysokou 
teplotou. Pokud se fotoaparat 
dlouhodobym pouzfvdmm 
zahreje, zvazte moznost 
vypnutf displeje a tfm snfzenf 
zahnvdnf. Stejne jako ostatnf 
elektronickd zanzenf, 
neponechdvejte fotoaparat 
na mfstech s pnlis vysokou 
teplotou, jako je napr. 
pnstrojovd deska automobilu 
vystavend slunci. 




Nastaveni ISO 
Speed (Citlivost 
ISO) je pnlis 
vysoke. 


Snizte nastaveni ISO Speed 
(Citlivost ISO, viz strana 58). 




Nastaveni 
Image Quality 

(Kvalita 
obrazku) je 
pnlis mzke. 


Pouzijte nejlepsf nastaveni 
kvality (5MP Best), ktere 
pouzfvd nejnizsf kompresi 
obrazku (viz strana 57). 



Reseni potfzf a podpora 1 1 9 



Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Obrdzek je 
zrnity 

(pokracovdm). 


Nebylo k 
dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepsem 
prirozenych svetelnych 
podmmek. 

• Pridejte nepnme svetlo. 

• Pouzijte blesk 
(viz strana 40). 


Nektere 

polozky 

nabidky 

Playback 

(Prehrdvani) 

jsou zesedle. 


Dand polozka 
nem k dispozici 
pro aktudlm 
obrdzek. 


To je normdlm. Pokud je 
napnklad vybrany videoklip, 
nelze jej otdcet. Nebo je-li 
vybrany obrdzek ponzeny bez 
blesku, nemuzete v nem potladt 
cervene oci. 




Obrdzek byl 
ponzeny jinym 
fotoapardtem a 
nelze jej upravit 
v tomto 
fotoapardtu. 


Preneste obrdzky z fotoapardtu 
do podtace (viz strana 81). 
Pote si je muzete prohlfzet a 
upravovat je pomocf softwaru 
HP Image Zone. 


Obrdzky ve 
fotoapardtu 
nejsou. 


Nainstalovali 
jste pamet'ovou 
kartu po 
ponzem 
jednoho ci vice 
snfmku. 


Presuhte obrdzky z interm 
pameti na pamet'ovou kartu 
(viz strana 95). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Je zobrazeno 
nesprdvne 
datum nebo 
cas (nebo 
oboji). 


Bylo zadano 
nesprdvne 
datum nebo 
cas nebo doslo 
ke zmene 
casoveho 
pasma. 


Datum a cas znovu nastavfte 
prostrednictvfm vol by Date & 
Time (Datum a cas) v 
nabfdce Setup (Nastavem, 
viz strana 91 ). 




Baterie jsou 
vybite nebo 
byly diouhou 
dobu vyjmuty 
z fotoapardtu. 


Datum a cas znovu nastavfte 
pomocf moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
(Nastavenf, viz strana 91). 


Fotoapardt 
reaguje pri 
prohlizem 
obrdzku velmi 
pomalu. 


Instalovand 
pomald 

pamet'ovd karta 
nebo prflis 
mnoho obrdzku 
na karte muze 
mft vliv na 
cinnosti jako 
prochdzenf 
mezi obrazky, 
zvetsovdnf, 
odstrahovdm 
atd. 


Tipy tykajfcf se pamet'ovych 
karet naleznete v cdstech 
strany 168 a 171. 




Fotoapardt 
muze 

zpracovdvat 
obrdzek. 


Pockejte az zhasne kontrolka 
pameti. To znamend, ze 
fotoapardt dokondl zpracovdnf 
porfzeneho obrdzku. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Fotoaparat je 
na dotek teply 
(nebo dokonce 
horky). 


Pouzivate 
k napdjeni 
fotoaparatu 
nebo k dobijeni 
baterii ve 
fotoaparatu 
volitelny 
napajeci 
adapter HP, 
nebo jste 
pouzivali 
fotoaparat 
po delsf dobu 
(1 5 minut nebo 
dele). 


To je normdlnf. Pokud se vdm 
ovsem zdd, ze je neco v 
neporddku, vypnete fotoaparat, 
odpojte jej od napdjecfho 
adapteru HP a nechte 
vychladnout. Pote fotoaparat 
a baterie prohlednete, abyste 
odhalili moznd poskozem. 


Fotoaparat se 
zablokuje pri 
navazovdni 
spojeni s 
poatacem. 


Kabel USB nenf 
dostatecne 
zasunuty do 
pocftace nebo 
do fotoaparatu. 


Ujistete se, ze je kabel sprdvne 
pripojen k pocftaci i k 
fotoaparatu. Pokud se tfm 
problem nevyresf, zkuste 
pripojit kabel USB k jinemu 
portu USB pocftace. 




Muze se jednat 
o prechodny 
problem 
fotoaparatu. 


• Vypnete a znovu zapnete 
fotoaparat. Pokud se tfm 
problem nevyresf, resetujte 
fotoaparat (viz strana 98). 

• Jestlize problem trvd, 
obrat'te se na technickou 
podporu HP (viz 
strana 141). 



1 22 Uzivatelskd prfrucka HP Photosmart M41 5 



Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Nelze 
presunout 
obrdzky z 
fotoapardtu 
do pocitace. 


V pocftaci nem 

nainstalovan 

software 

HP Image Zone. 


Nainstalujte software HP Image 
Zone (viz strana 1 6) nebo se 
informujte v casti strana 101. 


Podtac 
nepodporuje 
standard PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Nastavte fotoaparat na rezim 
Disk Drive (Diskova jednotka, 
viz strana 1 05). 


Chybove 
hldseni pri 
prendseni 
obrdzku do 
pocitace. 


Prenos mohl 
byt p rem sen 
napet'ovym 
vykyvem ci 
elektrostatickym 
vybojem. 


Ukoncete program HP Image 
Zone Transfer, odpojte 
fotoaparat od pocitace 
(nebo vyjmete z dokovacf 
stan ice) a resetujte fotoaparat 
(viz strana 98). Znovu zahajte 
prenos obrazku (viz strana 81). 


Mdm 

problemy s 
instalaci nebo 
pouzitim 
softwaru 
HP Image 
Zone. 




Viz webove strdnky podpory 
zakazmku spolecnosti HP 
www.hp.com/support. 
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Chybove zprdvy fotoapardtu 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Resem 


BATTERIES 
DEPLETED. (Baterie 
jsou vycerpdny.) 


Baterie je pnlis 
slaba pro dalsf 
pouziti. 


Vymente nebo dobijte 
baterie, prfpadne pouzijte 
volitelny napajecf 
adapter HP. 


Batteries are 
non-rechargeable. 

nabfjecf.) 


Baterie nejsou 
nabfjecf. 


Overte, ze jsou do 
fotoapardtu vlozeny 
nabfjecf baterie a pote 
nekolikrdt zkuste baterie 
dobft. Nepomuze-li to, 
kupte nove baterie a zkuste 
nabfjenf znovu. 


Batteries cannot 
be charged. 
(Baterie nelze 
nabft.) 


Doslo k chybe 
behem nabfjenf, 
k prerusenf 
doddvky energie 
ze site, byl pouzit 
nesprdvny 
napajecf 
adapter, baterie 
jsou pnlis vybite, 
jsou vadne nebo 
nejsou ve 
fotoapardtu 
vubec 

nainstalovdny. 


Zkuste nekolikrdt baterie 
nabft. Nepomuze-li to, 
zkuste baterie nabft v 
externf nabfjecce. Pokud 
baterie stale nelze nabft, 
za kupte nove baterie a 
zkuste to znovu. 


BATTERIES LOW 
(Nfzky stav 
baterif) 


qoii i n ^tn ovri nv 

alkalicke nebo 
lithiove baterie a 
jsou temer vybite. 


/fiKimtp nnvp nntprip n 

i—KJ l\U k-> 1 C 1 IVJVC kJUICIIC \A 

zkuste akci provest znovu. 
Nejvhodnejsf je pouzft 
lithiove baterie nebo 
nabfjecf baterie NiMH. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 


Volitelnd 
pamet'ova karta 
instalovana v 
pamet'ovem 
slotu nenf 
podporovaneho 
typu. 


Zkontrolujte, zda se jednd 
o pamet'ovou kartu 
sprdvneho typu 
pro vds fotoapardt 
(viz strana 1 68). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Karta neni 
naformdtovdna) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutfm 
OK kartu 
naformdtujte) 


Volitelnd 
nainstalovand 
pamet'ova 
karta musf byt 
naformdtovdna. 


Naformdtujte pamet'ovou 
kartu podle ndsledujfcfch 
instrukcf na displeji 
(pokud ji nechcete 
formdtovat, vyjmete 
kartu z fotoapardtu). 
Naformdtovdmm karty se 
odstranf vsechny soubory 
na karte. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(Karta md 
nesprdvny format) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutfm OK 
kartu 

naformdtujte) 


Volitelnd 
instalovana 
pamet'ova karta 
je naformdtovdna 
pro jine zarfzenf 
(naprfklad 
prehrdvac MP3). 


Naformdtujte pamet'ovou 
kartu podle pokynu na 
displeji (pokud ji nechcete 
formdtovat, vyjmete kartu 
z fotoapardtu). 
Naformdtovdmm karty se 
odstranf vsechny soubory 
na karte. 


Unable to Format 
(Nelze 

naformdtovat) 
Try Again 
(Opakujte akci) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ova karta 
je poskozend. 


Vymehte kartu nebo 
ji zkuste formdtovat v 
podtaci, pokud mate 
ctecku pamet'ovych karet. 
Pokyny najdete v 
dokumentaci ctecky. 



Resenf potfzf a podpora 1 25 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Resem 


The card is locked. 
(Pamet'ovd karta 
je zamknutd.) 
Please remove the 
card from your 
camera. 
(Vyjmete kartu 
z fotoapardtu.) 


Pri konfiguraci 
nabfdky 

HP Instant Share 

je volitelnd 
instalovand 
pamet'ovd karta 
uzamcena. 


Vypnete fotoapardt a 
prepnete pojistku na karte 
do odemcene polohy nebo 
jednoduse vyjmete 
pamet'ovou kartu z 
fotoapardtu a pokracujte 
v prdci s nabfdkou 
HP Instant Share. 


CARD LOCKED 
(Karta zamknuta) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta 
je zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, 
vyjmete pamet'ovou kartu 
z fotoapardtu a prepnete 
pojistku na karte do 
odemknute polohy. 


MEMORY FULL 

(Pamef je plna) 
nebo CARD FULL 
(Karta je plna) 


V intern f pameti 
nebo na volitelne 
instalovane 
pamet'ove karte 
nenf dostatek 
mfsta pro 
ukldddnf dalsich 
obrdzku. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do pocftace 
(viz strana 81 ) a pak 
odstrahte vsechny obrdzky 
v internf pameti nebo 
na pamet'ove karte 
(viz strana 68). Prfpadne 
vymehte kartu za novou. 


Memory too full 
to record audio 
(Nelze nahrdvat 
zvuky, pamef je 
prflis zaplnend). 
nebo Card too full 
to record audio 
(Nelze nahrdvat 
zvuky, karta je 
prflis zaplnend). 


Nenf dostatek 
mfsta k ulozenf 
zvukove 
nahrdvky delsf 
nez 3 sekundy. 


Preneste obrdzky, 
videoklipy a zvukove 
nahrdvky z fotoapardtu 
do pocftace (viz strana 8 1 ) 
a pak odstrahte vsechny 
soubory v internf pameti 
nebo na pamet'ove karte 
(viz strana 68). Prfpadne 
vymehte kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Memory full 


Vnitrnf pa met' 


Preneste obrazky z 


(PameY je plnd). 


nebo volitelna 


fotoaparatu do pocftace 


Camera cannot 


pamet'ova karta 


(viz strana 81) a pak 


save Share 


je plnd, coz 


odstrahte vsechny obrazky 


selections. 


znemozhuje 


v internf pameti nebo 


(Fotoapardt 


ulozit cfle sluzby 


na pamet'ove karte 


nemuze ulozit 


HP Instant Share 


(viz strana 68). Pote 


moznosti sdileni.) 


do fotoaparatu 


znovu nastavte cfle 


nebo Card full 


nebo oznacit 


sluzby HP Instant Share 


(Karta je plnd). 


obrazky pro 


(viz strana 76). 


Camera cannot 


pouzitf se 




save Share 


sluzbou 




selections. 


HP Instant Share. 




(Fotoapardt 






nemuze ulozit 






moznosti sdileni.) 






Insufficient space 


Ve vnitrnf pameti 


• Odstrahte nejaky 


on card to rotate 


nebo na volitelne 


obrazek, abyste uvolnili 


image (Na karte 


pamet'ove karte 


mfsto v pameti, a pote 


nem dostatek 


nenf dostatek 


zkuste obrdzek otocit 


mfsta k otocem 


mfsta k ulozenf 


znovu. 


obrazku). 


otoceneho 


• Preneste obrazky 


nebo 


obrazku. 


z fotoaparatu do 


Insufficient space 




pocftace (viz 


in memory to 




strana 81) a otocte 


rotate imaqe 




obrazek pomocf 


(V pameti nem 




softwaru HP Image 


J 111 * M. 1 

dostatek mista k 




Zone ci jineho softwaru 


otocem obrazku). 




pro upravu obrazku. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Insufficient space 


Ve vnitrnf pameti 


Preneste obrazky z 


on card to save 


nebo na volitelne 


fotoaparatu do pocftace 


updated image 


pamet'ove karte 


(viz strana 81) a pak 


(Na karte nem 


nenf dostatek 


odstrahte vsechny obrazky 


dostatek mista 


mista k ulozenf 


v internf pameti nebo 


k ulozenf 


obrazku po 


na pamet'ove karte 


upraveneho 


provedenf 


(viz strana 68). Na 


obrazku). 


potlacenf 


obrazku odstrahte cervene 


nebo 


cervenych oci. 


oci pomocf softwaru 


Insufficient space 




HP Image Zone. 


in memory to save 






updated image 






(V pa met i nem 






dostatek mista k 






ulozenf 






upraveneho 






obrazku). 






The image is too 


Obrazek 


Preneste obrazek z 


large to magnify. 


byl ponzen 


fotoaparatu do pocftace 


(Obrdzek je prilis 


pomocf jineho 


(viz strana 81 ) a zvetsete 


velky pro 


fotoaparatu. 


jej pomocf softwaru 


zvetsem.) 




HP Image Zone. 


The image is too 


Obrdzek 


Preneste obrazek z 


large to rotate. 


byl ponzen 


fotoaparatu do pocftace 


(Obrdzek je prilis 


pomocf jineho 


(viz strana 81) a otocte jej 


velky pro otocem.) 


fotoaparatu. 


pomocf softwaru HP Image 






Zone. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Unknown image 


Fotoaparat 


• Zkuste obrazek upravit 


error. Unable to 


nemohl dokoncit 


znovu. 


complete request. 


pozadovanou 


• Pokud se stGjnd 


(Nezndmd chyba 


upravu obrdzku. 


zprava zobrazf znovu, 


obrdzku, nelze 




preneste obrazek 


dokoncit akci.) 




do podtace 






(viz strana 81 ) a 






upravte jej pomocf 






softwaru HP Image 






-7 

Zone. 


CARD IS 


Fotoaparat ma 


• Zkuste fotoaparat 


UNREADABLE 


potfze se ctenfm 


vypnout a znovu 


(Karta je 


instalovane 


zapnout. 


necitelnd) 


pamet'ove karty. 


• Zkontrolujte, zda se 




Karta muze byt 


jedna 0 pamet'ovou 




poskozena nebo 


kartu sprdvneho typu 




se nejedna o 


pro vas fotoaparat 




podporovany 


(viz strana 168). Pokud 




typ. 


se jedna 0 pamet'ovou 






kartu sprdvneho 






typu, zkuste kartu 






preformdtovat 






pomocf moznosti 






Format (Formdtovat) 






v podnabfdce Delete 






(Odstranit) v nabfdce 






Playback (Pfehravanf) 






(viz strana 68). Pokud 






se karta nenaformdtuje, 






pravdepodobne je 






poskozena. Vymehte 






pamet'ovou kartu. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resem 


PROCESSING... 
(ZpracovdvdnL.) 


Fotoaparat 
zpracovava 
data, napr. 
uklada poslednf 
porfzeny zaber. 


Pred porizovanfm dalsfho 
zaberu nebo stisknutfm 
dalsfho tlacftka vyckejte 
nekolik sekund, dokud 
fotoaparat nedokoncf 
proces zpracovanf 
poslednfho zaberu. 


CHARGING 
FLASH... (Nabijeni 
blesku...) 


Fotoaparat nabfjf 
blesk. 


Kdyz je baterie slaba, trva 
nabfjenf blesku delsf dobu. 
Pokud tuto zpravu uvidfte 
casto, bude zrejme nutne 
vymenit nebo dobft baterii. 


FOCUS TOO FAR 
(Zaostreni prilis 
daleko) 


Vzdalenost k 
objektu je vetsf, 
nez na jakou 
muze fotoaparat 
zaostrit v rezimu 
snfmanf Macro 
& (Makro). 


• Vyberte jiny 
rezim snfmanf nez 
Macro & (Makro) 
(viz strana 42). 

• Presuhte se blfze k 
fotografovanemu 
objektu, aby byl 

v rozsahu rezimu 
snfmanf Macro & 
(Makro) (viz 
strana 42). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Zaostreni 
prilis blizko) 


Vzdalenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoaparat 
zaostrit v 
rezimu snfmanf 
Macro ^ 
(Makro). 


Presuhte se dale od 
fotografovaneho objektu, 
aby byl v rozsahu rezimu 
snfmanf Macro ^ft 
(Makro) (viz strana 42). 
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Zprdva 


Moind pricina 


Reseni 


Blikajici ^ 


Vzdalenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoaparat 
zaostrit bez 
nastavenf na 
rezim snfmanf 
Macro & 
(Makro). 


Prepnete fotoaparat do 
rezimu snfmanf Macro J£ 
(Makro) nebo se 
premfstete do vetsf 
vzdalenosti. 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 
zaostrit) a blikd 
symbol Jjfr 


Fotoaparat 
nemuze v rezimu 
snfmanf Macro 
& zaostrit - 
pravdepodobne 
nasledkem 
nedostatecneho 
kontrastu. 


• Pouzijte metodu 
aretace zaostrenf (viz 
strana 37). Zamerte 
fotoaparat na jasnejsf 
a kontrastnejsf cast 
sceny. 

• Zkontrolujte, zda je 
objekt ve vzdalenosti 
vyhovujfcf rozsahu 
rezimu snfmanf Macro 
^ft (viz strana 42). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT(Nedostatek 
svetla pro rychly 
snimek) 


Je mdlo svetla a 
obrdzek bude 
pravdepodobne 
ovlivneny sumem 
kvuli malemu 
nastavenf clony 
v rezimu Fast 
Shot (Rychly 
snfmek). 


Osvetlete vice scenu. 
Blesk je v rezimu Fast Shot 
(Rychly snfmek) nastaven 
na moznost Flash Off 
(Vypnuto). 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resem 


(upozornem 
na chvenf 
fotoaparatu) 


Je mdlo svetla a 
obrazek bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk (viz 
strana 40), postavte 
fotoapardt na stabilm 
povrch nebo pouzijte 
stativ. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba pri 
ukldddm obrdzku) 

nebo 

ERROR SAVING 
VIDEO (Chyba pri 
ukldddnf videa) 


Instalovana 
volitelnd 
pamet'ova karta 
byla napul 
zamknuta nebo 
byla vyjmuta 
pred dokoncemm 
zapisu na kartu. 


• Pred vyjmutfm 
pamet'ove karty z 
fotoaparatu vzdy 
pockejte, dokud 
neprestane blikat 
kontrolka pameti. 

• Pokud je fotoapardt 
vypnuty, vyjmete 
pamet'ovou kartu a 
zkontrolujte, zda je 
pojistka na konci karty 
zcela v odemknute 
poloze. 


Cannot display 
image (Nelze 
zobrazit obrazek) . 

<ndzev souboru> 


Obrazek byl 
zfejme ponzeny 
jinym 

fotoaparatem 
nebo doslo k 
poskozeni 
obrazkoveho 
souboru vlivem 
nesprdvneho 
vypnuti 
fotoaparatu. 


• Obrazek muze byt 
v pofddku. Pfeneste 
obrazek do podtace 
(viz strana 81 ) a 
pokuste se jej otevnt 
pomocf softwaru 

HP Image Zone. 

• Dokud je fotoapardt 
zapnuty, nevyjfmejte 
pamet'ovou kartu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


No devices are 


Fotoaparat 


Overte, ze je fotoaparat 


connected to 


je mozna 


spravne vlozen do 


camera dock. 


nesprdvne 


dokovacf stanice, 


(K dokovaci 


usazen v 


a zkontrolujte pripojem 


stanici nejsou 


dokovaci stanici 


konektom kabelu USB na 


pripojena zddnd 


nebo nejsou 


dokovacf stanici a tiskarne, 


zaffzeni.) 


spravne 


podtaci ci televizi. 




'iii 
pnpojene kabely. 




No printable 


Fotoaparat 


Odpojte fotoaparat od 


imaqes in 


pripojeny k 


tiskarny a pred pffstfm 


memory. 


tiskarne 


pripojenfm k tiskarne 


(V pameti nejsou 


neobsahuje 


porid'te nejake snfmky. 


zddne tisknutelne 


zddne smmky. 




obrdzky.) 


Videoklipy nelze 




nebo 


vytisknout pffmo 




No printable 


z fotoaparatu. 




images on card. 






(Na karte nejsou 






zddne tisknutelne 






obrazky.) 






Cannot print video 


Vybrali jste 


Pokud vase tiskarna 


clips. 


moznost Print 1 


podporuje videoklipy, 


(Nelze tisknout 


copy (Vytisknout 


preneste videoklip do 


videoklipy.) 


1 vytisk) nebo 


podtace (viz strana 81) 




Print 2 copies 


a vytisknete jej odtud. 




(Vytisknout 2 






vytisky) v 






nabfdce 






HP Instant Share 






a pote oznacili 






videoklip. 






Videoklipy nelze 






vytisknout pffmo 






z fotoaparatu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


Camera has 
experienced 
an error 
(Doslo k chybe 
fotoapardtu) 


Muze se jednat 
o prechodny 
problem 
fotoapardtu. 


Vypnete a znovu zapnete 
fotoaparat. Pokud se tfm 
potfze nevyresf, zkuste 
resetovat fotoaparat 
(viz strana 98). Pokud 
problem pretrvava, 
zaznamenejte kod 
chyby a pak kontaktujte 
oddelem podpory HP 
(viz strana 141 ). 


Unable to 
communicate with 
printer (Nelze 
komunikovat s 
tiskdrnou) 


Fotoaparat nenf 
pripojen k 
tiskdrne. 


• Zkontrolujte, zda je 
tiskarna zapnuta a 
nehldsf zddne chyby. 

• Zkontrolujte, 

zda je kabel mezi 
fotoapardtem nebo 
volitelnou dokovacf 
stanicf HP Photosmart 
M-series a tiskdrnou 
zapojen. Pokud 
propojem nenf v 
porddku, zkuste 
vypnout fotoaparat a 
odpojit ho. Vypnete a 
znovu zapnete tiskdrnu. 
Fotoaparat pripojte a 
zapnete jej. 


Printer top cover is 
open (Horn! kryt 
tiskdrny je 
otevreny) 


Tiskarna je 
otevrend. 


Zavrete hornf kryt tiskdrny. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Printer ink cover 
is open. (Kryt 
inkoustu tiskdrny 
je otevreny.) 


Dvfrka k 

inkoustove kazete 
jsou otevrend. 


Zavrete dvfrka k inkoustove 
kazete. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 
(Nesprdvnd nebo 
chybejfcf tiskovd 
kazeta.) 


Tiskovd kazeta 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 


Incorrect or 
missing print 
head. (Nesprdvnd 
nebo chybejfcf 
tiskovd hlava.) 


Tiskovd hlava 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
hlavu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 


Unable to print. 
Error reading 
image file. (Nelze 
tisknout, chyba pri 
ctenf souboru 
obrdzku.) 


Tiskdrna nemuze 
predst sou bo r, 
ktery se md 
vytisknout. 
Soubor je moznd 
poskozeny. 


Zkuste jej vytisknout znovu. 
Pokud se to nepodarf, 
zkuste soubor vytisknout 
z pocftace. 


Printer has a 
paper jam 

(V tiskarne je 
uviznuty papfr) 
nebo The print 
carriage has 
stalled (Vozfk 
tiskdrny je 
zablokovany) 


V tiskarne je 
uviznuty papfr 
nebo je 
zablokovany 
vozfk. 


Vypnete tiskdrnu. 
Odstrahte uviznuty papfr 
a znovu zapnete tiskdrnu. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Reseni 


Printer is out of 
paper (V tiskarne 
dosel papfr) 


V tiskarne dosel 
papfr. 


Vlozte do tiskarny papfr 
a pak stisknete tlacftko 
OK nebo Continue 
(Pokracovat) na tiskarne. 


Unsupported 
USB cable 
(Nepodporovany 
kabel USB) 


Dokovacf stan ice 
fotoapardtu je 
pripojena k 
tiskarne pomocf 
nesprdvneho 
typu ka belu, 
nebo tiskarna 
nenf kompatibilnf 
s PictBridge. 


Pouzijte kabel USB dodany 
s fotoaparatem. Vetsf, 
plochy konektor kabel u 
(viz strana 83) se 
pripojuje k tiskarne, 
obvykle na prednf strane 
tiskarny. Pokud tiskarna 
nenfvybavena konektorem 
pro tento typ pripojenf 
kabelu USB, nejedna se 
o tiskarnu kompatibilnf 
se standardem PictBridge 
a nenf podporovana s 
fotoaparatem. Tiskarna 
musf mft na sobe oficialnf 
logo PictBridge. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size. (Vy brand 
velikost strdnky je 
vetsf nez velikost 
papfru) 


Strdnka se 
nevejde na papfr. 


Stisknutfm tlacftka ^ 
na fotoapardtu se vrat'te 
na obrazovku Print Setup 
(Nastavenf tisku) a zvolte 
format tisku, ktery 
odpovfdd formdtu papfru. 
Nebo vyberte vetsf velikost 
papfru a vlozte do tiskarny 
vetsf papfr. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer. (Papfr 
nem do tiskdny 
vlozen sprdvne.) 


Papfr nem v 
zdsobnfku 
sprdvne 
zarovnany. 


Zarovnejte papfr a zkuste 
tisknout znovu. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported. (Nem 
podporovdna 
vybrand 

kombinace typu a 
velikosti papfru.) 


Typ a velikost 
papfru nejsou 
v tiskdrne 
podporovdny. 


Vlozte do tiskdrny papfr 
typu a velikosti, ktere jsou 
podporovdny. 


There is a problem 
with the printer's 
ink. (Problem s 
inkoustem v 
tiskdrne.) 


Je mozne, ze v 
inkoustove kazete 
je mdlo inkoustu, 
nebo typ 
inkoustove kazety 
nenf tiskdrnou 
podporovdn. 


Nahrad'te inkoustovou 
kazetu sprdvnou, 
podporovanou kazetou a 
vypnete a znovu zapnete 
tiskdrnu. 


Low ink. (Dochdzf 
inkoust.) 


V kazete v 
tiskdrne dochdzf 
inkoust. 


Vymehte inkoustovou 
kazetu. Je mozne, ze 
budete moci vytisknout 
jeste nekolik obrdzku s 
nynejsf kazetou, ale jejich 
barva a kvalita budou 
zhorsene. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Reseni 


Printer is out of 


V tiskarne dosel 


Vymente inkoustovou 


ink. (V tiskdrne 


inkoust. 


kazetu. 


dosel inkoust.) 






Printing canceled 
(Tisk zrusen) 


Tiskova uloha 
byla zrusena. 


Chcete-li se vratit na 
obrazovku Print Setup 
(Nastavem tisku), stisknete 
na fotoaparatu tladtko 
. Proved'te tisk znovu. 
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Chybove zprdvy pocftace 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot Connect 
To Product 
(Nelze se 
pripojit k 
zafizem) 


Pocftac potrebuje 
zfskat behem 
instalaceprogramu 
HP Instant Share 

pffstup k souborum 
v pameti. Internf 
pa met' je vsak 
plnd, nebo jG plnd 
volitelnd pamet'ovd 
karta, pokud 
je nejakd 
nainstalovand. 


Pokud je internf pamet' 
nebo volitelnd pamet'ovd 
karta plnd, preneste 
obrdzky do pocftace (viz 
strana 8 1 ) a pak smazdnfm 
obrdzku z fotoapardtu 
(viz strana 68) uvolnete 
misto v pameti. 




Fotoapardt je 
vypnuty. 


Zapnete fotoapardt. 




Fotoapardt 
nefunguje sprdvne. 


Zkuste pripojit fotoapardt 
prfmo k tiskdrne 
kompatibilnf s rozhranfm 
PictBridcje a vytisknout 
obrdzek. Tfm overfte, zda 
jsou volitelnd pamet'ovd 
karta, pripojenf USB a 
kabel USB v porddku. 




Kabel nem sprdvne 
pripojen. 


Ujistete se, ze je kabel 
sprdvne pripojen k pocftaci 
i k fotoapardtu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot Connect 
To Product 
(Nelze se 
pripojit k 
zarlzem) 
(pokracovdnf) 


Fotoaparat je 
nastaven do 
rezimu Digital 
Camera (Digitalnf 
fotoaparat) v 
podnabfdce USB 
Configuration 
(Konfigurace USB) 
v nabfdce Setup 
(Nastavenf), 
pocftac ho vsak 
nemuze rozpoznat 
jako digitalnf 
fotoaparat. 


V nabfdce Setup 
(Nastavenf) zmehte 
nastavenf USB 
Configuration (Konfigurace 
USB) na volbu Disk Drive 
(Diskovd jednotka) (viz 
strana 92). To umoznf, aby 
se fotoaparat choval jako 
dalsf diskova jednotka 
podtace, takze budete 
moci kopfrovat obrazky z 
fotoaparatu na pevny disk 
pocftace. 




Fotoaparat 
je k podtad 
pripojen pomod 
rozbocovace USB, 
ktery neni 
kompatibilm s 
fotoaparatem. 


Pripojte fotoaparat pffmo k 
portu USB na podtaci. 




Pouzfvate 
volitelnou 
dokovad stanici 
HP Photosmart 
M-series a 
zapomneli jste 
stisknout tladtko 
Ulozit/tisk 


Stisknete tlacftko Ulozit/ 
Tisk ^/^J na dokovacf 
stanici. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot Connect 
To Product 
(Nelze se 
pripojit k 
zafizem) 
(pokracovdnf) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ova karta je 
zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, 
vyjmete pamet'ovou kartu a 
prepnete pojistku na karte 
do odemknute polohy. 




Spojenf USB 
nefunguje. 


Restartujte pocftac. 


Could Not Send 
To Service 
(Nelze odeslat 
sluzbe) 


The computer is 
not connected to 
the Internet. 
(Pocftac nenf 
pripojen k sfti 
Internet.) 


Make sure your computer is 
online. (Presvedcte se, ze je 
pocftac pripojen.) 


Communication 
Problem 
(Problemy s 
komunikari) 


Je spustena dalsf 
aplikace 

pouzfvajfcf sluzbu 
HP Instant Share s 

vyhradmm 
pffstupem k 
fotoaparatu. 


Ukoncete tuto aplikaci 
pouzfvajfcf sluzbu 
HP Instant Share. 



Kde ziskat pomoc 



Tato cast obsahuje informace o pod pore pro vas digitalm 
fotoapardt, vcetne podpurnych internetovych strdnek, 
vysvetlem funkce podpory a telefonmch cfsel podpory. 

Web HP pro osoby s postizenim 

Zdkaznfci s postizenim mohou ziskat pomoc na webove 
strdnce www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ 
prodserv. 
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Web HP Photosmart 

Na webovych strankach www.photosmart.hp.com a 
www.hp.com/photosmart naleznete nasledujfcf informace: 

• Tipy pro efektivnejsf a tvofivejsf vyuzfvanf fotoaparatu 

• Aktualizace ovladacu a softwaru pro digitalnf 
fotoaparaty HP 

• Informace o registraci vyrobku 

• Objednanf zasflanf informacnfho zpravodaje, informacf 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozornem podpory 

Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsf, provedete-li nasledujfcf kroky 
v uvedenem pofadf: 

1. Pfectete si kapitolu o fesenf potfzf v teto uzivatelske 
pffrucce (viz Potfze a jejich reseni na strane 1 07). 

2. Navstivte webove stranky stfediska pece o zakaznfky 
spolecnosti HP. Mate-li pffstup k Internetu, muzete 
zde zfskat nejruznejsf informace o vasem digitalnfm 
fotoaparatu. Stranky HP s napovedou a s ovladaci 

a aktualizacemi softwaru naleznete na adrese 
www.hp.com/ support. 

Tyto stranky jsou k dispozici v nasledujfcfch jazycfch: 
holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, italstina, 
portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnf cfnstina, 
zjednodusena cfnstina, japonstina, korejstina. 
(Pro Dansko, Finsko a Norsko je podpora k dispozici 
pouze v anglictine.) 
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3. Kontaktujte elektronickou podporu HP. Mate-li pffstup k 
sfti Internet, kontaktujte HP prostfednictvfm elektronicke 
posty na nasledujfcf webove adrese: www.hp.com/ 
support. Obdrzfte individualni odpoved' od technika 
zakaznicke podpory HP. Podpora prostfednictvfm 
elektronicke posty je k dispozici v jazycfch uvedenych 
na strankach. 

4. (Zakaznfci v USA a v Kanade mohou tento krok pfeskocit 
a pfejft ke kroku 5.) Kontaktujte mfstnfho prodejce 
vyrobku HP. Pokud ma digitalnf fotoaparat poruchu 
hardwaru, odneste jej k nmstmmu prodejci HP. Tato sluzba 
je behem trvanf omezene zaruky fotoaparatu bezplatna. 

5. Telefonickou podporu poskytuje stfedisko pece o 
zakazmky spolecnosti HP. Pokud se vam nepodan 
problem vyfesit pomocf pfedchozfch moznostf, muzete 
kontaktovat oddelenf technicke podpory spolecnosti HP. 
Podrobne kontaktm infrormace naleznete na adrese 
www.hp.com/ support. 

Telefonickd podpora 

Telefonicka podpora je k dispozici behem zarucm doby i po 
zarucm dobe. 

Na linku spolecnosti HP volejte ve chvfli, kdy jste u pocftace 
nebo digitalnfho fotoaparatu. Pro urychlem poskytnutf sluzeb 
si pfipravte nasledujfcf informace: 

• Cfslo modelu digitalnfho fotoaparatu (nachazf se na 
pfednf strane fotoaparatu) 

• Seriove cfslo digitalnfho fotoaparatu (nachazf se na 
spodnf strane aparatu) 

• Verze operacnfho system u pocftace 
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• Verze softwaru HP (na popisu disku CD) 

• Zpravy zobrazene v okamziku, kdy nastala problemova 
situace 

Platne podmmky poskytovam telefonicke podpory HP se 
mohou zmenit bez pfedchozfho upozornem. V seznamech 
na nasledujfcfch strankach vyhledejte cfslo telefonicke 
podpory pro vasi zemi/oblast. Telefonm cfsla a postupy 
zakaznicke podpory HP se mohou menit. Podrobnosti o 
telefonicke podpofe ve vasf zemi/oblasti naleznete na 
adrese www.hp.com/support 

Behem zdrucm doby: 

• Afrika, Asie a Tichomoff, Kanada, Latinskd Amerika, 
Strednf Vychod a USA: Telefonicka podpora je zdarma 
po dobu jednoho roku ode dne zakoupem vyrobku. 

• Evropa: Standardm jednoleta zaruka. 
POZNAMKA: Podle zakonu jednotlivych zemf/oblastf muze 

v techto zemfch platit jine casove omezem zaruky. 

Po skoncenf zdrucnf doby mate v zavislosti na zemi/oblasti 
ruzne moznosti: 

• USA, Kanada a Tichomoff: Kontaktujte stfedisko podpory 
zakazmku spolecnosti HP. Za fesem kazdeho problemu 
vsak bude uctovan poplatek. 

• Evropa: Vrat'te vyrobek dodavateli NEBO kontaktujte 
stfedisko podpory zakazmku spolecnosti HP. Za fesem 
kazdeho problemu vsak bude uctovan poplatek. 

• Latinskd Amerika: Kontaktujte stfedisko podpory 
zakazmku spolecnosti HP (od 31 . ffjna 2005 bude 
uctovan poplatek). 
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Cisla telefonicke podpory 



Pokud vasi zemi/oblast nenaleznete v nasledujicfch 
seznamech, hledejte informace o podpofe na adrese 
www.hp.com/support. Meli byste zde nalest cislo 
telefonicke podpory pro vasi zemi/oblast. 



Ai ictrn in 


1 300 72 1 1 47 


Australia (out-of-warranty) 


1902910910 




021-3881-4518 




800-810-3888 




flIMSifiSi : 3003 




2802 4098 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21)350 3408 




0570-000511 




03-3335-9800 




1588-3003 


i v \\a luyoiu 


1 800 805 405 


ii -7 1 1 

New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


mm 


02-8722-8000 




+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54- 1 1 -4708- 1 600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-01 1-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




OUU-/ 1 1 -zoo4 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1 -877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1 -800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Pouzitf baterif 



Fotoaparat pouzfva dve baterie typu AA. Nejvhodnejsf 
je pouzft baterie Energizer Lithium typu AA nebo nabfjecf 
baterie NiMH (Nickel Metal Hydride) typu AA. 

Alkalicke baterie majf mnohem mensf vydrz nez lithiove 
nebo NiMH baterie. Pokud musfte pouzft alkalicke baterie, 
pouzfvejte typy oznacene ultra ci premium, nikoli bezne 
alkalicke baterie. V zavislosti na pouzfvanf fotoaparatu 
majf lithiove baterie asi 4 - 8krat delsf vydrz nez alkalicke 
baterie. Pokud upfednosthujete nabfjecf baterie, baterie 
NiMH poskytujf pfiblizne 2 - 5krat delsf vydrz nez alkalicke 
baterie. 

Nejdulezitejsi pokyny k bateriim 

• Pfi prvnfm pouzitf sady baterif NiMH zkontrolujte pfed 
jejich vlozenfm do fotoaparatu, zda jsou pine nabite. 

• Pokud nebudete svuj fotoaparat pouzfvat po delsf casove 
obdobf (dele nez dva mesfce), spolecnost HP doporucuje 
vyjmout baterie. Druhou moznostf je, pouzfvate-li dobfjecf 
baterie, fotoaparat ponechat v dokovacf stanici nebo 
pfipojeny k napajecfmu adapteru HP. 

• Pfi vkladanf baterif do fotoaparatu zkontrolujte, zda jsou 
orientovany tak, jak je vyznaceno v prostoru pro baterie. 
Pfi nespravnem vlozenf baterif Ize kryt prostoru pro 
baterie zavfft, ale fotoaparat nebude fungovat. 

• Nikdy nekombinujte baterie ruznych typu (lithium a 
NiMH), ruznych znacek, ani baterie ruzne stare. Mohlo 
by dojft k nepfedvfdatelnemu chovanf fotoaparatu nebo 
k uniku chemikalif z baterif. Vzdy pouzijte dve baterie 
stejneho typu, znacky a staff. 
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• Pfi nizsf teplote okolf klesa vykon vsech typu baterif. 

V chladnem prostfedf nejlepe pracujf baterie Energizer 
Lithium typu AA. Take baterie NiMH mohou pfi nfzke 
teplote poskytovat uspokojivy vykon. Pfi pouzfvdnf 
fotoaparatu v chladnem prostfedf muzete zlepsit vykon 
vsech typu baterif tfm, ze budete fotoaparat nosit v kapse. 

Prodlouzeni zivotnosti baterif 

Nekolik rad, jak prodlouzit zivotnost baterif. 

• Vypnete displej a mfsto nej pouzijte ke kompozici snfmku 
a videa hledacek. Kdykoli je to mozne, nechte displej 
vypnuty. 

• Zmente nastavenf Live View at Power On (Zive zobrazenf 
pfi zapnutf) v nabfdce Setup (Nastavenf) na hodnotu Live 
View Off (Zive zobrazenf vypnuto), aby fotoaparat po 
zapnutf nezapfnal hned rezim ziveho zobrazenf (dalsf 
informace naleznete v casti Live View at Power On 
(Zive zobrazenf pri zapnutf) na strane 90). 

• Zmente nastavenf Display Brightness (Jas displeje) v 
nabfdce Setup (Nastavenf) na hodnotu Low (Nfzka), aby 
displej v zivem zobrazenf mel mensf spotfebu energie 
(dalsf informace naleznete v casti Display Brightness 
(Jas displeje) na strane 88). 

• Minimalizujte pouzfvanf blesku pfi fotografovdnf. 
Nastavte rezim blesku na Auto Flash (Automaticky) mfsto 
rezimu Flash On (Zapnuto) (dalsf informace naleznete v 
casti Nastavenf rezimu blesku na strane 40). 

• Opticky zoom pouzfvejte pouze v nezbytnych pffpadech, 
aby se omezil pohyb objektivu (viz Pouzitf funkce zoom 
na strane 38). 
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• Omezte zbytecne zapfnanf a vypfnanf fotoaparatu. 
Ocekavate-li, ze poffdfte v prumeru vice nez dva zabery 
kazdych pet minut, nechte fotoaparat zapnuty s vypnutym 
displejem (nevypfnejte jej po kazdem snfmku). Tim se 
minimalizuje vysouvanf a zasouvanf objektivu. 

• Kdyz je nutne, aby byl fotoaparat delsf dobu zapnuty, 
napnklad pfi pfenosu fotografif do pocftace nebo pfi 
tisku, pouzijte napajecf adapter HP nebo dokovacf stanici 
HP Photosmart M-series. 

Bezpecnostni opatfeni pfi pouzivdni 
baterii 

• Nenabfjejte ve fotoaparatu pomocf volitelne dokovacf 
stan ice HP Photosmart M-series ani pomocf volitelne 
nabfjecky HP Photosmart Quick Recharger jiny typ baterif 
nez NiMH. 

• Nevystavuje baterii ohni ani vysokym teplotam. 

• Nepropojujte kladny a zaporny pol baterie zadnym 
kovovym pfedmetem (napnklad dratem). 

• Baterii neskladujte ani nepfenasejte spolecne s mincemi, 
fetfzky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi pfedmety. 
Kontakt baterif s mincemi muze byt zvlaste nebezpecny! 
Baterie neukladejte do kapsy, v nfz mate mince, aby 
nedoslo ke zranenf. 

• Baterii nepropichujte hfebfkem, netlucte do nf kladivem, 
nestoupejte na ni ani jinak ji nevystavujte narazum ci 
uderum. 

• Nepajejte pffmo na baterii. 

• Nevystavujte baterii pusobenf vlhka, vody nebo 
slane vody. 
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• Baterii nerozebfrejte a ani nijak neupravujte. Baterie 
obsahuje ochranna a bezpecnostnf zaffzenf, ktera v 
pnpade poskozenf mohou zpusobit, ze baterie uvolnf 
teplo, vznftf se nebo exploduje. 

• Pokud baterie zacne behem dobfjenf, pouzfvanf ci 
skladovam vydavat nezvykly zapach, je neobvykle horka 
(vsimnete si, ze baterie byvajf teple), menf barvu nebo 
tvar nebo vykazuje jine nenormalm chovanf, okamzite ji 
pfestahte pouzfvat. 

• V pnpade uniku latky z baterie a vniknutf teto tekutiny do 
ocf si nemnete oci. Vyplachnete oci dukladne vodou a 
vyhledejte lekafske osetfenf. V pnpade ponecham bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozenf ocf. 
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Vykon jednotlivych typu baterii 



V nasledujfcf tabulce je popsano, jak se alkalicke, lithiove a 
nabfjecf baterie typu NiMH chovajf pfi ruznych zpusobech 
pouzitfch fotoaparatu: 



Typ pouzitf 


Alkalicke 


Lithiove 


NiMH 


Nejhospodarnejsf (vice nez 
30 smmku za mesfc) 


spatny 


prijatelny 


dobry 


Nejhospodarnejsf (mene nez 
30 smmku za mesfc) 


prijatelny 


dobry 


prijatelny 


Intenzivnf pouzitf blesku, hodne 
obrazku 


spatny 


dobry 


dobry 


Casty zaznam videa 




dobry 


dobry 


Caste pouzitf rezimu ziveho 
zo brazen f 


.patny 


dobry 


dobry 


Celkovd zivotnost baterii 




dobry 


prijatelny 


Nfzkd teplota/pouzitf v zime 




dobry 


prijatelny 


Rfdke pouzfvdnf (bez dokovacf 
stan ice) 


prijatelny 


dobry 


prijatelny 


Rfdke pouzfvdnf (s dokovacf 
stanicf) 


prijatelny 


dobry 


dobry 


Moznost dobfjenf baterii 


Ne Ne Ano 
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Pocet snimku ponzenych 
s jednotlivymi typy baterii 



Nasledujfcf tabulka ukazuje priblizny pocet snimku pfi 
silnem, slabem a prumernem pouzfvanf pro alkalicke, 
lithiove a nabfjecf NiMH baterie: 



Typ baterie 


Priblizny pocet 
snimku pri 

silnem 
pouzfvanf 


Priblizny pocet 
snimku pri 

slabem 
pouzfvanf 


Priblizny pocet 
snimku pri 
prumernem 
pouzfvanf 


Alkalicke 


50 


150 


100 


Lithiove 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



V uvedene tabu Ice byly ve vsech pffpadech vzdy pofizovany 
ctyfi snfmky v relaci a pfestavkami 5 minut mezi relacemi. 
Dale: 



• Silne pouzitf odpovfda castemu pouzfvanf rezimu ziveho 
zobrazenf (30 sekund na zaber) a Playback (Pfehravanf) 
(15 sekund na zaber) a vzdy zapnutemu blesku. 

• Slabe pouzitf odpovfda minimalnfmu pouzfvanf rezimu 
ziveho zobrazenf (10 sekund na zaber) a Playback 
(Pfehravanf) (4 sekundy na zaber). Blesk je pouzit u 25% 
snfmku. 

• Prumerne pouzitf odpovfda pouzfvanf rezimu ziveho 
zobrazenf 15 sekund na zaber a Playback (Pfehravanf) 
8 sekund na zaber. Blesk je pouzit u 50% snfmku. 
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Kontrolky napajem 

Na displeji v rezimu ziveho zobrazem, v rezimu prehrdvdm 
a behem pfipojeni fotoaparatu k pocitaci nebo tiskarne 
mohou byt zobrazovany nasledujfcf ikony: Neni-li zobrazena 
zadni ikona, znamena to, ze fotoaparat ma dostatek 
energie z baterii pro normalni funkci. 



Ikona 


Popis 




Napetf baterii je slabe. Fotoaparat se brzy vypne. 


q I 


Baterie jsou vycerpany. Fotoaparat se vypne. 


Blikajici 






Fotoaparat pracuje se sft'ovym napajemm (jsou 




vlozeny baterie, ktere nelze nabfjet, nebo nejsou 




vlozeny zadne baterie). 


Animace 


Fotoaparat pracuje se sft'ovym napajemm a nabfjejf 


nabfjejici 


se baterie. 


se baterie 




D i=r^ 


Fotoaparat dokondl nabfjenf baterii a pracuje se 




sft'ovym napajemm. 



POZNAMKA: Kdyz vyjmete baterie z fotoaparatu, nastaveni 
data a casu zustane zachovano po dobu priblizne 
1 0 minut. Je-li fotoaparat bez baterii po dobu delsf nez 
1 0 minut, hodiny se nastavi na cos a datum, kdy byl 
fotoaparat vypnut. Muzete byt vyzvani k opetovnemu 
zadam data a casu pri pnstim zapnuti fotoaparatu. 



Pouzitf baterif 1 53 



Nabijeni baterii typu NiMH 



Baterie typu NiMH Ize nabijet ve fotoaparatu pomocf 
volitelneho napajeciho adapteru P nebo pomocf dokovaci 
stanice HP Photosmart M-series. Baterie typu NiMH Ize take 
nabijet ve volitelne rychlonabijecce HP Photosmart Quick 
Recharger. Dalsf informace o techto prislusenstvfch najdete 
v casti Priloha B, Ndkup pnslusenstvi fotoaparatu, zacatek 
na strane 1 57. 

Je-li k napajenf pouzit napajeci adapter HP a fotoaparat 
je vypnuty, blika pri nabijeni kontrolka napajenf na zadnf 
strane fotoaparatu. Je-li pouzita dokovaci stanice, blika 
kontrolka na dokovaci stanici. Pouzivate-li rychlonabijecku, 
svfti pri nabijeni kontrolka na rychlonabijecce cervene. 



V nasledujicf tabulce jsou uvedeny doby nabijeni pine 
vybitych baterii typu NiMH podle zpusobu nabijeni. 

V tabulce je rovnez uvedena signalizace dobiti baterie. 



Kde se baterie 
nabfjejf 


Prumernd 
doba nabijeni 


Signalizace dokoncem nabijeni 
baterie 


Ve fotoaparatu 
pripojemm 
napajeciho 
adapteru HP 


1 2 az 1 5 
hodin 


Pri vypnutem fotoaparatu 
prestane kontrolka napajenf 
blikat a zhasne. Je-li fotoaparat 
a displej zapnuty, zobrazf se 
ikona D^^. 


Ve fotoaparatu 
umfstenem v 
dokovaci stanici 


1 2 az 1 5 
hodin 


Kontrolka napajenf na dokovaci 
stanici prestane blikat a 
rozsvftf se. 


V nabfjecce HP 
pro rychle 
nabijeni 


1 hodina pro 

2 baterie 
Zhruba 2 
hodiny pro 
4 baterie 


Kontrolka na rychle nabfjecce 
se rozsvftf zelene. 
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Nebudete-li pouzfvat fotoaparat ihned po nabitf baterie, 
doporucujeme jej ponechat v dokovacf stanici nebo 
pfipojeny v nabfjecfm adapteru HP. Fotoaparat bude 
pravidelne baterie dobfjet a bude stale pfipraveny k pouzitf. 

Na co je tfeba myslet pfi pouzfvanf baterif typu NiMH: 

• Pfi prvnfm pouzitf sady baterif NiMH zkontrolujte pfed 
jejich vlozenfm do fotoaparatu, zda jsou pine nabite. 

• Muzete zjistit, ze pfi nekolika prvnfch pouzitfch baterif 
typu NiMH vydrzf baterie kratsf dobu, nez byste 
ocekavali. Jejich vykon se zlepsf a optimalizuje asi po 
ctyfech cyklech nabitf a vybitf. Behem techto uvodnfch 
cyklu vybfjenf muzete fotoaparat normalne pouzfvat. 

• Vzdy nabfjejte obe baterie typu NiMH zaroveh. Je-li 
jedna z baterif nabita mene, snfzf i vydrz druhe baterie. 

• Baterie typu NiMH se vybfjejf, nejsou-li pouzfvany, bez 
ohledu na to, zda jsou vlozene do fotoaparatu nebo ne. 
Pokud jste baterie nepouzfvali dele nez 2 tydny, pfed 
dalsfm pouzitfm je nejprve nabijte. I kdyz baterie 
nepouzfvate, doporucuje se nabft je kazdych sest mesfcu 
nebo kazdy rok, aby se prodlouzila jejich zivotnost. 

• Kapacita vsech dobfjecfch baterif, vcetne baterif typu 
NiMH, casern klesa, zejmena pokud jsou skladovany 
a pouzfvany pfi vysokych teplotach. Kdyz se zivotnost 
baterif snfzf pod pfijatelnou hranici, vymehte je za nove. 

• Fotoaparat, dokovacf stanice nebo rychla nabfjecka se 
mohou behem cinnosti a dobfjenf baterie typu NiMH 
zahffvat. To je normalnf. 

• Baterii typu NiMH je mozne ponechat ve fotoaparatu, 
dokovacf stanici nebo v nabfjecce po libovolnou dobu 
bez ujmy na baterii, fotoaparatu, dokovacf stanici nebo 
nabfjecce. Baterii vzdy uskladnete v nabitem stavu na 
chladnem mfste. 
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Bezpecnostm opatfeni pfi nabijeni 
baterii typu NiMH 

• Ve fotoaparatu, v dokovacf stanici ani v nabfjecce 
nenabfjejte zadne jine baterie nez baterie typu NiMH. 

• Baterie typu NiMH vkladejte do fotoaparatu, dokovacf 
stanice nebo do nabfjecky spravne orientovane. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici nebo adapter pro rychle 
nabfjenf pouzfvejte pouze na suchem mfste. 

• Nedobfjejte baterie typu NiMH v horkem prostfedf, 
napffklad v blfzkosti ohne ci na pffmem slunecnfm svetle. 

• Pfi dobfjenf lithiove baterie fotoaparat, dokovacf stanici 
ani nabfjecku nicfm nezakryvejte. 

• Pokud fotoaparat, dokovacf stanice nebo adapter pro 
rychle dobfjenf vykazujf jakekoli znamky poskozenf, 
nepouzfvejte je. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici ani adapter pro rychle 
dobfjenf nerozebfrejte. 

• Pfed cistenfm odpojte napajecf adapter HP nebo 
nabfjecku ze zasuvky. 

Interval rezimu spdnku pro 
setfenf baterif 

Je-li displej v rezimu ziveho zobrazenf, vypne se po 
20 sekundach, kdy na fotoaparatu nestisknete zadne 
tlacftko. Vostatnfch rezimech se displej vypne po 30 
sekundach necinnosti. Kdyz je fotoaparat pfipojen k 
pocftaci, vypne se displej 10 sekund po pfipojenf. Z rezimu 
spanku se fotoaparat „probudf" stisknutfm jakehokoli 
tlacftka. Pokud behem rezimu spanku nebudou stisknuta 
zadna tlacftka, fotoaparat se po dalsfch 5 minutach vypne. 
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B Ndkup pfislusenstvi 
fotoaparatu 



K fotoaparatu muzete koupit dalsf pfislusenstvi. 

Informace o fotoaparatu HP M41 5 a kompatibilmm 
pfislusenstvi naleznete na adrese: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (vsechny ostatm zeme/oblasti) 
Nakup pfislusenstvi a objednavky online: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (tichomofska 
oblast Asie) 

Zde naleznete nektera pfislusenstvi pro tento digitalm 
fotoaparat. Tato pfislusenstvi nemusf byt dostupna ve vsech 
oblastech. 

• Dokovacf stanice HP Photosmart 
M-series - C8907A/C8907B 
Nabfjejte baterie typu AA NiMH 
pffmo ve fotoaparatu, aby byl 
neustale pfipraven fotografovat. 
Slouzf ke snadnemu pfenasenf 
fotografif do pocftace, zasflanf fotografif elektronickou 
postou prostfednictvfm HP Instant Share nebo k vytistem 
fotografif stisknutfm jednoho tlacftka. Pfipojte fotoaparat 
k televizoru a prohlfzejte snfmky jako prezentaci. 
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Obsahuje dokovacf stanici, dve nabfjecf baterie typu AA 
NiMH, kabel pro audio a video, kabel USB a napajecf 
adapter HP. 

• Rychlonabijed sada HP Photosmart M-series - LI 8 1 5 A/ 

L1815B 

Slouzf k rychlemu nabfjenf baterif typu AA NiMH (do 
hodiny) a jako stylovy kryt fotoaparatu HP Photosmart 
M-series. Zahrnuje vse, co vas fotoaparat potfebuje 
mimo domov: malou pfenosnou nabfjecku, pouzdro na 
fotoaparat a 4 dobfjecf baterie typu AA NiMH s vysokou 
kapacitou. 

• Napajecf adapter HP Photosmart 3,3 V AC pro 
fotoaparaty HP Photosmart M-series - C891 2B/ 
C8912C 

Jedna se o jediny napajecf adapter pro fotoaparaty 
fady M. 

• SD pametove karty HP Photosmart 

(Dulezite informace o podporovanych typech 
pamet'ovych karet naleznete v casti Pa met' na 
strane 168.) 

• SD pamet'ova karta HP Photosmart 64 MB - 
L1872A/L1872B 

• SD pamet'ova karta HP Photosmart 1 28 MB - 
L1873A/L1873B 

• SD pamet'ova karta HP Photosmart 256 MB - 
L1874A/L1874B 

• SD pamet'ova karta HP Photosmart 51 2 MB - 
L1875A/L1875B 

• SD pamet'ova karta HP Photosmart 1 GB - 
L1876A/L1876B 
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• Pouzdro na fotoapardt HP Photosmart M-series - 

Q6214A 

Stylove pouzdro pfesne na mfru na fotoapardt 
HP Photosmart M-series. Vyrobeno z trvanliveho, tenkeho, 
cerneho materidlu podobneho kuzi, ktery poskytuje 
ochranu a nepfiddvd na vdze. Pouzdro ma praktickou 
kapsu pro dodatecnou pamet'ovou kartu. 

* Cerne sportovnf pouzdro na fotoapardt HP Photosmart 
M-series -Q6216A 

Lehke, odolne, sportovnf pouzdro na fotoapardt 
HP Photosmart M-series. Fotoapardt Ize snadno pfipevnit 
k odevu nebo zavazadlu pomocf femfnku na krk, ocka na 
pdsek a integrovane sponky. Pouzdro md dve kapsy pro 
baterie a pamet'ove karty. 

* Stnbrne sportovnf pouzdro na fotoapardt HP Photosmart 
M-series -Q6217A 

Atraktivm, lehke, sportovnf pouzdro chrdnfcf fotoapardt 
HP Photosmart M-series pfed poskrdbdnfm, ndrazy a 
pocasfm. Stylove a odolne. Pouzdro md dve kapsy pro 
baterie a pamet'ove karty. Pouzdro md femfnek na krk a 
ocko na pdsek, nenf nutne jej nosit v ruce. 

• www.casesonline.com - Na webove adrese 
www.casesonline.com si muzete navrhnout vlastnf 
pouzdro pro svuj fotoapardt HP Photosmart M-series. 
Muzete si zvolit styl, material a barvu pouzdra na 
fotoapardt. 
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C Udrzba fotoaparatu 



Dodrzovamm nekolika zasad zlepsfte praci s digital mm 
fotoaparatem. 

Zakladni udrzba fotoaparatu 

Nekolik zakladmch opatfem pomuze zajistit, ze fotoaparat 
bude i nadale fungovat optimalne. 

• Fotoaparat uchovavejte na chladnem, suchem mfste, 
daleko od oken, horka a vlhka. 

• Pokud fotoaparat nepouzfvate, vypnete jej, abyste 
chranili objektiv. Je-li fotoaparat vypnuty, objektiv se 
zasune a zavfracf mechanismus jej zakryje. 

• Fotoaparat, displej a objektiv pravidelne cistete pomocf 
cistfcfch prostfedku urcenych pro fotoaparaty. Viz Cistenf 
fotoaparatu na strane 162. 

• Uchovavejte fotoaparat a pnslusenstvf ve vatovem 
pouzdru s dobrym popruhem pro snadny transport. 
Vetsina pouzder na fotoaparaty HP ma kapsy pro baterie 
a pamet'ove karty. Viz Ndkup pnslusenstvf fotoaparatu 
na strane 1 57. 

• Pfi cestovam mejte vzdy fotoaparat u sebe v pffrucmm 
zavazadle. Nedavejte fotoaparat do odbavovanych 
zavazadel. Nesetrne zachazenf a nepnznive pocasf 
by jej mohly poskodit. 

• Nikdy neotvfrejte kryt fotoaparatu a nepokousejte 
se fotoaparat sami opravit. Dotykam se vnitfmch 
castf fotoaparatu muze vest k elektrickemu soku. 

S pozadavkem na opravu se obrat'te na opravnene 
servisnf stfedisko HP. 
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POZNAMKA: Informace o bezpecnem zachazem s 
bateriemi viz Pffloha A, Pouziti baterii, zacatek na 
strane 147. 

Cistern fotoaparatu 

TIP: Pokud fotoaparat vyzaduje dukladnejsf ocistu, nez 
je popsana v teto casti, obrat'te se na obchod 
specializovany na cistern fotoaparatu. 

Cisty fotoaparat nejen lepe vypada, ale take pofizuje 
kvalitnejsf fotografie. Je velmi dulezite pravidelne cistit 
objektiv, protoze prach a otisky prstu mohou snizovat kvalitu 
pofizovanych snfmku. 

K cistern fotoaparatu budete potfebovat uterky na cistern 
objektivu a mekky suchy hadnk bez cupaniny, bezne 
dostupne ve obchodech s fotografickymi potfebami. (Tyto 
pomucky Ize take zakoupit v cistfcf sade pro fotoaparaty.) 
Budete take potfebovat vatovy tampon. 

POZNAMKA: Meli byste zakoupit chemicky neosetfene 
uterky na cistenf objektivu. Nektere chemicky osetfene 
uterky na cistenf objektivu mohou zpusobit poskrabam 
objektivu a displeje. 
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V 

Cistern objektivu fotoaparatu 

Chcete-li odstranit mazivo, ktere vyteka z krycfho 
mechanizmu objektivu na objektiv fotoaparatu, nebo take 
otisky prstu, prach atcl., ktere se hromadf na objektivu, 
postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1. Zapnutfm fotoaparatu otevfete krycf mechanizmus 
objektivu a vysuhte objektiv. 

2. Omotejte cistfcf papfr na objektiv okolo konce vatoveho 
tamponu. 

3. Pomocf vatoveho tamponu s papfrem na cistenf objektivu 
vycistete krouzivym pohybem objektiv. 

Pfi manipulaci s fotoaparatem po vycistenf objektivu davejte 
pozor, abyste netlacili na kryt krycfho mechanismu, kdyz je 
objektiv v zatazene poloze, nebot' to muze zpusobit vytekanf 
maziva z krycfho mechanizmu na objektiv. 

Cistern fotoaparatu a obrazoveho 
displeje 

Otisky prstu, prach, vlhkost a podobne ocistete z 
fotoaparatu a displeje nasledujfcfm postupem. 

1. Odfouknete prach z displeje. 

2. Otfete cely povrch fotoaparatu a displeje cistym, suchym 
kusem latky. 

POZNAMKA: Displej muzete take otfft uterkou na cistenf 
objektivu. 
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D Technicke udaje 



Funkce 


Popis 


Rozliseni 


Fotografie: 




• Celkovy pocet pixel u: 5,36 MP 




[ZOyU X 1 VV4j 




• Efektivm pocet pixelu: 5, 19 MP 




(2620 x 1 984) 




Videoklipy: 




• 320x 240 


Cidlo 


(""("T") im nnnrln 1 1 QA. mm ffnrmrit 4'^^ 


Hloubka barev 


36 bitu (12 bitu x 3 barvy) 


Objektiv 


Ohniskovd vzddlenost: 




• Sirokouhly - 6,0 mm 




• Teleobjektiv - 1 8,0 mm 




• Ekvivalent pro 35 mm (priblizne 36 mm az 




108 mm) 

1 vU 1 1 1 1 1 1 I 




Clonove aslo: 




• sirokouhly - f/2,91 az f/4,86 




• teleobjektiv - f/4,86 az f/8,0 


Zdvit objektivu 


Zddny 


Hleddcek 


Opticky hleddcek zobrazujfcf zoom a skutecny 




obraz, 3nasobne zvetsem bez dioptricke korekce 


Zoom 


• Opticky zoom - 3x 




• Digitdlni zoom - 6x 
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Funkce 



Popis 



Zaostrem 


TTL autofocus. Rozsah zaostrem: 




• Normal (Normdlm, vychozf) - 500 mm az 




nekonecno 




• Macro (Makro) - 1 00 mm az 800 mm 


Rychlost 


1/2000 az 2 sekundy 


zdverky 




Otvor stativu 


Ano 


Vestaveny blesk 


A 1 II' II | •■/ O 1 1 

Ano, obvykla doba nabiti 8 sekundy 


Dosah blesku 


Zoom: Sirokouhly 




Maximalni (Auto ISO): 
3,8 m 




Zoom: Teleobjektiv 




Maximalni (Auto ISO): 




2,2 m 


Extern! blesk 


Ne 


Nastaveni 


Auto (Automaticky), Auto with Red-Eye 


blesku 


(Automaticky s potlacemm cervenych od), Flash 




Off (Vypnuto), Flash On (Zapnuto), Night (Noc) 


Displej 


Aktivm barevnd matice 1,5 palce TFT LTPS s 


podsvfcemm, 1 30 338 pixelu (557 x 234) 
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Funkce 



Popis 



Rezimy snfmdnf • Still (Fotografie, vychozf) 

• Self-Timer (Samospousf) - fotografie nebo 
videoklip zaznamenane se zpozdenfm 

1 0 sekund 

• Self-Timer - 2 shots (Samospousf - 2 snfmky) 
- po 1 0 sekunddch dojde k expozici 
fotografie, druhd expozice ndsleduje po 

3 sekunddch. 

Jeden videoklip zaznamenany po 
1 0 sekunddch. 

• Video - 30 obrdzku za sekundu (vcetne 
zvuku) do zaplnem pameti 

Zdznam zvuku • Fotografie - maximal nf delka audioklipu 
je do zaplnem pameti fotoapardtu 

• Videoklipy - zvuk se zaznamendvd 
automaticky 

Rezimy snfmdnf Auto (Automaticky, vychozf), Macro (Makro), 

Fast Shot (Rychly snfmek), Action (Akce), Portrait 
(Portret), Landscape (Krajina), Beach & Snow 
(Pldz a snfh) 



Nastavenf 


• 5MP Best (Nejlepsf) 


kvality obrazu 


• 5MP (vychozf) 




• 3MP 




• IMP 




• VGA 


Adaptivnf 


Ano, pomocf technologie adaptivnfho 


zesvetlenf 


zesvetlenf HP 


Nastavenf barev Full Color (Pine barvy, vychozf), Black & White 




(Cernobfly), Sepia (Sepiovy) 


Vytistenf data 


Off (Vypnuto, vychozf), Date Only (Pouze 


a casu 


datum), Date & Time (Datum a cas) 
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Funkce 


Popis 


Nastavenf 


Lze nastavit rucne od -2,0 do +2,0 EV (hodnota 


1 rw 

kompenzace EV 


expozice) po krocfch 0,5 EV. 


Nastaveni 


Auto (Automaticky, vychozf), Sun (Slunecno), 


vyvdzem bile 


Shade (Zatazeno), Tungsten (Vybojka), 




Fluorescent (Zdrivka) 


Nastavenf 


Auto (Automaticky, vychozf), 100, 200, 400 


citlivosti ISO 




Pa met' 


• 1 6 MB internf pa met' NAND flash 




• 32 MB SDRAM 




• Slot pro pamet'ovou kartu 



• Fotoapardt podporuje pamet'ove karty 
Secure Digital (SD) a MultiMediaCard 
(MMC) znacky HP o kapacite od 1 6 MB do 
1 GB. Jsou podporovany pouze karty MMC 
kompatibilm se specifikacf MultiMediaCard. 
Kompatibilm pamet'ove karty MMC 

jsou oznaceny logem || HRfl 
MultiMediaCard. Ostatm karty SD a 
MMC mohou ve fotoapardtu fungovat, 
ale podporovany jsou pouze znackove 
karty HP. 

Doporucujf se karty SD, ktere jsou pri zapisu 
a ctenf dat rychlejsf nez karty MMC. 

• Fotoapardt podporuje pamet'ove karty do 
velikosti 1 GB. Samotnd velkd kapacita karty 
neovlivnuje vykon fotoapardtu. Velky pocet 
soubom (pfes 300) vsak ovlivnuje dobu 
zapnutf fotoapardtu. 

• Pocet fotografif, ktere lze ulozit do pameti 
zdvisf na nastavenf kvality obrazu 

(viz Kapacita pameti na strane 171). 
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Funkce 


Popis 


Format 


• JPEG (EXIF) pro fotografie 


komprese 


• EXIF2.2 pro obrazky s pridanym zvukem 




• MPEGl pro videokhpy 


Rozhrani 


• Konektor USB mini B pro pripojem k podtad 




nebo k tiskdrne kompatibilm se standardem 




PictBridge 



• DPS (Dired Printing Standard) - standard pro 
pffmy tisk 

• Vstup zdroje 3,3 V pri 2500 mA 

• Vystup audio/video na televizi 
prostrednictvfm dokovacf stanice M-series 

• Dokovacf stanice pro HP Photosmart M-series 

Cidlo orientace Ne 

Standardy • Prenos PTP (1 5740) 

• Prenos MS DC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl urovne 1 

• DPOF1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Funkce 



Popis 



Napdjenf Typickd spotreba: 2,1 W (se zapnutym 

displejem). Maximalm spotreba 4,5 W. 
Zdroj energie: 

• Dve nedobfjecf alkalicke nebo lithiove 
baterie typu AA nebo dve dobfjecf NiMH 
baterie typu AA. Dobfjecf baterie Ize nabfjet 
bud' ve fotoaparatu pomocf napajecfho 
adapteru HP nebo ve volitelne dokovacf 
stanici pro fotoaparaty HP Photosmart 
M-series nebo oddelene pomocf volitelne 
rychlonabfjecky HP Photosmart Quick 
Recharger. Prumerne easy nabfjenf baterif 
typu NiMH pomocf kazde z uvedenych 
metod jsou uvedeny v casti Nabfjenf baterif 
typu NiMH na strane 1 54. 

• Napaiecf adapter HP (3,3 V, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Volitelnd dokovacf stanice HP Photosmart 
M-series 

Dobfjenf ve fotoaparatu pomocf napajecfho 
adapteru HP nebo volitelne dokovacf stanice pro 
fotoaparaty HP Photosmart M-series: 100% za 
1 5 hodin. 



Vnejsf rozmery 
fotoaparatu 


Rozmery pri vypnutem fotoaparatu a zasunutem 
objektivu bez drzaku remfnku na zapestf: 
1 07 mm (D) x 36 mm (H) x 53 mm (V) 


Hmotnost 


149 gramu bez baterif 


Rozsah teploty 


Provoznf: 

0 az 50°C pri relativnf vlhkosti 1 5 az 85% 
Skladovdnf: 

-30 az 65 °C pri relativnf vlhkosti 1 5 az 90 % 



1 70 Uzivatelska prfrucka HP Photosmart M41 5 



Kapacita pameti 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny pocty a prumerna 
velikost fotografif, ktere Ize ulozit v 1 6 MB internf pameti 
fotoaparatu pro ruzna nastavenf kvality obrazu v nabfdce 
Capture (Zaznam). 

POZNAMKA: Cela pa met' (1 6 MB) nenf urcena pro 

ukladam snfmku, cast pameti se pouzfva na vnitfnf ukony 
fotoaparatu. Skutecna velikost souboru a pocet fotografif, 
ktere Ize ulozit do internf pameti fotoaparatu nebo na 
volitelnou pamet'ovou kartu, se take mem podle obsahu 
jednotlivych fotografif a delky nahraneho zvuku. 



5MP Best (Nejlepsi) 


5 obrazku (2,5 MB kazdy) 


5MP (vychozf) 


8 obrazku (1,6 MB kazdy) 


3MP 


11 obrazku (1,1 MB kazdy) 


IMP 


22 obrazku (550 KB kazdy) 


VGA 


92 obrazku (140 KB kazdy) 
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Rejstnk 



A 

Adaptive Lighting (Adaptivnf 
zesvetlenf), nastavenf 51 

Akce, rezim 44 

audioklipy, nahravam 32, 
70 

automaticka expozice, 
vyfazenf 42 

B 

baterie 

instalace 1 1 
kontrolky 153 
kryt na fotoaparatu 21 
nabfjenf NiMH 154 
pocet snfmku podle typu 
152 

prodlouzenf zivotnosti 
148 

sada pro rychle nabfjenf 

158 
vykon 1 5 1 
zakladm pokyny pro 

pouzitf 147 
baterie typu NiMH 
bezpecnostm opatfenf 

149 
nabfjenf 154 



bezpecnostm opatfenf pro 
baterie typu NiMH 149 
blesk 

nastavenf 40 
obnovenf nastavenf 41 
popis 24 
pouzitf 40 
blikajfcf kontrolky na 
fotoaparatu 20, 21, 23, 
24 

c 

Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu), nastavenf 
89 

Capture (Zaznam), nabfdka 

pouzitf 47 
Color (Barva), nastavenf 53 

c 

cas a datum, nastavenf 1 3, 
91 

casti fotoaparatu 
hornf strana 19 
pfednf, leva a dolnf 

strana 24 
zadnf a prava bocnf 

strana fotoaparatu 20 
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cistern 

displej 163 
fotoaparat 1 63 
objektiv 1 63 

D 

datum a cas, nastavem 1 3, 
91 

digitalm zoom 38 
disk drive (diskova 

jednotka), fotoaparat jako 

92 

Display Brightness (Jas 

displeje), nastavem 88 
Displej 

Live View at Power On 
(Zive zobrazem pfi 
zapnutf), nastavem 90 
popis 22 
pouzitf 34 

stavova obrazovka 28 
tlacftko Zive zobrazem 
23 

dokovacf stanice 

konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 157 
popis 10 

E 

EV Compensation 
(Kompenzace EV), 
nastavem 56 



F 

format komprese 1 69 
formatovanf 

intern f pa met' 68 

pamet'ova karta 14, 68 
fotoaparat 

cistern fotoaparatu 1 63 

cistern objektivu 163 

cistern obrazoveho 
displeje 163 

nabfdky 26 

pnslusenstvf 1 57 

resetovam 98 

rezimy 25 

technicke udaje 1 65 

udrzba 161 

zakladnf cistern 162 

zakladm udrzba 161 
fotoaparat, casti 

hornf strana 1 9 

pfedm, leva a dolnf 
strana 24 

zadnf a prava bocnf 
strana fotoaparatu 20 
fotoaparat, rezimy 25 
fotografovam 31 

H 

hledacek 

kontrolky 23 
popis 22 
pouzitf 35 
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HP Instant Share 

odesflam obrazku 78 
popis 73 

pouzfvam nabfdky HP 
Instant Share Menu 74 

tlacftko HP Instant Share / 
Tisk 22 
HP, internetove stranky 142 

CH 

chybove zpravy 
fotoaparatu 1 24 
na pocftaci 1 39 

I 

instalace 

baterie 1 1 

pamet'ova karta 14 

femmek 10 

software 16, 17 
internetove stranky 

spolecnosti HP 142 
intern \ pa met' 

formatovam 68 

kapacita pro smmky 171 

zbyvajfcf obrazky 64 

zbyvajfcf snfmky 28, 35 
ISO Speed (Citlivost ISO), 
nastavem 58 



K 

kapacita interm pameti 171 

konektory 

dokovacf stanice 25 
napajecf adapter 25 
USB 25 

konfigurace TV (televizor), 
nastavem 93 

kontrolkaAF 23 

kontrolka napajem, popis 
20 

kontrolka pameti, popis 21 
kontrolka vybite baterie 1 53 
kontrolky LED na fotoaparatu 
kontrolkaAF 23 
Kontrolka Napajem 20 
Kontrolka pameti 21 
kontrolka samospouste a 

videa 24 
Video, kontrolka 23 
kontrolky, napajem 1 53 
Krajina, rezim 44 
kvalita obrazu, nastavem 
48 

L 

Language (Jazyk) 

vyber pfi prvmm spustem 
12 

zmena nastavem 94 
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Live View at Power On (Zive 
zobrazem pfi zapnutf), 
nastavenf 90 

M 

Magnify (Zvetsit) 

ovladac Zoom 21 

pouzitf 65 
mikrofon, popis 24 
Miniatury 

ovladac Zoom 21 

pouzitf 64 
Move Images to Card 
(Pfesunout obrazky na 
kartu) 95 

N 

nabfdka Capture (Zaznam) 
napoveda pro nabfdku 
48 

obnovenf nastavenf 47 
nabfdka HP Instant Share 

nastavenf cflu 76 

odesflanf obrazku 78 

popis 75 
nabfdka HP Instant Share 
Menu 

pouzitf 74 
nabfdka Playback 
(Pfehravanf) 66 
nabfdky 

Capture (Zaznam) 47 

HP Instant Share 74 



Playback (Pfehravanf) 66 

pfehled 26 

Setup (Nastavenf) 87 
nabfjenf baterif typu NiMH 

154 
nahravanf 

audioklipy 32, 70 

videoklipy 33 
napajecf adapter HP 25 

konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 158 
napajenf 

kontrolka 20 
kontrolky 153 
technicke udaje 1 70 
nastavenf, obnovenf 29, 

41, 44, 46, 47 
nakup pffslusenstvf 
fotoaparatu 1 57 
napoveda ve fotoaparatu 
nabfdka Help 

(Napoveda) 28 
pro moznosti nabfdky 
Capture (Zaznam) 48 

o 

oblast zaostfenf na 
obrazovce Zive zobrazem 
35 

oblast, nastavenf 1 3 
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obnovem nastavem 29, 41, 

44, 46, 47 
obrazovka celkoveho 

pfehledu obrazku 64 
obrazky 

zbyvajfcf pocet 64 
oddalenf a pfiblfzenf, 

tlacftko 21 
odstranenf snfmku v 

okamzitem nahledu 31 
odstranenf v okamzitem 

nahledu 33 
odstranenf, pouzitf 68 
online ale, nastavem 76 
opticky zoom 38 
otocit obrazek 70 
otvor stativu, popis 25 
ovladac s tlacftky se sipkami, 

popis 21 

P 

pamef, intern \ 

kapacita pro smmky 171 

zbyvajfcf obrazky 28, 
35, 64 
pamet'ova karta 

formatovanf 14, 68 

instalace 14 

kryt na fotoaparatu 21 

pod poro vane typy a 
velikosti 168 

zbyvajfcf obrazky 64 



zbyvajfcf smmky 28, 35, 
64 

Plaz a snfh, rezim 44 
pocet 

smmky ulozene ve vnitfnf 

pameti 171 
zbyvajfcf obrazky 64 
zbyvajfcf smmky 28, 35 
pocet obrazku podle typu 

baterie 152 
pocet snfmku podle typu 

baterie 152 
pocftac Macintosh, instalace 

softwaru 1 7 
pocftac Windows 

instalace softwaru 1 7 
pozadavky na system pro 
software 99 
pocftac, pfipojenf 
fotoaparatu 81 
podexponovanf obrazku 56 
podpora pro uzivatele 1 42 
podpora vyrobku 142 
pomoc zakaznicke podpory 
142 

Port ret, rezim 44 
potfze, fesenf potfzf 97 
potlacenf cervenych ocf 
popis 42 

potlacenf cervenych ocf 
69 
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prezentace ve fotoaparatu, 

zobrazenf 29 
prodlouzenf zivotnosti 

baterif 1 48 
prohlfzenf obrazku 61 
prostor zbyvajfcf v pameti 

28, 35, 64 
pfeexponovam obrazku 56 
pfehravanf 61 

tlacftko, popis 23 
pfenos obrazku do pocftace 

81 

pfipojenf 

jako jednotka 

velkokapacitnf pameti 

(MSDC) pfipojena pfes 

USB 92 
jako zanzenf PTP (Picture 

Transfer Protocol - 

protokol pro pfenos 

obrazku) 92 
k pocftaci 8 1 
k tiskarne 83 
pfimy tisk 

tisk obrazku z fotoaparatu 

do tiskarny 83 
tlacftko HP Instant Share / 

Tisk 22 
pnslusenstvf fotoaparatu 
157 



R 

resetovam fotoaparatu 98 
rezim Fast Shot, nastavem 
43 

rezim Macro, nastavem 43 
rezim smmam 

nastavem 42 

obnovem nastavem 44 

tlacftko 22 
rozsah 

clonove cfslo 1 65 

kompenzace expozice 
168 

zaostfenf 1 66 
rozsah rychlosti zaverky 

166 

R 

femfnek, upevnenf 10 
fesenf potfzf 97 

s 

samospousf 

kontrolka 24 

nastavenf 45 

tlacftko Samospousf 22 
sdflenf obrazku 73 
Setup (Nastavenf), pouzitf 
87 
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snfmky 

Adaptive Lighting 
(Adaptivnf zesvetlenf) 
51 

Date & Time Imprint 
(Vytistenf data a casu) 
54 

kvalita obrazku, 

nastavenf 48 
nahravanf audioklipu 32 
nastavenf barev 53 
nastavenf citlivosti ISO 

58 

Otocenf 70 

pocet ulozeny v intern f 

pameti 171 
prenos z fotoaparatu do 

pocftace 81 
pfflis tmave/svetle 56 
rezimy snfmanf 42 
vyvazenf bfle, nastavenf 

57 

zbyvajfcf pocet 28, 35, 
64 

zesvetlenf 56 
zobrazenf miniatur 64 
ztmavenf 56 
zvetsenf 65 
software 

instalace 16, 17 
pouzitf fotoaparatu bez 
101 



software HP Image Zone 
instalace 16 
nepouzitf 101 
popis 98 

pozadavky pro Windows 
99 

software HP Image Zone 

Express 1 00 
stavova obrazovka 28 

s 

setfenf zivotnosti baterif 
148 

T 

technicka podpora 142 
technicke udaje 1 65 
tisk obrazku 

pomocf HP Instant Share 
73 

pffmo do tiskarny 83 
tlacftko HP Instant Share / 
Tisk 22 
tlacftka na fotoaparatu 1 9 
tlacftka se sipkami na 

ovladaci 21 
tlacftko Blesk, popis 22 
tlacftko Menu/OK, popis 
21 

tlacftko ON/OFF, popis 20 
tlacftko pro vyber rezimu 22 
tlacftko SamospousY 22 
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tlacftko spouste 

aretace expozice a 

zaostfem 35 
popis 1 9 

tlacftko Video, popis 1 9 

u 

USB 

konektor na fotoaparatu 
25 

nastavem konfigurace 92 

u 

udrzba fotoaparatu 161 
cistenf fotoaparatu 163 
cistenf objektivu 1 63 
cistenf obrazoveho 

displeje 163 
zakladnf 161 
zakladnf cistenf 162 

V 

Video, kontrolka 23 
videoklipy, nahravanf 33 
vyfazenf automaticke 

expozice 42 
vytistenf casu a data, 

nastavem 54 
vytistenf data a casu, 

nastavem 54 
vyvazenf bfle, nastavem 57 
vyber obrazku pro cfle HP 

Instant Share 78 



zaostfem 
aretace 37 
chvenf fotoaparatu 38 
oblast zaostfem, pouzitf 
35 

rozsah 1 66 
zakaznicka podpora 142 
zbyvajfcf obrazky, pocet 64 
zbyvajfcf snfmky, pocet 28, 

35, 64 
zesvetlenf obrazku 56 
zoom 

digitalnf 38 

opticky 38 

technicke udaje 1 65 
Zoom, popis ovladace 21 
zpravy 

fotoaparatu 1 24 

na pocftaci 1 39 
ztmavenf obrazku 56 
zvetsovanf snfmku 65 
zvuky fotoaparatu 89 

Z 

zive zobrazenf 

pouzitf 34 

tlacftko 23 
zivotnost baterif, setfenf 
148 
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